
CONCEALED HINGE /
BISAGRAS

BIDIMENSIONALES

A R C H I T E C T U R A L  H A R D W A R E  /  H E R R A J E S  A R Q U I T E C T Ó N I C O S



Miami
Cancún
    Chichén Itzá
    Huayacán
    Cedis Colegios
    Fabrica LNS Manufactura
Playa del Carmen
Mérida
Querétaro
Guadalajara
Monterrey
León, Guanajuato
San Luis Potosí
Tulum
Miami

LOCATION IN /
PRESENCIA EN

A R C H I T E C T U R A L  H A R D W A R E  /  H E R R A J E S  A R Q U I T E C T Ó N I C O S

¿Quiénes somos?

Who are we?

Somos una empresa con sede en México dedicada a la manufactura, venta y distribución de herrajes arquitectónicos de alta calidad.

A partir de una larga historia familiar de distribución de herrajes en el corazón de México, Jako se separó en el año 2001 y comenzó sus operaciones de forma 
independiente en la ciudad de Cancún. Desde entonces, ha madurado rápidamente hasta convertirse en la empresa líder en herrajes arquitectónicos en el Sureste 
de México.

Jako se basa en los numerosos almacenes completamente abastecidos con una extensa línea de productos, además de una impresionante infraestructura y 
logística que permite una distribución eficiente y precisa a cada una de las principales ciudades de México y América Latina. Nuestra compañía hermana LNS 
Manufactura nos proporciona el respaldo necesario para satisfacer cualquier necesidad o demanda del cliente, incluidos productos y diseños únicos.

Con la intención de estar a la vanguardia, estamos trabajando constantemente para mejorar nuestro catálogo de productos, garantizando que nuestros clientes 
tengan acceso únicamente a diseños más innovadores y vanguardistas en Herrajes y Accesorios para puertas, muebles, cocinas y cristal. Nuestra familia Jako está 
comprometida a brindarle soluciones innovadoras, al igual que solo lo mejor en diseño y estilo, posicionando a Jako a la vanguardia.

We are a Mexican business dedicated to the manufacturing, sale and 
distribution of high quality dependable fittings.

Stemming from a long family history of hardware distribution in the 
heart of Mexico, Jako branched off in 2001 and began its independent 
operations in the city of Cancun. It has since rapidly matured into what 
has now become the leading architectural hardware company in the 
southeast of Mexico.

Jako builds its strength on the numerous warehouses fully stocked with 
an extensive line of products, in addition to, an impressive infrastructure 
and organized logistics for the efficient and precise distribution to all 
the major cities in Mexico and Latin America. This is backed by our sister 
company, LNS Manufacturing, which provides us the backbone to rapidly 
respond to any client need or demand, including customized products, 
designs, and ideas. 

With the intention of being at the forefront, we are constantly at work 
enhancing our catalog of products ensuring that our customers have access to only the most innovative and cutting-edge hardware in areas such as doors, 
furniture, kitchen and glass fittings. Our family is committed to bring to you only the best in style, design and innovative solutions positioning Jako amongst 
the avant-garde.



O R G A N I Z A T I O N A L  C U L T U R E  /  C U L T U R A  O R G A N I Z A C I O N A L

MISION / MISIÓN

To offer SOLUTIONS and HIGH quality service to our customers, handling a wide variety of good quality products, with competitive 
prices and innovative products, making our customer service the BEST with respect and reliability. /

Ofrecer SOLUCIONES y ALTA calidad de servicio a nuestros clientes, manejando una amplia variedad de productos de buena calidad, 
con precios competitivos y productos innovadores, haciendo de nuestro servicio al cliente el MEJOR con respeto y confiabilidad.

VISION / VISIÓN

To place us in the first position within the market as a LEADER at a national level, positioning JAKO in all the most important cities of 
Mexico through BRANCHES JAKO, distributors or representatives. Focusing on giving the best service to hotel and residential projects. 
As well as expanding and positioning the JAKO brand to other countries in Latin America and the USA. /

Ubicarnos en la primera posición dentro del mercado como LIDER a nivel nacional, posicionando a JAKO en todas las ciudades más 
importantes de México a través de SUCURSALES JAKO, distribuidores o representantes.  Enfocándonos a dar el mejor servicio a 
proyectos de hoteles y residenciales. Así como expandir y posicionar la marca JAKO a otros países tanto en América latina como USA.

OUR VALUES / NUESTROS VALORES

Respect / Respeto
Teamwork / Trabajo En Equipo
Responsibility / Responsabilidad
Commitment / Compromiso
Perseverance / Perseverancia



C O N C E A L E D  H I N G E S  /  B I S A G R A S  B I D I M E N S I O N A L E S

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas
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Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

BISAGRA AJUSTABLE CON CIERRE SUAVE

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Soft-Stop system
·  Nickel Satín
· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 13-16” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Clip-on
· For use on cabinet / closet doors

· Sistema Cierre Suave
· Niquel Satín
· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 14-21mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Desmontable
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0
C= 9
C= 17

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

100
100
100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half Overlay / Semi curva
Inset / Curva

610-ADJUSTABLE
620-ADJUSTABLE
630-ADJUSTABLE

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

2-
7/

16
” 

/ 6
2m

m

1-
7/

8”
 / 

48
m

m

1-7/16” / 36mm

2-15/16” / 75mm

5-3/16” / 132mm

Ø 1-3/8” / 35mm
1/

2”
 /1

1.
5m

m

1”
 / 

26
m

m

A

5/
8”

 / 
16

m
m

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

SOFT CLOSING 
HINGE - 
ADJUSTABLE
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Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 35mm Hinge cup types / tipos de copas de bisagra Ø 35mm

Speed - Adjustable soft-close hinge 110º / Bisagra de cierre suave 110º - Velocidad Ajustable

“C” value / Valor de “C”

C= 2 + K + A

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / Distancia de 
perforación del orificio de cazoleta hasta el borde de la puerta

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
mounting plate and dril l ing distance 
(K)=3mm.

Proyección de la puerta desde el lado 
del armario en la abertura máxima. Las 
cifras se basan en una bisagra de brazo 
recto, H=placa de montaje de 0 mm y 
distancia de per foración (K)=3mm

Use these formulas to determine the type
of hinge arm, the drilling distance “K” and
the height of the mounting plate “H” for 
each door application.

Use estas fórmulas para determinar el tipo
del brazo de bisagra, la distancia de
perforación “K” y la altura de la placa de 
montaje “H” para cada aplicación de 
puerta.

Full Overlay / Recta C=0

H= 12 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 3 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 6 + K + (A)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta C=9 Inset / Curva C=18
COD.  610-ADJUSTABLE COD.  620-ADJUSTABLE COD.  630-ADJUSTABLE

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values. 

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T anteriores.

- The above values are calculated on the assumption that the 
doors have square edge. /Los valores anteriores se calcúlan 
suponiendo que las puertas tienen un borde cuadrado.

 - They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
 Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.



C O N C E A L E D  H I N G E S  /  B I S A G R A S  B I D I M E N S I O N A L E S
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STAINLESS STEEL HINGE WITH SOFT STOP SYSTEM
BISAGRA CIERRE SUAVE DE ACERO INOXIDABLE CON CIERRE SUAVE SteelStainless Acero Inoxidable

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Soft-Stop system
·  Stainless Steel 304
· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 13-16” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Clip-on
· For use on cabinet / closet doors

· Sistema Cierre Suave
· Acero Inoxidable 304
· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 14-21mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Desmontable
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0
C= 9
C= 17

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

100
100
100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half Overlay / Semi curva
Inset / Curva

610-SS304
620-SS304
630-SS304

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave

2-
7/

16
” 

/ 6
2m

m

1-
7/

8”
 / 

48
m

m

1-7/16” / 36mm

1-7/8” / 48mm

 4-5/8” / 118mm

Ø 1-3/8” / 35mm

1/
2”

 /1
1.

5m
m

2-
1/

16
” 

/ 5
3m

m

A

5/
8”

 / 
16

m
m

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

1.1

1.0

1.0

1.0

1.3

1.3

1.3

1.2

1.6

1.5

1.5

1.5

1.9

1.8

1.8

1.7

2.2

2.1

2.1

2.0

1.1

1.0

1.0

1.0

1.3

1.3

1.3

1.2

1.6

1.5

1.5

1.5

1.9

1.8

1.8

1.7

2.2

2.1

2.1

2.0

0.0

0.0

0.2

1.1

L

L

L

L

0.0

0.0

0.6

1.5

0.0

0.2

1.0

1.9

0.0

0.6

1.5

2.4

0.1

1.0

1.9

2.8

0.0

0.0

0.2

1.1

L

L

L

L

0.0

0.0

0.6

1.5

0.0

0.2

1.0

1.9

0.0

0.6

1.5

2.4

0.1

1.0

1.9

2.8

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / Distancia 
de perforación del orificio de cazoleta hasta el borde de la 
puerta

- The above values are calculated on the assumption that 
the doors have square edge. / Los valores anteriores se 
calcúlan suponiendo que las puertas tienen un borde 
cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / Se 
reducen si las puertas tienen 
  bordes radiales.
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 35mm Hinge cup types / tipos de copas de bisagra Ø 35mm

Speed - Adjustable soft-close hinge 110º / Bisagra de cierre suave 110º - Velocidad Ajustable

“C” value / Valor de “C”

C= 19 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type
of hinge arm, the drilling distance “K” and
the height of the mounting plate “H” which
is necessary to solve each application
problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo
del brazo de bisagra, la distancia de 
perforación “K” y la altura de la placa de 
montaje “H” que es necesario resolver cada
aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

H= 12 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 3 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 6 + K + (A)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta C=3 Inset / Curva C=9
COD.  610-SS304 COD.  620-SS304 COD.  630-SS304

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

10.3

13
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FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Soft-Stop system
· Titanium
· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 13-16” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Clip-on
· For use on cabinet / closet doors

· Sistema Cierre Suave
· Titanio
· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 14-21mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Desmontable
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0
C= 9
C= 17

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

100
100
100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half Overlay / Semi curva
Inset / Curva

610-TLCL
620-TLCL
630-TLCL

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave

2-
7/

16
” 

/ 6
2m

m

1-
7/

8”
 / 

48
m

m

1-7/16” / 36mm

1-3/4” / 45mm

 4-1/2” / 115mm

Ø 1-3/8” / 35mm

1/
2”

 /1
1.

5m
m

2-
3/

16
” 

/ 5
5m

m

A

11
/1

6”
 / 

18
m

m

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

BISAGRA DE TITANIO CON CIERRE SUAVE

TITANIUM HINGE WITH
SOFT STOP SYSTEM

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º
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Ø 35mm Hinge cup types / tipos de copas de bisagra Ø 35mm

Speed - Adjustable soft-close hinge 110º / Bisagra de cierre suave 110º - Velocidad Ajustable

Use these formulas to determine the type
of hinge arm, the drilling distance “K” and
the height of the mounting plate “H” which
is necessary to solve each application
problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo
del brazo de bisagra, la distancia de 
perforación “K” y la altura de la placa de 
montaje “H” que es necesario resolver cada
aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

H= 14 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 5 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= -6 + K + (A)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta C=9 Inset / Curva C=18
COD.  610-TLCL COD.  620-TLCL COD.  630-TLCL

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.



S T A I N L E S S  T E E L  /  B I S A G R A S  A C E R O  I N O X I D A B L E

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas
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STAINLESS STEEL HEAVY DUTY HINGE WITH SOFT STOP SYSTEM MOD. BHS04
GRAN ESPESOR CON CIERRE SUAVE DE ACERO INOXIDABLE

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Soft-Stop system
· For Heavy duty doors (max. 1/4”)
· Stainless Steel 
· Finish: Polished
· Opening degree: 90º 
· Cup diameter: 1-9/16” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 13/16”  - 1-1/16” 
· Capacity: 11 Lbs 
· Base: Clip-on
· For use on cabinet / closet doors

· Sistema Cierre Suave
· Para puertas de Gran Espesor (max. 27mm)
· Acero Inoxidable  
· Acabado: Pulido
· Ángulo de apertura: 90º
· Diametro de cazoleta: 40mm
· Profundidad: 12.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 21-27mm
· Capacidad de carga por pieza: 5Kg
· Base: Desmontable
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0
C= 5
C= 21

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

200
200
200

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half Overlay / Semi curva
Inset / Curva

BHS04A
BHS04B
BHS04C

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

2-
5/

8”
 / 

66
m

m

2-
1/

16
” 

/ 5
2m

m

1-5/8” / 42mm

1-7/8” / 48mm

4-15/16” / 125mm

Ø 1-9/16” / 40mm

1/
2”

 /1
2.

5m
m

2-
1/

8”
 / 

54
m

m

(A)

11
/1

6”
 / 

18
m

m

Ø 40mm

1-9/16”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

Opening degree /
Ángulo de apertura

90º

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave

11Lbs/
5kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

SteelStainless

Acero Inoxidable
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S T A I N L E S S  T E E L  /  B I S A G R A S  A C E R O  I N O X I D A B L E

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas
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HEAVY DUTY HINGE WITH SOFT STOP SYSTEM MOD. C80

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Soft-Stop system
· For Heavy duty doors (Max. 1-9/16”)
·  Material: Steel
· Finish: Polished
· Opening degree: 95º 
· Cup diameter: 1-9/16” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 9/16” 
· Door thickness: 9/16”  - 1-9/16” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Clip-on
· For use on cabinet / closet doors

· Sistema Cierre Suave
· Para puertas de Gran Espesor (Máx. 40mm)
· Material: Fierro
· Acabado: Pulido
· Ángulo de apertura: 95º
· Diametro de cazoleta: 40mm
· Profundidad: 13mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-15mm
· Espesor de la puerta: 20-40mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Desmontable
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0
C= 9
C= 24

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

100
100
100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

LED LIGHT FOR CONCEALED HINGE /
LUZ LED PARA BISAGRA -  COD. LJ77

Sold Separately / Se vende por separado

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half Overlay / Semi curva
Inset / Curva

C80A697
C80B697
C80C697

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Ø 40mm

1-9/16”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

GRAN ESPESOR CON CIERRE SUAVE

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave

2-
5/

8”
 / 

66
m

m

2-
1/

16
” 

/ 5
2m

m

1-5/8” / 42mm

1-3/4” / 44mm

4-15/16” / 126mm

Ø 1-9/16” / 40mm 1/
2”

 /1
2.

5m
m

13
/1

6”
 / 

20
m

m
2”

 / 
51

m
m

11
/1

6”
 / 

18
m

m

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

Opening degree /
Ángulo de apertura

95º

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

A= 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8K=15 5.4

T=

A=

A=

A=

A=

A=

A=

20

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

1.0

1.0

0.9

0.9

0.9

0.9

1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.4

1.4

1.4

1.3

1.3

1.3

1.6

1.6

1.6

1.6

1.5

1.5

1.9

1.9

1.8

1.8

1.8

1.7

2.2

2.1

2.1

2.1

2.0

2.0

2.5 2.8 3.2 3.5

2.4 2.8 3.1 3.4

2.4 2.7 3.0 3.4

2.3

2.3

2.3

2.7

2.6

2.6

3.0

2.9

2.9

3.3

3.3

3.2

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K=3

K=4

K=5

K=6

K=7

K=8

9.7

9.1

8.5

7.9

7.3

6.9

40

A min.
L min.

T=

L=

L=

L=

L=

L=

L=

L=

20

0.0

0.0

0.4

1.4

2.4

3.4

4.4

0.0

0.0

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

0.0

0.0

0.6

1.6

2.6

3.6

4.6

0.0

0.0

0.7

1.7

2.7

3.6

4.6

0.0

0.0

0.7

1.7

2.7

3.7

4.7

0.0

0.0

0.8

1.8

2.8

3.8

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.2

0.0

0.3

0.9

1.9

2.9

3.9

4.9

0.9

1.9

2.9

3.9

4.9

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.2

2.2

3.2

4.2

5.2

1.3

2.3

3.3

4.3

5.3

1.4

2.4

3.3

4.3

5.3

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0.0

0.8

1.8

2.8

3.8

4.8

5.8

40

K=3    9

K=10

K=11

K=12

K=13

K=14

K=15

A= 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8K=15 5.4

T=

A=

A=

A=

A=

A=

A=

20

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

1.0

1.0

0.9

0.9

0.9

0.9

1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.4

1.4

1.4

1.3

1.3

1.3

1.6

1.6

1.6

1.6

1.5

1.5

1.9

1.9

1.8

1.8

1.8

1.7

2.2

2.1

2.1

2.1

2.0

2.0

2.5 2.8 3.2 3.5

2.4 2.8 3.1 3.4

2.4 2.7 3.0 3.4

2.3

2.3

2.3

2.7

2.6

2.6

3.0

2.9

2.9

3.3

3.3

3.2

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K=3

K=4

K=5

K=6

K=7

K=8

9.7

9.1

8.5

7.9

7.3

6.9

40

A min.
L min.

T=

L=

L=

L=

L=

L=

L=

L=

20

0.0

0.0

0.4

1.4

2.4

3.4

4.4

0.0

0.0

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

0.0

0.0

0.6

1.6

2.6

3.6

4.6

0.0

0.0

0.7

1.7

2.7

3.6

4.6

0.0

0.0

0.7

1.7

2.7

3.7

4.7

0.0

0.0

0.8

1.8

2.8

3.8

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.2

0.0

0.3

0.9

1.9

2.9

3.9

4.9

0.9

1.9

2.9

3.9

4.9

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.2

2.2

3.2

4.2

5.2

1.3

2.3

3.3

4.3

5.3

1.4

2.4

3.3

4.3

5.3

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0.0

0.8

1.8

2.8

3.8

4.8

5.8

40

K=3    9

K=10

K=11

K=12

K=13

K=14

K=15

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 40mm Hinge cup / Cazoleta de bisagra Ø 40mm

Speed - Adjustable soft-close hinge 95º / Bisagra de cierre suave 95º - Velocidad Ajustable

“C” value / Valor de “C”

C= 27.5 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

H= 20 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 11 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= -6 + K + (A)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta C=9 Inset / Curva C=24
COD.  C80A697 COD.  C80B697 COD.  C80C697

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

S

C

K
A

L

T

C

S

L

T

K

A

9

7.5

52 40

K

13

7.5

52 40

K

13

S

H
D

L

K
A

T

S

H

D

L

K
A

T

S

H

KA

T
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STAINLESS STEEL HEAVY DUTY HINGE MOD. BJRT01
BISAGRA REFORZADA DE ACERO INOXIDABLE

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Soft-Stop system
· Reinforced base 
· Stainless Steel 
· Finish: Polished
· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 7/16”
· Drilling distance in the door: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 5/8”  - 13/16” 
· Base: Clip-on
· Load capacity: 
  for 2 pcs 17 Lbs / for 3 pcs 26 Lbs
· Use in cabinet doors or closets 

· Sistema Cierre Suave
· Reforzada
· Acero Inoxidable  
· Acabado: Pulido
· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.3mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
·  Espesor de la puerta: 16-20mm
· Base: Desmontable
·  Capacidad de carga: 
   por 2 piezas 8Kg / por 3 piezas 12Kg
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0
C= 9
C= 15

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

200
200
200

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half Overlay / Semi curva
Inset / Curva

BJRT01A
BJRT01B
BJRT01C

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

2-
3/

8”
 / 

60
m

m

1-
11

/1
6”

 / 
43

m
m

1-7/16” / 36mm

1-11/16” / 43mm

3/
4”

 / 
19

m
m

4-5/8” / 117mm

Ø 1-3/8” / 35mm

1/
2”

 /1
1.

3m
m

2-
1/

8”
 / 

54
m

m

11
/1

6”
 / 

17
m

m

A

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

LED LIGHT FOR CONCEALED HINGE /
LUZ LED PARA BISAGRA -  COD. LJ77

Sold Separately / Se vende por separado

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

1.1

1.0

1.0

1.0

1.3

1.3

1.3

1.2

1.6

1.5

1.5

1.5

1.9

1.8

1.8

1.7

2.2

2.1

2.1

2.0

1.1

1.0

1.0

1.0

1.3

1.3

1.3

1.2

1.6

1.5

1.5

1.5

1.9

1.8

1.8

1.7

2.2

2.1

2.1

2.0

0.0

0.0

0.2

1.1

L

L

L

L

0.0

0.0

0.6

1.5

0.0

0.2

1.0

1.9

0.0

0.6

1.5

2.4

0.1

1.0

1.9

2.8

0.0

0.0

0.2

1.1

L

L

L

L

0.0

0.0

0.6

1.5

0.0

0.2

1.0

1.9

0.0

0.6

1.5

2.4

0.1

1.0

1.9

2.8

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.

SteelStainless

Acero Inoxidable
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 35mm Hinge cup / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

Speed - Adjustable soft-close hinge 95º / Bisagra de cierre suave 95º - Velocidad Ajustable

“C” value / Valor de “C”

C= 19 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

H= 20 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 3 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= -6 + K + (A)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta C=9 Inset / Curva C=15
COD.  BJRT01A COD.  BJRT01B COD.  BJRT01C

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

10.3

4.5

42

4.5

42
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GRAN ESPESOR
HEAVY DUTY HINGE MOD. D98

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· For heavy duty doors
·  Nickel Satín
· Finish: Polished
· Opening degree: 95º 
· Cup diameter: 1-9/16” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 9/16” 
· Door thickness: 13/16” - 1-9/16” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Clip-on
· For use on cabinet / closet doors

· Para puertas de Gran Espesor
· Niquel Satín
· Acabado: Pulido
· Ángulo de apertura: 95º
· Diametro de cazoleta: 40mm
· Profundidad: 12.1mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-15mm
· Espesor de la puerta: 20-40mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Desmontable
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0
C= 9
C= 22.5

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

100
100
100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half Overlay / Semi curva
Inset / Curva

D98A697
D98B697
D98C697

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Ø 40mm

1-9/16”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

Opening degree /
Ángulo de apertura

95º

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

2-
5/

8”
 / 

66
m

m

2-
1/

16
” 

/ 5
2m

m

1-5/8” / 42mm

1-5/8” / 41mm

4-13/16” / 123mm

Ø 1-9/16” / 40mm

1/
2”

 /1
2.

5m
m

5/
8”

 /1
6m

m

2”
 / 

51
m

m

A

5/
8”

 / 
16

m
m

Free swing  / Cierre libre
Free swing  / Cierre libre
Free swing  / Cierre libre

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

LED LIGHT FOR CONCEALED HINGE /
LUZ LED PARA BISAGRA -  COD. LJ77

Sold Separately / Se vende por separado

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

A= 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1K=15 7.1

T=

A=

A=

A=

A=

A=

A=

20

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.1

1.4

1.4

1.4

1.4

1.3

1.3

1.7

1.6

1.6

1.6

1.6

1.5

1.9

1.9

1.8

1.8

1.8

1.8

2.7

2.1

2.1

2.1

2.0

2.0

3.6

3.0

2.4

2.3

2.3

2.3

4.6 5.5 6.5 7.4

3.9 4.8 5.8 6.7

3.3 4.2 5.1 6.1

2.8

2.6

2.5

3.6

3.1

2.9

4.5

4.0

3.5

5.5

4.9

4.4

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K=3

K=4

K=5

K=6

K=7

K=8

14.3

13.5

12.7

12.0

11.3

10.7

40

A m in

T=

L=

L=

L=

L=

L=

L=

L=

20

0.0

0.0

0.1

1.1

2.1

3.1

4.1

0.0

0.0

0.2

1.2

2.2

3.2

4.2

0.0

0.0

0.3

1.3

2.3

3.3

4.3

0.0

0.0

0.3

1.3

2.3

3.3

4.3

0.0

0.0

0.4

1.4

2.4

3.4

4.4

0.0

0.0

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

0.6

1.6

2.6

3.6

4.6

0.7

1.7

2.7

3.7

4.7

0.8

1.8

2.8

3.7

4.7

0.8

1.8

2.8

3.8

4.8

0.9

1.9

2.9

3.9

4.9

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0.0

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

40

K=3  9

K=10

K=11

K=12

K=13

K=14

K=15

L m in

T=

L=

L=

L=

L=

L=

L=

L=

20

0.0

0.0

0.1

1.1

2.1

3.1

4.1

0.0

0.0

0.2

1.2

2.2

3.2

4.2

0.0

0.0

0.3

1.3

2.3

3.3

4.3

0.0

0.0

0.3

1.3

2.3

3.3

4.3

0.0

0.0

0.4

1.4

2.4

3.4

4.4

0.0

0.0

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

0.6

1.6

2.6

3.6

4.6

0.7

1.7

2.7

3.7

4.7

0.8

1.8

2.8

3.7

4.7

0.8

1.8

2.8

3.8

4.8

0.9

1.9

2.9

3.9

4.9

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0.0

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

40

K=3  9

K=10

K=11

K=12

K=13

K=14

K=15

L m in

A= 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1K=15 7.1

T=

A=

A=

A=

A=

A=

A=

20

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.1

1.4

1.4

1.4

1.4

1.3

1.3

1.7

1.6

1.6

1.6

1.6

1.5

1.9

1.9

1.8

1.8

1.8

1.8

2.7

2.1

2.1

2.1

2.0

2.0

3.6

3.0

2.4

2.3

2.3

2.3

4.6 5.5 6.5 7.4

3.9 4.8 5.8 6.7

3.3 4.2 5.1 6.1

2.8

2.6

2.5

3.6

3.1

2.9

4.5

4.0

3.5

5.5

4.9

4.4

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K=3

K=4

K=5

K=6

K=7

K=8

14.3

13.5

12.7

12.0

11.3

10.7

40

A m in

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 40mm Hinge cup / Cazoleta de bisagra Ø 40mm

Speed - Adjustable soft-close hinge 95º / Bisagra de cierre suave 95º - Velocidad Ajustable

“C” value / Valor de “C”

C= 24 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

H= 20 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 11 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= -2.5 + K + (A)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta C=9 Inset / Curva C=22.5
COD.  D98A697 COD.  D98B697 COD.  D98C697

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

S

C

K
A

L

T

C

S

L

T

K

A

4

7.5

52 40

K

12.1

S

H
D

L

K
A

T

S

H

D

L

K
A

T

S

KA

T

H
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3D ADJUTABLE BASE MOD. HBJ745
BASE 3D AJUSTABLE

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· 45º for doors with bevel
· Nickel Satín
· Opening degree: 135º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 5/8” - 13/16” 
· Capacity: 8 Lbs 
· For use on cabinet / closet doors

· Para puertas con bisel a 45º
· Niquel Satín
· Ángulo de apertura: 135º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 13.2mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 16-20mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 17 Screw-on / Tornillos -

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Inset / CurvaHBJ745

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Free swing  / Cierre libre

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

Ángulo de apertura /
Opening degree

135º

5Lbs/
2kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

1-3/8” / 35mm

9/16” / 
14mm

Ø1-3/8” / 35mm

3-9/16” /90mm

1/
2”

 / 
12

m
m

7/16” / 11mm

2-
9/

16
” 

/ 6
5m

m

1-
7/

16
” 

/ 3
7m

m

2-
1/

16
” 

/ 5
3m

m

Inset / Curva

REMOVABLE HINGE MOD. C1619
BISAGRA DESMONTABE

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Nickel Satín
· Opening degree: 270º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Removable Cup hinge
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 0” 
· Door thickness: 9/16” - 13/16” 
· Capacity: 8 Lbs 
· For use on cabinet / closet doors

· Niquel Satín
· Ángulo de apertura: 270º
· Diametro de cazoleta: 35mm
. Cazoleta Desmontable
· Profundidad: 11.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 0mm
· Espesor de la puerta: 14-20mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

Screw-on / Tornillos -

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Inset / CurvaC1619

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Free swing  / Cierre libre

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

Ángulo de apertura /
Opening degree

270º

4-9/16” / 116mm

15
/1

6”
 / 

24
m

m

1-3/8” / 35mm

4-
9/

16
” 

/ 1
16

m
m

1-
3/

4”
 / 

44
m

m

1-3/4” / 45mm

1-
1/

4”
 / 

32
m

m

2-
1/

16
” 

/ 5
2m

m

2-
7/

16
” 

/ 6
2m

m

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

Inset / Curva
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3D ADJUTABLE BASE WITH SOFT CLOSING HINGE MOD. H9E
BISAGRA CON CIERRE SUAVE

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Soft-Stop system
· 2 cams and 6 way adjustments
· Integrated damper for soft closing funtion
· For use on small sides
· Nickel Satin
· Opening degree: 108º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 3/8”
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 7/8” 
· Capacity: 8 Lbs 
· For use on cabinet / closet doors

· Sistema Cierre Suave
· 2 Levas y 6 Niveles de Ajuste
· Amortiguador Integrado
· Para uso en costados reducidos
· Niquel Satín
· Ángulo de apertura: 105º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 10.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 15-22mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0
C= 17

Dowel / Taquete
Dowel / Taquete

100
100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Inset / Curva

H9E055NH
E9E115NH

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC
2-7/8” / 73mm

1-
3/

4”
 / 

45
m

m

2-
1/

4”
 / 

57
m

m

7/8” / 22mm

1-1/4” / 32mm

1-3/8” / 35mm

3/8” /
9mm

Full overlay / Recta

Ángulo de apertura /
Opening degree

105º



C O N C E A L E D  H I N G E S  /  B I S A G R A S  B I D I M E N S I O N A L E S

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

543



C O N C E A L E D  H I N G E S  /  B I S A G R A S  B I D I M E N S I O N A L E S

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

544

3D ADJUTABLE BASE MOD. HB188
BASE 3D AJUSTABLE

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Soft-Stop system
· 3D Ajustable base
· Nickel Satin
· Opening degree: 105º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 13/16” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Clip-on
· For use on cabinet / closet doors

· Sistema Cierre Suave
· Base 3D Ajustable 
· Niquel Satín
· Ángulo de apertura: 105º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 14-21mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Desmontable
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0
C= 9
C= 17

Dowel / Taquete
Dowel / Taquete
Dowel / Taquete

100
100
100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half Overlay / Semi curva
Inset / Curva

HB188A
HB188B
HB188C

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

Ángulo de apertura /
Opening degree

105º

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

2-
3/

8”
 / 

61
m

m

1-
7/

8”
 / 

48
m

m

1-5/16” / 34mm

1-13/16” / 46mm

4-5/8” / 117mm

Ø 1-3/8” / 35mm

7/
16

” 
/ 1

1m
m

2-
1/

4”
 / 

57
m

m

A

5/
8”

 / 
16

m
m

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

3D ADJUTABLE BASE MOD. E9A115 / H9A055
BASE 3D AJUSTABLE

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Soft-Stop system
· 2 cams and 6 way adjustments
· For use on small sides
· Nickel Satin
· Opening degree: 108º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 3/8”
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 3/4” 
· Capacity: 8 Lbs 
· For use on cabinet / closet doors

· Sistema Cierre Suave
· 2 Levas y 6 Niveles de Ajuste
· Para uso en costados reducidos
· Niquel Satín
· Ángulo de apertura: 105º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 10.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 15-19mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0
C=17

Dowel / Taquete
Dowel / Taquete

100
100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Inset / Curva

H9A055N
E9A115N

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Free swing  / Cierre libre
Free swing  / Cierre libre

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

2-13/16” / 72mm

1-
3/

4”
 / 

45
m

m

2-
1/

4”
 / 

57
m

m

13/16” / 20mm

1-3/16” / 30mm

1-3/8” / 35mm

7/16” /
11mm

Full overlay / Recta

Inset / Curva

Ángulo de apertura /
Opening degree

105º
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Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

BISAGRA CON CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING HINGE MOD. 6-LCL

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Soft-Stop system
·  Nickel Satín
· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 13-16” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Clip-on
· For use on cabinet / closet doors

· Sistema Cierre Suave
· Niquel Satín
· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 14-21mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Desmontable
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0
C= 9
C= 17

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

100
100
100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half Overlay / Semi curva
Inset / Curva

610-LCL
620-LCL
630-LCL

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

2-
3/

8”
 / 

60
m

m

1-
7/

8”
 / 

48
m

m

1-7/16” / 36mm

1-7/8” / 48mm

4-1/2” / 115mm

Ø 1-3/8” / 35mm

1/
2”

 /1
2.

5m
m

2”
 / 

51
m

m

A

5/
8”

 / 
16

m
m

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

LED LIGHT FOR CONCEALED HINGE /
LUZ LED PARA BISAGRA -  COD. LJ77

Sold Separately / Se vende por separado

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

K=3
T= 14

0.2 0.4 0.6 0.8 1.1 1.5 2.0 2.7 3.5 4.3 5.1
4.7
4.3
4.0
3.7

3.9
3.5
3.3
3.0

3.1
2.9
2.6
2.5

2.4
2.3
2.1
2.0

1.9
1.8
1.7
1.6

1.4
1.4
1.3
1.2

1.1
1.0
1.0
9.0

0.8
0.8
0.7
0.7

0.6
0.5
0.5
0.5

0.4
0.3
0.3
0.3

0.2
0.2
0.2
0.2

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A=
A=
A=
A=
A=

K=4
K=5
K=6
K=7

K=3
T= 14

0.2 0.4 0.6 0.8 1.1 1.5 2.0 2.7 3.5 4.3 5.1
4.7
4.3
4.0
3.7

3.9
3.5
3.3
3.0

3.1
2.9
2.6
2.5

2.4
2.3
2.1
2.0

1.9
1.8
1.7
1.6

1.4
1.4
1.3
1.2

1.1
1.0
1.0
9.0

0.8
0.8
0.7
0.7

0.6
0.5
0.5
0.5

0.4
0.3
0.3
0.3

0.2
0.2
0.2
0.2

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A=
A=
A=
A=
A=

K=4
K=5
K=6
K=7

K=3
T= 14

0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4
2.3
3.3
4.3
5.3

2.2
3.2
4.1
5.1

2.0
3.0
4.0
5.0

1.8
2.8
3.8
4.8

1.7
2.6
3.6
4.6

1.5
2.5
3.4
4.4

1.3
2.3
3.3
4.3

1.1
2.1
3.1
4.1

1.0
1.9
2.9
3.9

0.8
1.8
2.8
3.7

0.6
1.6
2.6
3.6

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A=
A=
A=
A=
A=

K=4
K=5
K=6
K=7

K=3
T= 14

0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4
2.3
3.3
4.3
5.3

2.2
3.2
4.1
5.1

2.0
3.0
4.0
5.0

1.8
2.8
3.8
4.8

1.7
2.6
3.6
4.6

1.5
2.5
3.4
4.4

1.3
2.3
3.3
4.3

1.1
2.1
3.1
4.1

1.0
1.9
2.9
3.9

0.8
1.8
2.8
3.7

0.6
1.6
2.6
3.6

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A=
A=
A=
A=
A=

K=4
K=5
K=6
K=7

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

Ø 35mm Hinge cup / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

Speed - Adjustable soft-close hinge 95º / Bisagra de cierre suave 95º - Velocidad Ajustable

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

H= 14 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 5 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= -6 + K + (A)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta C=9 Inset / Curva C=17
COD.  610-LCL COD.  620-LCL COD.  630-LCL
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Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

BISAGRA CIERRE LIBRE
CONCEALED HINGE MOD. 610-LB

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

·  Nickel Satín
· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 13-16” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Clip-on
· For use on cabinet / closet doors

· Niquel Satín
· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 14-21mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Desmontable
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0 Screw-on / Tornillos 100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta610-LB

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

2-
3/

8”
 / 

60
m

m

1-
7/

8”
 / 

48
m

m

1-7/16” / 36mm

1-7/8” / 48mm

4-1/2” / 115mm

Ø 1-3/8” / 35mm

1/
2”

 /1
2.

5m
m

2”
 / 

51
m

m

A

5/
8”

 / 
16

m
m

Full overlay / Recta

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

K=3
T= 14

0.2 0.4 0.6 0.8 1.1 1.5 2.0 2.7 3.5 4.3 5.1
4.7
4.3
4.0
3.7

3.9
3.5
3.3
3.0

3.1
2.9
2.6
2.5

2.4
2.3
2.1
2.0

1.9
1.8
1.7
1.6

1.4
1.4
1.3
1.2

1.1
1.0
1.0
9.0

0.8
0.8
0.7
0.7

0.6
0.5
0.5
0.5

0.4
0.3
0.3
0.3

0.2
0.2
0.2
0.2

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A=
A=
A=
A=
A=

K=4
K=5
K=6
K=7

K=3
T= 14

0.2 0.4 0.6 0.8 1.1 1.5 2.0 2.7 3.5 4.3 5.1
4.7
4.3
4.0
3.7

3.9
3.5
3.3
3.0

3.1
2.9
2.6
2.5

2.4
2.3
2.1
2.0

1.9
1.8
1.7
1.6

1.4
1.4
1.3
1.2

1.1
1.0
1.0
9.0

0.8
0.8
0.7
0.7

0.6
0.5
0.5
0.5

0.4
0.3
0.3
0.3

0.2
0.2
0.2
0.2

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A=
A=
A=
A=
A=

K=4
K=5
K=6
K=7

K=3
T= 14

0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4
2.3
3.3
4.3
5.3

2.2
3.2
4.1
5.1

2.0
3.0
4.0
5.0

1.8
2.8
3.8
4.8

1.7
2.6
3.6
4.6

1.5
2.5
3.4
4.4

1.3
2.3
3.3
4.3

1.1
2.1
3.1
4.1

1.0
1.9
2.9
3.9

0.8
1.8
2.8
3.7

0.6
1.6
2.6
3.6

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A=
A=
A=
A=
A=

K=4
K=5
K=6
K=7

K=3
T= 14

0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4
2.3
3.3
4.3
5.3

2.2
3.2
4.1
5.1

2.0
3.0
4.0
5.0

1.8
2.8
3.8
4.8

1.7
2.6
3.6
4.6

1.5
2.5
3.4
4.4

1.3
2.3
3.3
4.3

1.1
2.1
3.1
4.1

1.0
1.9
2.9
3.9

0.8
1.8
2.8
3.7

0.6
1.6
2.6
3.6

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A=
A=
A=
A=
A=

K=4
K=5
K=6
K=7

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.

Ø 35mm Hinge cup / Cazoleta de bisagra Ø 35mm Concealed hinge 110º / Bisagra bidimensional 110º

Use these formulas to determine the type of hinge 
arm, the drilling distance “K” and the height of the 
mounting plate “H” which is necessary to solve 
each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del bra-
zo de bisagra, la distancia de  perforación “K” y la 
altura de la placa de montaje “H” que es necesario 
resolver cada aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

H= 14 + K - (D)

COD.  610-LB

Free swing  / Cierre libre
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Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

3D AJUSTABLE BASE MOD. HC6305

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· 3D Adjustable base
·  Material: Steel
· Opening degree: 105º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 13/16” 
· Capacity: 7 Lbs 
· Base: Clip-on with dowel
· For use on cabinet / closet doors

· Base 3D Ajustable
· Material: Fierro
· Ángulo de apertura: 105º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 14-21mm
· Capacidad de carga por pieza: 3.5Kg
· Base: Desmontable con taquete
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0 Dowel / Taquete 200

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / RectaHC6305A

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Free swing  / Cierre libre

Ángulo de apertura /
Opening degree

105º

7Lbs/
3.5kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

BASE 3D AJUSTABLE

2-
7/

16
” 

/ 6
2m

m

1-
7/

8”
 / 

48
m

m

1-7/16” / 36mm

1-11/16” / 43mm

4-1/2” / 114mm

Ø 1-3/8” / 35mm

1/
2”

 / 
11

.5
m

m

7/
16

” 
/ 1

1m
m

2-
1/

8”
 / 

54
m

m

A

5/
8”

 / 
16

m
m

Full overlay / Recta

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

SHORT ARM HINGE MOD. C4053

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

·  Nickel Satin
· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 7/16”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 13/16” 
· Capacity: 7 Lbs 
· Base: Fixed
· For use on cabinet / closet doors

· Niquel Satín
· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 14-21mm
· Capacidad de carga por pieza: 3.5Kg
· Base: Fija
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 7 Screw-on / Tornillos 200

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Half Overlay / Semi curvaC4053

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Free swing  / Cierre libre

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

BISAGRA DE BRAZO CORTO

2-
1/

2”
 / 

63
m

m

1-
7/

8”
 / 

48
m

m

1-7/16” / 36mm

13/16” / 20mm

3-1/16” / 78mm

Ø 1-3/8” / 35mm

7/
16

” 
/1

1m
m

2-
1/

16
” 

/ 5
2m

m

A

5/
8”

 / 
16

m
m

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE
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Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

INSTALACIÓN EN FIJO 90º
INSTALLATION IN 90º FIXED MOD. 690-L

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

·  Material: Steel
· Includes mounting base plate
· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 7/8” 
· Capacity: 7 Lbs 
· Base: Fixed
· For use on cabinet / closet doors

 · Material: Fierro
· Incluye placa base de montaje
· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.3mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 14-23mm
· Capacidad de carga por pieza: 3.5Kg
· Base: Fija
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

Contracodo Screw-on / Tornillos 200

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Blind corner / Esquina ciega 690-L

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

Free swing / Cierre libre

7Lbs/
3.5kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

3-1/16” / 78mm

2-3/8” /
60mm

2-7/16” /
62mm

1-3/8” /
35mm

5/8” /
16mm

2” /
50mm

Blind Corner / Esquina ciega

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

INSTALACIÓN EN FIJO 90º
INSTALLATION IN 45º FIXED MOD. 645-L

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

·  Material: Steel
· Includes mounting base plate
· Opening degree: 95º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 13/16” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Fixed
· For use on cabinet / closet doors

 ·Material: Fierro
· Incluye placa base de montaje
· Ángulo de apertura: 95º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 15-21mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Fixed
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

45º Screw-on / Tornillos 200

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Angle Half Overlay645-L

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Opening degree /
Ángulo de apertura

95º

Free swing / Cierre libre

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

INSTALLATION ANGLE / 
ÁNGULO DE 
INSTALACIÓN

4-5/16” / 110mm

1-3/8” / 35mm

5/
8”

 / 
16

m
m

2”
 / 

50
m

m

5/
8”

 / 
16

m
m

2-
1/

2”
 / 

64
m

m

1-
7/

8”
 / 

47
m

m

Angled Half Overlay / 
Media superposición 
en Ángulo

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE
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Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

INSTALLATION IN 30º FIXED MOD. C98

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· 3D Adjustable base
·  Material: Steel
· Opening degree: 95º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 15/16” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Clip-on
· For use on cabinet / closet doors

· Base 3D Ajustable
· Material: Fierro
· Ángulo de apertura: 95º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.3mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 15-24mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Desmontable
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

30º
30º
30º

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

100
100
100

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Angled Full Overlay / Máx. Superposición en Ángulo
Angled Overlay / Superposición en ángulo
Angled Half Overlay / Media Superposición en Ángulo

C98N616
C98W616
C98F6A6

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Free swing / Cierre libre
Free swing / Cierre libre
Free swing / Cierre libre

INSTALACIÓN EN FIJO 30º

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

Opening degree /
Ángulo de apertura

95º 1-
7/

8”
 / 

48
m

m

2-
7/

16
” 

/ 6
2m

m

1-7/16” / 36mm

4-1/2” / 114mm

4-
1/

2”
 / 

11
4m

m

1-3/8” / 35mm

7/16” /
11mm

2”
 / 

51
m

m

A

5/
8”

 / 
16

m
m

Angled Full Overlay / 
Máx. Superposición
en Ángulo

Angled Overlay / 
Superposición 
en Ángulo

Angled Half Overlay / 
Media superposición 
en Ángulo

INSTALLATION ANGLE / 
ÁNGULO DE 
INSTALACIÓN

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

LED LIGHT FOR CONCEALED HINGE /
LUZ LED PARA BISAGRA -  COD. LJ77

Sold Separately / Se vende por separado

Ø 35mm Hinge cup / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

Concealed hinge 95º  / Bisagra bidimensional de  95º 

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

Full Overlay / Recta

H= 20 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 11 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= -6 + K + (A)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta Inset / Curva
COD.  C80A697 COD.  C80B697 COD.  C80C697

6

48 35

K
11.3

3
.4

0
.6

66.5X=
37

3519

L=
0.8

K = 5

D= 0 21.8
0100

19

H= 0

030

2819

66.5X=
37

1.0

K = 5

D= 10.5

D1= 10

095

10.5 19

030

3
.4

0
.6

H= 0

3
.4

0
.6

66.5X=
37

3519

L=
0.8

K = 5

D= 0 21.8
0100

19

H= 0

030
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Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

BISAGRA CON APERTURA DE EMPUJE
PUSH OPEN HINGE MOD. F98

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Push Open 
·  Material: Steel
· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 15/16” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Fixed
· For use on cabinet / closet doors

· Apertura de Empuje
 · Material: Fierro
· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 15-24mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Fija
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0
C= 9
C= 17

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

100
100
100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half Overlay / Semi curva
Inset / Curva

F98A276
F98B276
F98C276

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

Push Open / Apertura de empuje
Push Open / Apertura de empuje
Push Open / Apertura de empuje

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

2-
7/

16
” 

/ 6
2m

m

1-
7/

8”
 / 

48
m

m

1-5/8” / 42mm

1-1/4” / 32mm

5/
8”

 / 
16

m
m

4-15/16” / 125mm

Ø 1-5/16” / 33mm

9/
16

” 
/1

4m
m

2-
1/

16
” 

/ 5
2m

m

A

9/
16

” 
/ 1

5m
m

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

CHAPULIN HINGE MOD. C93
BISAGRA CHAPULIN

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Soft-Stop system
·  Material: Steel
· Opening degree: 165º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 5/16” 
· Door thickness: 9/16” - 1” 
· Capacity: 8 Lbs 
· For use on cabinet / closet doors

· Sistema Cierre Suave
· Material: Fiero
· Ángulo de apertura: 165º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.3mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-8mm
· Espesor de la puerta: 14-26mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0 Dowel / Taquete 50

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / RectaC93A506

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

Ángulo de apertura /
Opening degree

165º

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

Free swing / Cierre libre

7/8” / 22mm

5-3/8” / 136mm

1-3/8” / 35mm

1-
3/

4”
 / 

45
m

m

2-
5/

8”
 / 

66
m

m

11
/!6

” 
/ 1

7m
m

1/
2”

 / 
13

m
m

Full overlay / Recta

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA
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Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta
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1.9
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3.8
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4.6
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3.9
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4.6
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5.8

5.4

5.0
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K=3

K=4

K=5

K=6

K=7
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A=

A=

A=

A=

12

0.5

0.5

0.5

0.4
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0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

1.1

1.0
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0.9
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1.2

1.9
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2.0
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3.4

3.0

2.8

2.5
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4.2

3.8

3.4

3.2

2.9

5.1

4.6

4.2

3.9

3.6

6.0

5.4

5.0

4.6

4.3
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6.3

5.8

5.4

5.0
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K=3

K=4

K=5
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L=
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L=
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1.4

2.4

3.4

0.0

0.6

1.6

2.5

3.5

0.0

0.7

1.7

2.7

3.7

0.1

0.9

1.9

2.9

3.9

0.1

1.1

2.1

3.1

4.0

0.3

1.3

2.2

3.2

4.2

0.5

1.4

2.4

3.4

4.4

0.6

1.6

2.6

3.6

4.6

0.8

1.8

2.8

3.8

4.7

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

K=3

K=4

K=5

K=6

K=7

L m in

T=

L=

L=

L=

L=

L=

12

0.0

0.0

1.0

2.0

3.0

0.0

0.2

1.2

2.2

3.2

0.0

0.4

1.4

2.4

3.4

0.0

0.6

1.6

2.5

3.5

0.0

0.7

1.7

2.7

3.7

0.1

0.9

1.9

2.9

3.9

0.1

1.1

2.1

3.1

4.0

0.3

1.3

2.2

3.2

4.2

0.5

1.4

2.4

3.4

4.4

0.6

1.6

2.6

3.6

4.6

0.8

1.8

2.8

3.8

4.7

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

K=3

K=4

K=5

K=6

K=7

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.

Ø 26mm

1”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

MINI-HINGE MOD. C16

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

·  Material: Steel
· Opening degree: 105º 
· Cup diameter: 1” 
· Bore depth: 3/8”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 1/2” - 7/8” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Fixed
· For use on cabinet / closet doors

· Material: Fierro
· Ángulo de apertura: 105º
· Diametro de cazoleta: 26mm
· Profundidad: 10mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 12-22mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Fija 
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0
C= 9
C= 17

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

200
200
200

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Hafl Overlay / Semicurva
Inset / Curva

C16A273
C16B273
C16C273

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Free swing / Cierre libre
Free swing / Cierre libre
Free swing / Cierre libre

BISAGRA MINI RECTA

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

Ángulo de apertura /
Opening degree

105º

2-
1/

16
” 

/ 5
2m

m

1-
1/

2”
 / 

38
m

m

1-1/16” / 27mm

1-3/8” / 35mm

3-3/8” / 85mm

Ø 1” / 25mm

3/
8”

 /1
0m

m

2-
1/

8”
 / 

54
m

m

A

1/
2”

 / 
13

m
m

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 26mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 26mm

Speed - Adjustable soft-close hinge 95º / Bisagra de cierre suave 95º - Velocidad Ajustable

“C” value / Valor de “C”

C= 12.5 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

H= 12.5 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 3.5 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= -4.5 + K + (A)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta C=9 Inset / Curva C=17
COD.  C16A273 COD.  C16B273 COD.  C16C273

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

S

C

K
A

L

T

C

S

L

T

K

A

4

7.5

3
2 26

K

10

7.5

3
6 26

K

10

7.5

38 26

K

10

S

H
D

L

K
A

T

S

H

D

L

K
A

T

S

KA

T

H
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SOFT CLOSING HINGE FOR GLASS MOD. C80

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Soft-Stop system
·  Material: Steel
· Opening degree: 125º 
· Adapatable to: Full overlay, Hafl overlay 
and Inset
· Adeshion distance: 0 - 5/8” 
· Glass thickness: 1/8” - 1/4” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Clip-on
· For use on cabinet glass doors

· Sistema Cierre Suave
· Material: Fierro
· Ángulo de apertura: 125º
· Adaptable a: Recta, Semi curva y Curva
· Distancia de pegado en la puerta: 0-16.5mm
· Espesor de cristal: 3-6mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Desmontable
·  Uso en pertas de cristal de gabinetes 

C= 0
C= 7.5
C=15

Screw-on / Tornillos 100

(A)  ADJUSTABLE/ 
AJUSTABLE

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half overlay / Semi curva
Inset / Curva 

C80A689

ADJUSTABLE DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA AJUSTABLE

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA PARA CRISTAL CON CIERRE SUAVE

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC
Ángulo de apertura /

Opening degree

125º

Soft Close / Cierre suave

6-3/8” / 162mm

2-3/8” / 60mm

2”
 / 

51
m

m
3/

4”
 / 

19
m

m
11

/1
6”

 / 
18

m
m

1-1/8” / 28mm

11
/1

6”
 / 

18
m

m

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

A m in

A= 0.3K=16.5

T=

A=

A=

A=

A=

A=

A=

15.2

12.9

10.7

8.6

5.8

4.8

5

K=1.5

K=3.0

K=4.5

K=6.0

K=7.5

K=8.0

0

3

13.6

11.2

8.9

6.8

4.2

2.8

0

14.4

12.1

9.8

7.7

5.0

3.8

4

0.8

16.1

13.8

11.6

9.5

6.6

5.8

6

A m in

A= 0.3K=16.5

T=

A=

A=

A=

A=

A=

A=

15.2

12.9

10.7

8.6

5.8

4.8

5

K=1.5

K=3.0

K=4.5

K=6.0

K=7.5

K=8.0

0

3

13.6

11.2

8.9

6.8

4.2

2.8

0

14.4

12.1

9.8

7.7

5.0

3.8

4

0.8

16.1

13.8

11.6

9.5

6.6

5.8

6

L min

L= 0K=16.5

L= 0K=3.5

T=

L=

L=

0

0

5

K=1.5

K=3.0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

6

L min

L= 0K=16.5

L= 0K=3.5

T=

L=

L=

0

0

5

K=1.5

K=3.0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

6

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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Adhesion distance / Distancia de adhesión

Soft closing for glass 125º / Bisagra para cristal con cierre suave 125º

Aplications / Aplicaciones

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

Full Overlay / Recta

H= 2.5 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 2.5 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= -2.5 + K + (A)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta C=7.5

Half Overlay / Recta

Inset / Curva C=15

Inset / Curva

COD.  C80A689

COD.  C80A689

COD.  C80B689

COD.  C80B689

COD.  C80C689

K (min 0, max 16.5) = D + 2.5

COD.  C80C689

D60

2. 5

K

2
8

K = Max 16.5

S

H
D

L

K
A

T

D= 14mm

S
H= 0

D

K = 16.5
T

S

H

D

L

K
A

T

D= 6. 5mm
K = 9

S
H= 0

D

T

A

S

KA

T

H

A= 1mm

S
H= 0

K = 1.5

T
A
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Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

BISAGRA PARA CRISTAL CON CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING HINGE FOR GLASS MOD. HB91

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Soft-Stop system
·  Material: Steel
· Opening degree: 105º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Glass thickness: 3/16” - 5/16” 
· Capacity: 7 Lbs 
· Base: Clip-on
· For use on cabinet / closet doors

· Sistema Cierre Suave 
 · Material: Fierro
· Ángulo de apertura: 105º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de cristal: 4-8mm
· Capacidad de carga por pieza: 3.5Kg
· Base: Desmontable
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0 Dowel / Taquete 100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / RectaHB910A

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Ángulo de apertura /
Opening degree

105º

7Lbs/
3.5kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

Soft Close / Cierre suave
2-

1/
8”

 / 
54

m
m

5/
8”

 / 
16

m
m

1-
3/

16
” 

/ 3
0m

m
7/

16
” 

/ 1
1m

m

1-9/16” / 40mm
1-3/4” / 45mm

4-9/16” / 116mm

A

Full overlay / Recta

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

ANGLED HINGES MOD. C93H
BASE 3D AJUSTABLE

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Material: Steel 
· Opening degree: 135º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 7/16”
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 15/16” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Clip-on
· For use on cabinet / closet doors

· Material: Fierro 
· Ángulo de apertura: 135º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 14-24mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Desmontable
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

C= 0 Screw-on / Tornillos 100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / RectaC93H426

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

Free swing / Cierre libre

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

Ángulo de apertura /
Opening degree

135º

1-13/16” / 46mm

4-3/4” / 120mm

1/
2”

 /1
2.

5m
m

A

2-
7/

16
” 

/ 6
2m

m

1-
7/

8”
 / 

48
m

m

1-7/16” / 36mm

2”
 / 

51
m

m

5/
8”

 / 
16

m
m

Ø 1-3/8” / 35mm

Full overlay / Recta

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE
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HINGE FOR GLASS WITH SOFT STOP SYSTEM MOD. C16

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0 Screw-on / Tornillos 100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / RectaC16A250

 DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA PARA CRISTAL CON CIERRE SUAVE

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

Opening degree /
Ángulo de apertura

95º

·  Material: Steel
· Opening degree: 95º 
· Cup diameter: 1” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 3/16” - 1/4” 
· Glass thickness: 3/16” - 1/4” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Fixed
· For use on cabinet / closet doors

· Material: Fierro
· Ángulo de apertura: 95º
· Diametro de cazoleta: 26mm
· Profundidad: 11.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 4-7mm
· Espesor de cristal: 4-6mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Fija
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

Ø 26mm

1”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

Free swing / Cierre libre

1-
5/

16
” 

/ 3
3m

m

7/
8”

 / 
22

m
m

1-5/16” / 33mm

1-7/16” / 36mm

3-3/8” / 85mm

Ø 1” / 25mm

3/
8”

 /1
0m

m

3/
8”

 /1
0m

m

1/
16

” 
/ 5

3m
m

A

1/
2”

 / 
13

m
m

Full overlay / Recta

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

A min

T=

A=

A=

A=

A=

12

0.5

0.5

0.4

0.4

0.7

0.7

0.6

0.6

1.0

1.0

0.9

0.9

1.4

1.3

1.2

1.2

1.8

1.7

1.6

1.5

2.3

2.2

2.0

1.9

3.0

2.8

2.5

2.4

3.8

3.4

3.2

2.9

4.6

4.2

3.9

3.6

5.4

5.0

4.6

4.3

6.3

5.8

5.4

5.0

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

K=4

K=5

K=6

K=7

A min

T=

A=

A=

A=

A=

12

0.5

0.5

0.4

0.4

0.7

0.7

0.6

0.6

1.0

1.0

0.9

0.9

1.4

1.3

1.2

1.2

1.8

1.7

1.6

1.5

2.3

2.2

2.0

1.9

3.0

2.8

2.5

2.4

3.8

3.4

3.2

2.9

4.6

4.2

3.9

3.6

5.4

5.0

4.6

4.3

6.3

5.8

5.4

5.0

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

K=4

K=5

K=6

K=7

L m in

T=

L=

L=

L=

L=

12

0.0

1.0

2.0

3.0

0.2

1.2

2.2

3.2

0.4

1.4

2.4

3.4

0.6

1.6

2.5

3.5

0.7

1.7

2.7

3.7

0.9

1.9

2.9

3.9

1.1

2.1

3.1

4.0

1.3

2.2

3.2

4.2

1.4

2.4

3.4

4.4

1.6

2.6

3.6

4.6

1.8

2.8

3.8

4.7

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

K=4

K=5

K=6

K=7

L m in

T=

L=

L=

L=

L=

12

0.0

1.0

2.0

3.0

0.2

1.2

2.2

3.2

0.4

1.4

2.4

3.4

0.6

1.6

2.5

3.5

0.7

1.7

2.7

3.7

0.9

1.9

2.9

3.9

1.1

2.1

3.1

4.0

1.3

2.2

3.2

4.2

1.4

2.4

3.4

4.4

1.6

2.6

3.6

4.6

1.8

2.8

3.8

4.7

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

K=4

K=5

K=6

K=7

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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Ø 26mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 26mm

Soft closing for glass 95º / Bisagra para cristal con cierre suave 95º

Aplications / Aplicaciones

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

Full Overlay / Recta C=0

H= 12 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta C=9 Inset / Curva C=17

COD.  C16A250

26

K

S

H
D

L

K
A

D= 19. 5mm

K = 5

S
H= 1.5

D

T

D= 8. 5mm

H= 1.5

D

K = 5

S

A

T

A= 1mm

H= 3.0

A K = 5

S

T
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ALUMINUM FRAME HINGE MOD. C93

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0 Screw-on / Tornillos 100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / RectaC93A430

 DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA PARA PERFIL DE ALUMINIO

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

· For profile aluminum
· Material: Steel
· Opening degree: 110º 
· Drilling distance: 1-1/8” 
· Door thickness: 3/4” - 7/8” 
· Capacity: 8 Lbs 
· Base: Clip-on
· For use on cabinet / closet doors

· Para perfil de Aluminio
· Material: Fierro
· Ángulo de apertura: 110º
· Distancia de perforación en la puerta: 28mm
· Espesor de Aluminio: 19-23mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
· Base: Desmontable
·  Uso en pertas de gabinetes o closets

Free swing / Cierre libre

1-5/8” /41mm

3-11/16” / 94mm

5/
8”

 / 
16

.5
m

m

2”
 / 

51
m

m

1-
1/

8”
 / 

28
m

m

1-
9/

16
” 

/ 4
0m

m

9/16” / 14mm

1-
1/

8”
 / 

29
m

m

1/
2”

 / 
12

m
m

A

Full overlay / Recta

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

BASE FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN DE BASE

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

A min

T=

A=

A=

A=

A=

A=

161514

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

1.1

1.1

1.0

1.0

0.9

1.5

1.4

1.4

1.3

1.2

2.0

1.9

1.8

1.7

1.6

2.7

2.4

2.3

2.1

2.0

3.5

3.1

2.9

2.6

2.5

4.3

3.9

3.5

3.3

3.0

5.1

4.7

4.3

4.0

3.7

17 18 19 20 21 22 23 24

K=19

K=20

K=21

K=22

K=23

A min

T=

A=

A=

A=

A=

A=

161514

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

1.1

1.1

1.0

1.0

0.9

1.5

1.4

1.4

1.3

1.2

2.0

1.9

1.8

1.7

1.6

2.7

2.4

2.3

2.1

2.0

3.5

3.1

2.9

2.6

2.5

4.3

3.9

3.5

3.3

3.0

5.1

4.7

4.3

4.0

3.7

17 18 19 20 21 22 23 24

K=19

K=20

K=21

K=22

K=23

L min

T=

L=

L=

L=

L=

L=

161514

0.0 0.0 0.0

0.6

1.6

2.6

3.6

0.8

1.8

2.8

3.7

1.0

1.9

2.9

3.9

0.1

1.1

2.1

3.1

4.1

0.3

1.3

2.3

3.3

4.3

0.5

1.5

2.5

3.4

4.4

0.7

1.7

2.6

3.6

4.6

0.8

1.8

2.8

3.8

4.8

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.2

2.2

3.2

4.1

5.1

1.4

2.3

3.3

4.3

5.3

17 18 19 20 21 22 23 24

V=19

V=20

V=21

V=22

V=23

L min

T=

L=

L=

L=

L=

L=

161514

0.0 0.0 0.0

0.6

1.6

2.6

3.6

0.8

1.8

2.8

3.7

1.0

1.9

2.9

3.9

0.1

1.1

2.1

3.1

4.1

0.3

1.3

2.3

3.3

4.3

0.5

1.5

2.5

3.4

4.4

0.7

1.7

2.6

3.6

4.6

0.8

1.8

2.8

3.8

4.8

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.2

2.2

3.2

4.1

5.1

1.4

2.3

3.3

4.3

5.3

17 18 19 20 21 22 23 24

V=19

V=20

V=21

V=22

V=23

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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20

2. 5ma x

V = 19
42

10

1. 3

28

18. 8

4
7

16. 2

28

Aluminum frame hinge 110º / Bisagra para perfil de aluminio 110º 

Aplications / Aplicaciones

Aluminum frame drilling dimensions /  Dimensiones de perforación del marco de aluminio 

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

Full Overlay / Recta C=0

H= - 2 + V - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta C=9 Inset / Curva C=17

COD.  C93A430

V = 19mm + 22mm

S

H
D

L

A

V

V= 20

D

H= 0
S

T

D= 18 m m

D

H= 0
S

A
V= 20

T

D= 9 m m

H= 2

A

S

V= 20

T

A= 2 m m
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MINI PISTON MOD. M009

SOFT CLOSE ADAPTER MOD. M022

COVER PLATE MOD. HBK02

MINI PISTON

ADAPTADOR DE CIERRE SUAVE

EMBELLECEDOR

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Soft close adapter to Concealed hinge 
Mod. C98
· Easy to mount

· Mini piston for installation to furniture, 
for push hinges
· Easy to mount

· Cover plate for concealed hinge  
Mod. C98

· Adaptador de cierre suave para bisagras 
bidimensinal Mod. C98
· Fácil de montar

· Mini pistón de instalación al mueble, para 
bisagras de push
· Fácil de montar

· Embellecedor para bisagras Mod. C98

1500

200

50

M009

M022

LJ77 Nickel / 
Niquel

GRAY / GRIS

LED

CODE / 
CÓDIGO

CODE / 
CÓDIGO

CODE / 
CÓDIGO

MATERIAL

COLOR

DESCRIPTION / 
DESCRIPCIÓN

13
/1

6”
 / 

21
m

m
2-9/16” / 65mm

2-
11

/1
6”

 / 
69

m
m

7/
8”

 / 
22

m
m

2-1/2” / 63mm

13/16” / 20mm
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HINGE AIR SMOVE

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

100
100
100
100

FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Full Overlay / Recta
Full Overlay / Recta
Full Overlay / Recta

Titanium /  Titanio
Steel / Fierro
Titanium / Titanio
Steel / Fierro

Titanium

Steel

CEL6XE6XXV
CELPX66XXV
CEL6XE9XXV
CELPX99XXV

ADJUSTABLE DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA AJUSTABLE

MATERIAL/
MATERIAL

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA AIR SMOVE 

Ángulo de apertura /
Opening degree

105º

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave
Free swing / Cierre Libre
Free swing / Cierre Libre

· Soft-Stop system
· Material: Steel
· Opening degree: 105º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 5/8”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Glass thickness: 11/16” - 1-1/4” 
· Máx. dimensions of the door: 82-11/16”
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

· Sistema Cierre Suave 
· Material: Fierro
· Ángulo de apertura: 105º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 16.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 18-32mm
· Dimensiones máx. de la puerta: 2100 - 600mm
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de 
madera o aluminio

2-1/16” / 52.5mm

1-
5/

8”
 / 

42
m

m

1-
3/

4”
 / 

45
m

m

9/16” / 13.5mm

7/
8”

 / 
22

m
m 3/

8”
 / 

10
m

m

Indicat ive number of the necessary hinges
depending on the dimensions and weight
of the door.

Número indicativo de las bisagras necesarias
en función de las dimensiones y del peso 
de la puerta.

D
o

o
r 

H
e

ig
ht

 /
 A

ltu
ra

 d
e

 la
 p

ue
rt

a

Door width /
Ancho de la puerta

Door weight (N) /
Peso de la puerta

Hinges /
Bisagras

Full overlay / Recta
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Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

Projection on the door / Proyección de la puerta

Left and Right / Derecha e izquierda

The above values   are calculated assuming that the gates
have a 1mm radius edge.
They are reduced if the doors have rounded edges.A

T= 18 20 22 24 26 28 30 32

K=3 A= 0 0.2 0.5 0.8 2.3 4.9 7.5 10.0

K=4 A= 0 0.2 0.4 0.8 1.3 3.9 6.5 9.0

K=5 A= 0 0.2 0.4 0.8 1.3 2.9 5.5 8.0

K=6 A= 0 0.2 0.4 0.8 1.2 1.9 4.5 7.0

- The above values are calculated on the assuming that 
the doors have  a 1mm radius edge. / Los valores ante-
riores se calcúlan asumiendo que las puertas tienen un 
borde de radio de 1mm. 

- The figure is based on K - value = 3mm (1/8”) and door
overlaps frame = 19.5mm (3/4” ). Door overhang from
the cabinte side as maximun opening. 

- For a door that opens to the left, use a CEL_D at 
the top and CEL_S at the top bottom.  / 
Para una puerta que se abre a la izquierda, use 
un CEL_D en la parte superior y CEL_S en la 
parte inferior.

 -  For a door that opens to the right, use a CEL_D 
at the bottom and CEL_S at the bottom higher. / 
Para una puerta que se abre a la derecha, use un 
CEL_D en la parte inferior y un CEL_S en 
la parte superior.

- They are reduced if the doors have  rounded edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes redondeados

- La figura se basa en el valor K = 3mm (1/8”) y la puerta se 
sobrepone del marco = 19.5mm (3/4”). Saliente de la
puerta desde el lado del armario como apertura máxima.

The above values   are calculated assuming that the gates
have a 1mm radius edge.
They are reduced if the doors have rounded edges.A

T= 18 20 22 24 26 28 30 32

K=3 A= 0 0.2 0.5 0.8 2.3 4.9 7.5 10.0

K=4 A= 0 0.2 0.4 0.8 1.3 3.9 6.5 9.0

K=5 A= 0 0.2 0.4 0.8 1.3 2.9 5.5 8.0

K=6 A= 0 0.2 0.4 0.8 1.2 1.9 4.5 7.0

10 mm

L = 2,5 mm

CEL_D

CEL_D

CEL_S

CEL_S

105°
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FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0

C= 0

Screw-on / Tornillos

Screw-on / Tornillos

1/30

1/30

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta

Full Overlay / Recta

EXWSN9

EPWSN9

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA PACTA PUERTAS ABATIBLES - CIERRE SUAVE O PUSH

OPENING ANGLE 90 °
For swing down doors.
Available with Soft Close System or Push Open.

NOTE: MAGNETIC PUSH Cod. DPMG289 to increase 
the retention force and ADJUSTABLE MAGNETIC CATCH
Cod. DP39XXG (SOLD SEPARATELY)

· Vertical, lateral and horizontal door adjustment
· Cup diameter: 35mm
· Bore depth: 13mm
· Drilling distance on the door: 4.5mm
· Door height: Min. 11” to Max.15-3/4”
· Load capacity: Min. 3.3Lb kg to Max. 21Lb

ÁNGULO DE APERTURA 90°
Para puertas abatibles hacia abajo.
Disponible con Sistema de Cierre Suave o Push Open.

NOTA: PULSADOR MAGNÉTICO Cod. DPMG289 para aumentar 
la fuerza de retención y CONTRA AJUSTABLE Cod. DP39XXG (SE 
VENDEN POR SEPARADO)

· Regulación vertical, lateral y horizontal de la puerta
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 13mm
· Distancia de perforación en la puerta: 4.5mm
· Altura de la puerta: Mín. 280 mm a Máx.400 mm
· Capacidad de carga: Mín. 1.5 kg a Máx. 9.5 Kg

Champagne
B78AC

CK59RCB78A1

CK59R1B78A0

CK59R0B78AQ

CK59RQ

DPMG289

DP39XXG

White / Blanco

Metallic black /
Negro metálico

Glossy white /
Blanco brillo

MAGNETIC PUSH / 
PULSADOR MAGNETICO

ADJUSTABLE MAGNETIC CATCH / 
PULSADOR MAGNETICO

Sold separately / Se vende por separado:

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

HINGE FOR FOLDING DOORS MOD. PACTA

Soft Close / Cierre suave

Push Open / Apertura de empuje

10mm / 3/8”

30mm / 1-3/16”

38.3mm / 1-1/2”

41mm / 1-5/8”

51 - 75mm /

67.9mm / 2-11/16”

124.5mm / 4-7/8”

40
.6

m
m

 /
 1

-9
/1

6”

18mm /

11/16”

2” - 3”

Ángulo de apertura /
Opening degree

90º
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Perforations in the door / Perforaciones en la puerta

12.5 12.5

D

19 min

K=4.5

22 29

19 min +D10.5 + D

34 32 41

17

17   

90°

13

H=2

Furniture center line / Linea central del mueble

Holes / perfación ø 35 
Depth / Profundidad 12 mm + 0.1

Holes / perforación
ø 5 x 13aditional hole / Perforación adicional

Lado interior del mueble 
Inner side of the cabinet / 

Holes / Perforación
ø 5 x 13

Perforación ø 35 Profundidad 13 mm 
Holes ø 1-3/8” Depth 1/2” / 

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K=4.5 A= 1.3 2.1 3 3.9 4.8 5.7 6.6 7.5 8.5 9.4 10.4 11.3 12.3

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K=4.5 A= 1.3 2.1 3 3.9 4.8 5.7 6.6 7.5 8.5 9.4 10.4 11.3 12.3

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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SOFT CLOSE OR PUSH OPEN HINGE MOD. LAPIS

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0

C= 0

Screw-on / Tornillos

Screw-on / Tornillos

1/30

1/30

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta

Full Overlay / Recta

C21BAD9

C21VA99

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA CON CIERRE SUAVE O PUSH OPEN 

Ángulo de apertura /
Opening degree

94º

Soft Close / Cierre suave

Push Open / Apertura de empuje

·  Nickel Satín
· Opening degree: 94º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 5/8”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Glass thickness: 3/4” - 1-3/8” 
· Máx. dimensions of the door: 82-11/16”
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

 · Niquel Satín
· Ángulo de apertura: 94º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 15.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 19-35mm
· Dimensiones máx. de la puerta: 2100 - 600mm
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de 
madera o aluminio

P7SXA06SN Bright Chrome
P7SXA09SN Satin Chrome 
P7SXA0NSN Bright Black
P7SXA10SN Satin Black
P7SXA11SN White 
P7SXAA3SN Black

P7A0A06 Bright Chrome
P7A0A09 Satin Chrome
P7A0A0N Bright Black
P7A0A10 Satin Black
P7A0A11 White
P7A0AA3 Black

BAP3R09

Base cover/
Cubierta de base

Cup cover for hinge/
Cubre cazoleta

+ +

Croos domi base/
Base domi cruz 0mm

4-13/16” / 122mm

1-3/8” / 35mm

2” / 50mm

5/
8”

 / 
16

m
m

1”
 / 

25
m

m

1-
5/

16
” 

/ 3
3m

m

3/
8”

 / 
10

m
m

A

Full overlay / Recta

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

K=3

T= 19

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

8.6

7.8

7.2

6.5

6.0

5.4

7.6

6.9

6.2

5.6

5.1

4.6

6.6

5.9

5.3

4.7

4.2

3.7

4.7 5.7

5.0

4.4

3.8

3.3

2.9

4.1

3.5

3.0

2.5

2.1

3.8

3.1

2.6

2.1

1.8

1.8

2.8

2.2

1.7

1.6

1.6

1.5

1.9

1.4

1.4

1.3

1.3

1.3

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A=

A=

A=

A=

A=

A=

A=

K=4

K=5

K=6

K=7

K=8

K=9

K=3

T= 19

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

8.6

7.8

7.2

6.5

6.0

5.4

7.6

6.9
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5.0

4.4

3.8

3.3

2.9

4.1

3.5

3.0

2.5

2.1

3.8

3.1
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1.6
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1.4
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1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A=

A=

A=

A=

A=

A=

A=

K=4

K=5

K=6

K=7

K=8

K=9

K= 3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

4 5 6 7 8 9

L=

K= 3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

4 5 6 7 8 9

L=

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 35mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

Concealed hinge 110º / Bisagra bidimensional 110º

“C” value / Valor de “C”

C= 23 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

H= 15 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

COD.  C21BAD9   /   COD.  C21VA99

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

7,6

15.5

ø35

ø35
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HINGE MOD. LAPIS

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0 Screw-on / Tornillos 1/30

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / RectaC716AD9

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA CON CIERRE SUAVE

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

Soft Close / Cierre suave

·  Nickel Satín
· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 9/16”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Glass thickness: 5/8” - 1” 
· Capacity: 44 Lbs 
· Máx. dimensions of the door: 82-11/16”
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

 · Niquel Satín
· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 13.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 16-26mm
· Capacidad de carga por pieza: 20Kg
· Dimensiones máx. de la puerta: 2100 - 600mm
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de 
madera o aluminio

P7SXA06SN Bright Chrome
P7SXA09SN Satin Chrome 
P7SXA0NSN Bright Black
P7SXA10SN Satin Black
P7SXA11SN White 
P7SXAA3SN Black

P7A0A06 Bright Chrome
P7A0A09 Satin Chrome
P7A0A0N Bright Black
P7A0A10 Satin Black
P7A0A11 White
P7A0AA3 Black

BAP3R09

Base cover/
Cubierta de base

+ +

Cup cover for hinge/
Cubre cazoleta

Croos domi base/
Base domi cruz 0mm

4-13/16” / 122mm

1-3/8” / 35mm

2” / 50mm

5/
8”

 / 
16

m
m

1”
 / 

25
m

m

1-
5/

16
” 

/ 3
3m

m

3/
8”

 / 
10

m
m

A

Full overlay / Recta

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.2 4.4 5.7

K=4 A= 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.5 2.9 3.4 4.7

K=5 A= 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.2 3.7

K=6 A= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.6

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.2 4.4 5.7

K=4 A= 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.5 2.9 3.4 4.7

K=5 A= 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.2 3.7

K=6 A= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.6

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8

K=5 L= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8

K=6 L= 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9 3.1 3.3 3.6 3.8

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8

K=5 L= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8

K=6 L= 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9 3.1 3.3 3.6 3.8

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 35mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

Concealed hinge 110º / Bisagra bidimensional 110º

“C” value / Valor de “C”

C= 22.5 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

H= 15 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

COD.  C21BAD9   /   COD.  C21VA99

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

7,6

13.5

ø35
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TITANIUM HINGE MOD. C7A “SERIE 700”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0 Screw-on / Tornillos 1/30

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / RectaC7A6AD6

ADJUSTABLE DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA AJUSTABLE

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA DE TITANIO

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

·  Titanium
· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 9/16”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Glass thickness: 5/8” - 1” 
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

· Titanio
· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 13.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-6mm
· Espesor de la puerta: 16-26mm
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de 
madera o aluminio

S2CX85H6SN S2MX83H6SN BAR3R06

Cup cover for hinge/
Cubre cazoleta

Screw cover for hinge/
Cubre tornillo

Croos domi base/
Base domi cruz 0mm

2-
3/

8”
 / 

61
m

m

1-
15

/1
6”

 / 
49

m
m

1-7/16” / 37mm

4-3/8” / 111mm

Ø 1-3/8” / 35mm

9/
16

” 
/1

3.
5m

m

1/
2”

 / 
12

m
m

A

5/
8”

 / 
16

m
m

Soft Close / Cierre suave

Full overlay / Recta

+ +

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.2 4.4 5.7

K=4 A= 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.5 2.9 3.4 4.7

K=5 A= 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.2 3.7

K=6 A= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.6

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.2 4.4 5.7

K=4 A= 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.5 2.9 3.4 4.7

K=5 A= 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.2 3.7

K=6 A= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.6

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8

K=5 L= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8

K=6 L= 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9 3.1 3.3 3.6 3.8

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8

K=5 L= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8

K=6 L= 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9 3.1 3.3 3.6 3.8

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 35mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

Concealed titanium hinge 110º / Bisagra bidimensional  de titanio 110º

“C” value / Valor de “C”

C= 22.5 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

H= 15 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

COD.  C7A6AD6

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

ø35

13.5
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BLIND CORNER WITH SOFT STOP SYSTEM HINGE MOD. C2RB “SERIE 200”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

Contracodo Dowel /  Taquete 150

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Blind Corner / Esquina Ciega C2RBN99AC

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA PARA ESQUINA CIEGA CON CIERRE SUAVE

Ángulo de apertura /
Opening degree

94º

Soft Close / Cierre suave

· Soft-Stop system
·  Material: Steel
· Opening degree: 94º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 7/16”  
· Drilling distance: 1/8” - 3/8” 
· Glass thickness: 5/8” - 13/16” 
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

· Sistema Cierre suave
· Material: Fierro
· Ángulo de apertura: 94º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3-9mm
· Espesor de la puerta: 16-20mm
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de 
madera o aluminio

Blind Corner / Esquina ciega

B2V3H39
BAV3L39F
BAV3L69F

H= 3mm
H= 6mm

BAV3L09F H= 0mm

Domi base fixed/
Base domi fija

Domi base - quick coupler/
Base domi - engache rápido

ó

Screw cover/
Cubierta de tornillos
S2MX83H9SN

3-3/4” / 95mm

1-
3/

8”
 / 

35
m

m

2-
9/

16
” 

/ 6
5m

m
2-

9/
16

” 
/ 6

5m
m

1-
3/

4”
 / 

45
m

m

5/
8”

 / 
16

m
m

+

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

Heights of mounting plates for every assembly   /  Altura de las bases para los montajes

Ø 35mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 35mm Blind corner with soft stop system hinge 94º  / Bisagra con cierre suave 94º

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

H = 0 H = 3 H = 6

A = 1    K = 3
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Hinge for aluminum profile / Bisagra para perfil metálicos

H = 15 + 6 - (D) H = 10 + 6 - (D)

HINGE FOR ALUMINUM PROFILE MOD. C206 “PRACTIC”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0
C= 5

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

150
150

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

FIXING TYPE  / 
TIPO DE FIJACIÓN

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half Overlay / Semi curva

C206A99
C206D99

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA PARA PERFIL DE ALUMINIO

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave

· The hinge can be placed in any
  position of the frame
· Soft-Stop system
·  Nickel Satín
· Opening degree: 105º 
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

· La bisagra puede ser colocada en cualquier
  posición del marco
· Sistema Cierre suave
· Niquel Satín
· Ángulo de apertura: 105º
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de 
madera o aluminio

Full overlay / Recta

Hafl overlay / Semi curva

1-
1/

8”
 / 

29
m

m

11/16” / 18mm

1-
1/

4”
 / 

32
m

m

1-
3/

4”
 / 

44
m

m

3/
8”

 /1
0m

m
5/

8”
 /1

6m
m

3-9/16” / 90mm

A

B2V3H39
BAV3L39F
BAV3L69F

H= 3mm
H= 6mm

BAV3L09F H= 0mm

Domi base fixed/
Base domi fija

Domi base - quick coupler/
Base domi - engache rápido

Screw cover/
Cubierta de tornillos
S2MX83H9SN

ó ++

Ángulo de apertura /
Opening degree

105º

Full Overlay / Recta C=0 Half Overlay / Recta C=5
COD.  C206A99 COD.  C206D99
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HINGE FOR GLASS MOD. C2C7 “SERIE 200”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0 Dowel / Taquete 150

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / RectaC2C7A39

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA PARA CRISTAL

Ángulo de apertura /
Opening degree

94º

Soft Close / Cierre suave

· Soft-Stop system
· Opening degree: 94º 
· Cup diameter: 1” 
· Bore depth: 3/8”  
· Drilling distance: 3/16” - 1/4” 
· Glass thickness: 3/16” - 1/4” 
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

· Sistema Cierre suave
· Ángulo de apertura: 94º
· Diametro de cazoleta: 26mm
· Profundidad: 10mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 5.5-6.5mm
· Espesor de la puerta: 4-6mm
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de madera 
o aluminio

Ø 26mm

1”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta 5/

8”
 / 

16
m

m

1-
3/

16
” 

/ 3
0m

m
3/

8”
 / 

10
m

m

1” / 26mm

3/
8”

 / 
9m

m

A

Screw cover/
Cubierta de tornillos

Cup cover for hinge/
Cubrecazoleta

S2MX83H9SN

P2CBA09

B2V3H39
BAV3L39F
BAV3L69F

H= 3mm
H= 6mm

BAV3L09F H= 0mm

Domi base fixed/
Base domi fija

Domi base - quick coupler/
Base domi - engache rápidoó

Full overlay / Recta

ó +

+

+

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

Ø 35mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 35mm Blind corner with soft stop system hinge 94º  / Bisagra con cierre suave 94º

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

H = 12.5 + k - (D)
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All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas
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HEAVY DUTY HINGE MOD. CF “SERIE F”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0
C= 11
C=22

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

300
300
300

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half overlay / Semi curva
Inset / Curva 

CFA7A99
CFA7G99
CFA7P99

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA DE GRAN ESPESOR

Ángulo de apertura /
Opening degree

94º

· Opening degree: 94º 
· Cup diameter: 1-9/16” 
· Bore depth: 9/16”  
· Drilling distance: 1/8” - 9/16” 
· Door thickness: 13/16” - 1-9/16” 
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

· Ángulo de apertura: 94º
· Diametro de cazoleta: 40mm
· Profundidad: 13mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3 - 15mm
· Espesor de la puerta: 20 - 40mm
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de madera 
o aluminio

Ø 40mm

1-9/16”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

2-
5/

8”
 / 

66
m

m

2”
 / 

52
m

m

1-5/8” / 42mm

4-5/8” / 117mm

Ø 1-9/16” / 40mm

9/
16

” 
/1

3.
5m

m

1/
2”

 / 
11

m
m

A

11
/1

6”
 / 

18
m

m

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

B2V3H39
BAV3L39F
BAV3L69F

H= 3mm
H= 6mm

BAV3L09F H= 0mm

Domi base fixed/
Base domi fija

Domi base - quick coupler/
Base domi - engache rápido

ó

Screw cover/
Cubierta de tornillos
S2MX83H9SN

+

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

K=3

T= 20
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- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anterio-
res se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed
 edges. / Se reducen si las puertas tienen bordes 
radiales.

Free swing / Cierre libre
Free swing / Cierre libre
Free swing / Cierre libre
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All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 40mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 40mm

Heavy duty with soft stop system hinge 94º  / Bisagra de gran espesor con cierre suave 94º

“C” value / Valor de “C”

C= 28.5 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

Full Overlay / Recta C=0

H= 19 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 8 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= -3 + K + (A)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta C=11 Inset / Curva C=22
COD.  CFA7A99 COD.  CFA7G99 COD.  CFA7P99
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583

· Sistema Cierre suave
· Ángulo de apertura: 94º
· Diametro de cazoleta: 40mm
· Profundidad: 13mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3 - 15mm
· Espesor de la puerta: 20 - 40mm
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de madera 
o aluminio
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HINGE FOR METAL PROFILE WITH SOFT CLOSE SYSTEM MOD. C1A6 “SERIE 100”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0 Screw-on / Tornillos 300

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / RectaC1A6AD9

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA  PARA PERFIL METÁLICO

Ángulo de apertura /
Opening degree

105º

Soft Close / Cierre suave

· Soft-Stop system
· Opening degree: 105º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 1/2”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 9/16” - 13/16”
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

Full overlay / Recta

B2V3H39
BAV3L39F
BAV3L69F

H= 3mm
H= 6mm

BAV3L09F H= 0mm

Domi base fixed/
Base domi fija

Domi base - quick coupler/
Base domi - engache rápido

ó

Screw cover/
Cubierta de tornillos
S2MX83H9SN

+

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

K=3

T= 15
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- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 35mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

Concealed titanium hinge 110º / Bisagra bidimensional  de titanio 110º

“C” value / Valor de “C”

C= 20.5 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

Full Overlay / Recta C=0

H= 15 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

COD.  C1A6AD9

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

ø35

12
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SOFT STOP SYSTEM HINGE MOD. C2R “SERIE 200”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0
C= 9

Dowel / Taquete 
Dowel / Taquete

300
300

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half overlay / Semi curva

C2RBAD9
C2RBGD9

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA CON CIERRE SUAVE 

Ángulo de apertura /
Opening degree

94º

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave

· Soft-Stop system
· Opening degree: 94º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 5/8”  
· Drilling distance: 1/8” - 3/8” 
· Door thickness: 11/16” -1-3/8” 
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

· Sistema Cierre suave
· Ángulo de apertura: 94º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 15.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3 -9mm
· Espesor de la puerta: 18 - 35mm
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de madera 
o aluminio

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

2-
5/

8”
 / 

66
m

m

1-
3/

4”
 / 

45
m

m

1-7/16” / 36mm

4-1/4” / 108mm

Ø 1-3/8” / 35mm

9/
16

” 
/1

3.
5m

m

3/
8”

 / 
10

m
m

A

5/
8”

 / 
16

m
m

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

B2V3H39
BAV3L39F
BAV3L69F

H= 3mm
H= 6mm

BAV3L09F H= 0mm

Domi base fixed/
Base domi fija

Domi base - quick coupler/
Base domi - engache rápido

ó

Screw cover/
Cubierta de tornillos
S2MX83H9SN

+

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

K=3

T= 19
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T= 19
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

4 5 6 7 8 9

L=

K=3

T= 19

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

8.6

7.8

7.2

6.5

6.0

5.4

7.6

6.9

6.2

5.6

5.1

4.6

6.6

5.9

5.3

4.7

4.2

3.7

4.7 5.7

5.0

4.4

3.8

3.3

2.9

4.1

3.5

3.0

2.5

2.1

3.8

3.1

2.6

2.1

1.8

1.8

2.8

2.2

1.7

1.6

1.6

1.5

1.9

1.4

1.4

1.3

1.3

1.3

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A=

A=

A=

A=

A=

A=

A=

K=4

K=5

K=6

K=7

K=8

K=9

K= 3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

4 5 6 7 8 9

L=

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 35mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

“C” value / Valor de “C”

C= 23 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

Soft stop system hinge 94º   /  Bisagra con cierre suave 94º

Full Overlay / Recta C=0

H= 15 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 6 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta C=9
COD.  C2RBAD9 COD.  C2RBGD9
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SOFT STOP SYSTEM CHAPULIN HINGE MOD. C2RM “SERIE 200”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

COD. C2RMGD9

C= 0
C= 9
C= 17

9/16” / 13.5mm
9/16” / 13.5mm
9/16” / 13.5mm

Dowel / Taquete
Dowel / Taquete
Dowel / Taquete

100
100
100

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half overlay / Semi curva
Inset / Curva

C2RMAD9
C2RMGD9
C2RMPD9

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA CHAPULIN CON CIERRE SUAVE

Ángulo de apertura /
Opening degree

155º

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave

· Soft-Stop system
· Opening degree: 155º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Drilling distance: 1/8” - 5/16” 
· Door thickness: 3/8” -7/8” 
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

· Sistema Cierre suave
· Ángulo de apertura: 155º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Distancia de perforación en la puerta: 3 -8mm
· Espesor de la puerta: 10 - 22mm
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de madera 
o aluminio

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

5-3/4” / 146mm

1-3/8” / 35mm

7/8” / 22mm

1-
3/

4”
 / 

45
m

m

2-
5/

8”
 / 

66
m

m

11
/!6

” 
/ 1

7m
m

Bo
re

 d
e

p
th

 /
p

ro
fu

nd
id

a
d

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

B2V3H39
BAV3L39F
BAV3L69F

H= 3mm
H= 6mm

BAV3L09F H= 0mm

Domi base fixed/
Base domi fija

Domi base - quick coupler/
Base domi - engache rápido

ó

Screw cover/
Cubierta de tornillos
S2MX83H9SN

+

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

BORE DEPTH  /  
PROFUNDIDAD

C= 0
C= 0
C= 9
C=17

5/16” / 8mm
5/16” / 8mm
5/16” / 8mm
5/16” / 8mm

Dowel / Taquete
Dowel / Taquete
Dowel / Taquete
Dowel / Taquete

100
100
100
100

Full Overlay / Recta
Full Overlay / Recta
Half overlay / Semi curva
Inset / Curva

C2RKA99
C2RMA99
C2RMG99
C2RMP99

Free swing / Cierre libre
Free swing / Cierre libre
Free swing / Cierre libre
Free swing / Cierre libre

COD. C2RKA99

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

T= 16 18 20 22

K=3 A= 0.0 0.0 0.3 1.2

K=4 A= 0.0 0.4 0.4 1.3

K=5 A= 0.0 0.1 0.5 1.6

K=6 A= 0.0 0.1 1.2 3.0

K=7 A= 0.0 0.1 0.7 2.5

K=8 A= 0.0 0.1 0.6 1.9

T= 16 18 20 22 24 25 26 27 28

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.40 0.75 1.20

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.45 0.85 1.35

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.50 0.95 120°
1.70

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.60 1.10 120°
1.95

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30 0.70 1.30 100°
2.30

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.85 120°
1.70

100°
2.80

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.55 1.20 100°
2.15

T= 16 18 20 22 24 25 26 27 28

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.40 0.75 1.20

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.45 0.85 1.35

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.50 0.95 120°
1.70

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.60 1.10 120°
1.95

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30 0.70 1.30 100°
2.30

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.85 120°
1.70

100°
2.80

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.55 1.20 100°
2.15

COD.  C2RMAD9 / C2RMA99
            C2RMGD9 / C2RMG99
            C2RMPD9 / C2RMP99

COD.  C2RKA99
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Ø 35mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

8

Projection of the door / Proyección de la puerta

For spaces with removable elements. Moving 
away from the door at 90º opening equal to 
2mm with base H = 0 . /  

Para espacios con elementos extraibles. 
Alejamiento de la puerta ya a 90º de abertura 
igual a 2mm con base H=0

For spaces with removable elements. Moving 
away from the door at 90º opening equal to 
6mm with base H = 0 . /  

Para espacios con elementos extraibles. 
Alejamiento de la puerta ya a 90º de abertura 
igual a 6mm con base H=0

6

H
=0

6

1.2

K=3

28

A=1.2

K=3

S

Soft stop system chapulin hinge 155º /  Bisagra chapulin con cierre suave 155º

Full Overlay / Recta C=0 Half Overlay / Semicurva C=9

H= 15 + K - (D) H= -2 + K + A H= 15 + K - (D)H= 6 + K - (D)

Inset / Curva C=17 Full Overlay / Recta C=0
COD.  C2RMAD9 / C2RMA99 COD.  C2RMGD9 / C2RMG99 COD.  C2RMPD9 / C2RMP99 COD.  C2RKA99

COD.  C2RMAD9 / C2RMA99
            C2RMGD9 / C2RMG99
            C2RMPD9 / C2RMP99

COD.  C2RKA99
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SOFT STOP SYSTEM HINGE MOD. C7R6 “SERIE 700”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0
C= 9

Contracodo
C=17

Dowel / Taquete
Dowel / Taquete
Dowel / Taquete
Dowel / Taquete

300
300
150
300

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half overlay / Semi curva
Blind Corner / Esquina Ciega
Inset / Curva

C7R6AD9
C7R6GD9
C7R6ND9AC
C7R6PD9

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA CON CIERRE SUAVE

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave 
Soft Close / Cierre suave

· Soft Stop System
· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 9/16”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Glass thickness: 5/8” - 1” 
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

· Sistema cierre suave
· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 13.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3 - 6mm
· Espesor de la puerta: 16 - 26mm
·  Uso en puertas de gabinetes o closets de madera 
o aluminio

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

2-
5/

8”
 / 

66
m

m

1-
3/

4”
 / 

45
m

m

1-7/!6” / 36mm

4-1/4” / 108mm

Ø 1-9/16” / 40mm

9/
16

” 
/1

3.
5m

m

1/
2”

 / 
11

m
m

A

5/
8”

 / 
16

m
m

Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

B2V3H39
BAV3L39F
BAV3L69F

H= 3mm
H= 6mm

BAV3L09F H= 0mm

Domi base fixed/
Base domi fija

Domi base - quick coupler/
Base domi - engache rápido

ó

Screw cover/
Cubierta de tornillos
S2MX83H9SN

+

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

K=3

T= 16
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K=4
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T= 16
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L=

L=

L=

L=

K=4

K=5

K=6

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 35mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

“C” value / Valor de “C”

C= 22.5 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

ø35

13.5

Soft stop system hinge 110º   /  Bisagra con cierre suave 110º

Heights of mounting plates for every assembly  /  Altura de las bases para los montajes    COD. C7R6ND9AC

Full Overlay / Recta C=0

H= 15 + K - (D) H= 6 + K - (D)

H= 0 H= 3 H= 6

H= -2 + K + A H= -2 + K + A

Half Overlay / Recta C=9 Half Overlay / Recta C=17 Half Overlay / Recta C=17
COD.  C7R6AD9 COD.  C7R6GD9 COD.  C7R6PD9 COD.  C7R6ND9AC
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SOFT STOP SYSTEM HINGE MOD. C7R6 “SERIE 700”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

30º
45º

Dowel / Taquete
Dowel / Taquete

150
150

INSTALLATION 
ANGLE / ÁNGULO DE
INSTALACIÓN

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Angled Half Overlay / Media superposición de ángulo
Angled Half Overlay / Media superposición de ángulo

C7R6ED9
C7R6MD9

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA CON CIERRE SUAVE

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

Soft Close / Cierre suave
Soft Close / Cierre suave

· Soft Stop System
· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 9/16”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Glass thickness: 5/8” - 1” 
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

· Sistema cierre suave
· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 13.5mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3 - 6mm
· Espesor de la puerta: 16 - 26mm
·  Uso en puertas de gabinetes o closets de madera 
o aluminio

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

2-
5/

8”
 / 

66
m

m

1-
3/

4”
 / 

45
m

m

1-7/!6” / 36mm

4-1/4” / 108mm

Ø 1-9/16” / 40mm
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 / 
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m
m

A

5/
8”

 / 
16

m
m

Angled Half Overlay / 
Media superposición 
en Ángulo

B2V3H39
BAV3L39F
BAV3L69F

H= 3mm
H= 6mm

BAV3L09F H= 0mm

Domi base fixed/
Base domi fija

Domi base - quick coupler/
Base domi - engache rápido

ó

Screw cover/
Cubierta de tornillos
S2MX83H9SN

+

CUP FIXING TYPE  /  
TIPO DE FIJACIÓN DE 
CAZOLETA

Ø 35mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.ø35

13.5

Soft stop system hinge 110º   /  Bisagra con cierre suave 110º

COD.  C7R6ED9 COD.  C7R6MD9

Angled Half Overlay / Media superposición de ángulo Angled Half Overlay / Media superposición de ángulo

30º 45º
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CONCEALED HINGE MOD. C2P6 “SERIE 200”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0
C= 9
C=17

Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos
Screw-on / Tornillos

300
300
300

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / Recta
Half overlay / Semi curva
Inset / Curva

C2P6A99
C2P6G99
C2P6P99

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA BIDIMENSIONAL

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 7/16”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Glass thickness: 5/8” - 1” 
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3 - 6mm
· Espesor de la puerta: 16 - 26mm
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de madera 
o aluminio

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

Free swing / Cierre libre
Free swing / Cierre libre
Free swing / Cierre libre
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Full overlay / Recta

Half overlay / Semi curva

Inset / Curva

B2V3H39
BAV3L39F
BAV3L69F

H= 3mm
H= 6mm

BAV3L09F H= 0mm

Domi base fixed/
Base domi fija

Domi base - quick coupler/
Base domi - engache rápido

ó

Screw cover/
Cubierta de tornillos
S2MX83H9SN

+

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

K=3

T= 16
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- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 35mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

“C” value / Valor de “C”

C= 20 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

Soft stop system hinge 94º   /  Bisagra con cierre suave 94º

Full Overlay / Recta C=0

H= 15 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= 6 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

H= -2 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

Half Overlay / Recta C=9 Half Overlay / Recta C=17
COD.  C2P6A99 COD.  C2P6G99 COD.  C2P6P99
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HINGE FOR CORNER CABINET MOD. C2RY “SERIE 200”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0 Dowel / Taquete 150

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Bi-Fold / PlegableC2RYA99

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA CHAPULIN

Ángulo de apertura /
Opening degree

70º

· Opening degree: 70º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 7/16”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 11/16” - 7/8” 
· For use on cabinet Bi-Fold Door

· Ángulo de apertura: 70º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3 -6mm
· Espesor de la puerta: 18 - 23mm
·  Uso en pertas de gabinetes plegables 

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

Spring Closing / Resorte

Ø 1-3/8” / 35mm

3-7/8” / 99mm
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/1

1m
m
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 / 
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m

m
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4”
 / 
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m

1-7/16” / 37mm

5/
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 / 
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m

Bi-Fold / Plegable

B2V3H39
BAV3L39F
BAV3L69F

H= 3mm
H= 6mm

BAV3L09F H= 0mm

Domi base fixed/
Base domi fija

Domi base - quick coupler/
Base domi - engache rápido

ó

Screw cover/
Cubierta de tornillos
S2MX83H9SN

+

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

Calculation of bases and distance of the hole / Cálculo de bases y distancia de taladro

T

20 5 47  -  20  =  27 mm 31  -  20  =  11  +  32  mm 26  -  20  -  5  =  1  mm

26  -  16  -  6  =  4  mm

26  -  19  -  3  =  4  mm

26  -  18  -  4  =  5 (H = 4 + 1 mm ajustamiento)

31  -  16  =  15  +  32  mm

31  -  19  =  12  +  32  mm

31  -  18  =  13  +  32  mm

47  -  16  =  31 mm

47  -  19  =  28 mm

47  -  18  =  29 mm

6

3

4

16

19

18

K X X H

Drilling distance / Distancia del taladro:
Cruciform plates / Base en cruz= 
47 - T 

Examples with doors with square edges / Ejemplo para puerta de esquina viva:

- T= Thickness of the door with square edges. /  Espesor de puerta esquina viva

Drilling distance / Distancia del taladro:
Longitudinal plates / Base de longitud: 
(31 - T) + 32

H* = 26 - T - K
*The mounting plate heights that are not standard are obtained 
with the mounting plate of lower height +  sideways adjustment. / 
Las alturas de bases no disponibles se pueden obtener con la base 
de altura inferior + regulación lateral
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 Movement and maximum opening width / Movimiento y apertura máxima

Space required to accomodate the hinge   / Espacio que ocupa con 

The maximum space required to accomodate the hinge is 52mm with 16mm 
thick doors. With thickner doors the amount of space requiredis reduced. /
Espacio máximo que ocupa el codo de la bisagra, con puertas de un espesor de 
16mm es de 52mm. Cuando el espesor aumenta el espacio va 
disminuyendo.

The maximum space required to accomodate the hinge with 16mm thick doors is 
64mm with Domi mounting plates and 68mm with mounting plates with back cam. 
With thicker doors the amount of space required is reduced. /
Con puertas que tienen 16mm de espesor, el máximo de espacio que ocupa la 
bisagra al combinarla con una base domi es de 64mm. Cuando el espesor aumenta 
el espacio va disminuyendo.

BASE SERIE 200 BASE DOMI

Ø 35mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

Hinge for corner cabinet 70º   /  Bisagra de gran ángulo - chapulin 70º

Plegable C= 0

COD.  C2RYA99
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CONCEALED HINGE SB MOD. CBA2 “SERIE B”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0 Screw-on / Tornillos 150

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / RectaCBA2A99

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA SB

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 3/8”  
· Drilling distance: 1/8” - 11/16” 
· Door thickness: 5/8” - 1” 
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 9mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3 -18mm
· Espesor de la puerta: 16 - 26mm
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de madera 
o aluminio

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

Free swing / Cierre libre
11

/1
6”

 / 
17

m
m

1-1/2” / 38mm

1-3/8” / 35mm

5-3/8” / 136mm

1-
1/

4”
 / 

32
m

m
2-

9/
16

” 
/ 6

5m
m

1-
7/

8”
 / 

48
m

m

Full overlay / Recta

B2V3H39
BAV3L39F
BAV3L69F

H= 3mm
H= 6mm

BAV3L09F H= 0mm

Domi base fixed/
Base domi fija

Domi base - quick coupler/
Base domi - engache rápido

ó

Screw cover/
Cubierta de tornillos
S2MX83H9SN

+

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 35mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

“C” value / Valor de “C”

C= 5.5 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

9

Soft stop system hinge 94º   /  Bisagra con cierre suave 94º

Full Overlay / Recta C=0

H= 1 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

COD.  CRA2A99
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FOR GLASS HINGE SB MOD. CBG2 “SERIE B”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0 Adhesive / Adhesivo 150

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / RectaCBG2A99

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA PARA CRISTAL

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

· Opening degree: 110º 
· Drilling distance: 0” - 7/8” 
· Capacity: 8 Lbs 
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

· Ángulo de apertura: 110º
· Distancia de perforación en la puerta: 0 -22mm
· Capacidad de carga por pieza: 4Kg
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de madera 
o aluminio

 Free swing / Cierre libre

8Lbs/
4kg

Load capacity /
Capacidad de carga

1PC

5-9/16” / 141mm

1-9/16” / 40mm

1”
 / 

25
m

m

11
/1

6”
 / 

17
m

m

1-
5/

8”
 / 

41
m

m

Full overlay / Recta

B2V3H39
BAV3L39F
BAV3L69F

H= 3mm
H= 6mm

BAV3L09F H= 0mm

Domi base fixed/
Base domi fija

Domi base - quick coupler/
Base domi - engache rápido

ó

Screw cover/
Cubierta de tornillos
S2MX83H9SN

+

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

Installation hinge  / Instalación de bisagra

1 ) The hinge plate must be attached to the glass
door with a specific adhesive using the correct
procedure. / La placa de la bisagra debe fijarse a la 
puerta de vidrio con un adhesivo especial y llevando 
a cabo el proceso adecuado.

3) Rotate the fixing cam.  /  Una vez colocado gire 
la fijación

2 ) Locate the hinge onto the plate when it is bonded 
to the door. / Coloque la bisagra sobre la placa cuando 
esta esté adherida a la puerta.

Hinge for glass 110º  / Bisagra para cristal 110º

Full Overlay / Recta C=0

H= -1 - K - (D)
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PUSH OPEN HINGE MOD. C2RP “SERIE 200”

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

C= 0 Dowel / Taquete 300

(A)  OVERLAY / 
SOBRE PUESTA 

CLOSING MECHANISM / 
MECANISMO DE CIERRE

Full Overlay / RectaC2RPA99

DOOR POSITION / 
POSICIÓN DE LA PUERTA

CODE / 
CÓDIGO

BISAGRA PUSH OPEN

 Opening degree /
Ángulo de apertura

110º

· Opening degree: 110º 
· Cup diameter: 1-3/8” 
· Bore depth: 5/16”  
· Drilling distance: 1/8” - 1/4” 
· Door thickness: 5/8” - 1” 
· For use on cabinet / closet doors wood 
or aluminum

· Ángulo de apertura: 110º
· Diametro de cazoleta: 35mm
· Profundidad: 11mm 
· Distancia de perforación en la puerta: 3 -6mm
· Espesor de la puerta: 16 - 26mm
·  Uso en pertas de gabinetes o closets de madera 
o aluminio

Ø 35mm

1-3/8”

Cup diameter /
Diametro de cazoleta

Push Open / Apertura de empuje

2-
5/

8”
 / 

66
m

m

1-
3/

4”
 /4

5m
m

1-3/8” / 35mm

4-3/16” / 107mm

Ø 1-3/8” / 35mm

7/
16

” 
/ 1

1m
m

3/
8”

 / 
10

m
m

A

5/
8”

 / 
16

m
m

Full overlay / Recta

B2V3H39
BAV3L39F
BAV3L69F

H= 3mm
H= 6mm

BAV3L09F H= 0mm

Domi base fixed/
Base domi fija

Domi base - quick coupler/
Base domi - engache rápido

ó

Screw cover/
Cubierta de tornillos
S2MX83H9SN

+

CUP FIXING TYPE  /  TIPO 
DE FIJACIÓN DE CAZOLETA

K=3

T= 16
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Space needed to open the door / Espacio necesario para abrir la puerta

- T=Door thickness / Espesor de la puerta

- K=Cup hole drilling distance from door edge / 
Distancia de perforación del orificio de cazoleta 
hasta el borde de la puerta

- The above values are calculated on the assumption 
that the doors have square edge. / Los valores anteri-
ores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un 
borde cuadrado.

- They are reduced if the doors have radiussed edges. / 
Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.
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Projection of the door / Proyección de la puerta

Ø 35mm Hinge cup types / Cazoleta de bisagra Ø 35mm

“C” value / Valor de “C”

C= 20 + K + A

Projection of the door from the cabinet 
side at the max opening. The figures are 
based on a straight arm hinge, H=0mm 
thickness of mounting plate and K, 
value =3mm

Proyección de la puerta desde el armario. Lado 
en la apertura máxima. Las cifras son basado 
en una bisagra de brazo recto, H = 0 mm esp-
esor de la placa de montaje y K, valor = 3 mm

Use these formulas to determine the type of hinge arm, the 
drilling distance “K” and the height of the mounting plate “H” 
which is necessary to solve each application problem.

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, 
la distancia de  perforación “K” y la altura de la placa de montaje 
“H” que es necesario resolver cada aplicación problema.

With this formula you can obtain the max. Thickness of the moulded door that can 
be opened without touching adjacent carcase sides, doors or walls, whilst bearing 
in mind the above L-K-T values.

Con esta fórmula puede obtener el máximo. Espesor de la puerta moldeada que se 
puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo 
en cuenta los valores L-K-T  anteriores.

PUSH OPEN 110º

Full Overlay / Recta C=0

H= 15 + K - (D)
(FACTORY SETTING/AJUSTE DE FABRICA)

COD.  CRRPA99
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