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ARCHITECTURAL HARDWARE / HERRAJES ARQUITECTONICOS

Who are we?

We are a Mexican business dedicated to the manufacturing, sale and
distribution of high quality dependable fittings.

Stemming from a long family history of hardware distrioution in the
heart of Mexico, Jako branched off in 20071 and began its independent
operations in the city of Cancun. It has since rapidly matured into what * e .
has now become the leading architectural hardware company in the : - =7
southeast of Mexico. ! : lll ] Il,l ' -
Jako builds its strength on the numerous warehouses fully stocked with m aKo ':;‘l \
an extensive line of products, in addition to, an impressive infrastructure | {
and organized logistics for the efficient and precise distribution to all | . 'O v L[]
the major cities in Mexico and Latin America. This is backed by our sister
company, LNS Manufacturing, which provides us the backbone to rapidly
respond to any client need or demand, including customized products,
designs, and ideas.

With the intention of being at the forefront, we are constantly at work

enhancing our catalog of products ensuring that our customers have access to only the most innovative and cutting-edge hardware in areas such as doors,
furniture, kitchen and glass fittings. Our family is committed to bring to you only the best in style, design and innovative solutions positioning Jako amongst
the avant-garde.

¢Quiénes somos?

Somos una empresa con sede en México dedicada a la manufactura, venta y distribucion de herrajes arquitecténicos de alta calidad.

A partir de una larga historia familiar de distribucion de herrajes en el corazén de México, Jako se separd en el ano 2001 y comenzd sus operaciones de forma
independiente en la ciudad de Cancun. Desde entonces, ha madurado répidamente hasta convertirse en la empresa lider en herrajes arquitecténicos en el Sureste
de México.

Jako se basa en los numerosos almacenes completamente abastecidos con una extensa linea de productos, ademdas de una impresionante infraestructura y
logistica que permite una distribucion eficiente y precisa a cada una de las principales ciudades de México y América Latina. Nuestra compania hermana LNS
Manufactura nos proporciona el respaldo necesario para satisfacer cualquier necesidad o demanda del cliente, incluidos productos y disefos Unicos.

Con la intencién de estar a la vanguardia, estamos trabajando constantemente para mejorar nuestro catélogo de productos, garantizando que nuestros clientes
tengan acceso Unicamente a disefios mas innovadores y vanguardistas en Herrajes y Accesorios para puertas, muebles, cocinas y cristal. Nuestra familia Jako esta
comprometida a brindarle soluciones innovadoras, al igual que solo lo mejor en disefo y estilo, posicionando a Jako a la vanguardia.

LOCATION IN /
PRESENCIA EN

Q Cancun
« Chichén Itz
- Huayacan
- Cedis Colegios
- Fabrica LNS Manufactura
Playa del Carmen
Mérida
Querétaro
Guadalajara
Monterrey
Ledn, Guanajuato
San Luis Potosi
Tulum
Miami
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ORGANIZATIONAL CULTURE / CULTURA ORGANIZACIONAL

MISION / MISION

To offer SOLUTIONS and HIGH quality service to our customers, handling a wide variety of good quality products, with competitive
prices and innovative products, making our customer service the BEST with respect and reliability. /

Ofrecer SOLUCIONES y ALTA calidad de servicio a nuestros clientes, manejando una amplia variedad de productos de buena calidad,
con precios competitivos y productos innovadores, haciendo de nuestro servicio al cliente el MEJOR con respeto y confiabilidad.

VISION / VISION

To place us in the first position within the market as a LEADER at a national level, positioning JAKO in all the most important cities of
Mexico through BRANCHES JAKO, distributors or representatives. Focusing on giving the best service to hotel and residential projects.
As well as expanding and positioning the JAKO brand to other countries in Latin America and the USA. /

Ubicarnos en la primera posiciéon dentro del mercado como LIDER a nivel nacional, posicionando a JAKO en todas las ciudades més
importantes de México a través de SUCURSALES JAKO, distribuidores o representantes. Enfocandonos a dar el mejor servicio a
proyectos de hoteles y residenciales. Asi como expandlir y posicionar la marca JAKO a otros paises tanto en América latina como USA.

OUR VALUES / NUESTROS VALORES

Respect / Respeto

Teamwork / Trabajo En Equipo
Responsibility / Responsabilidad
Commitment / Compromiso
Perseverance / Perseverancia
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The final finish is made of a highly
durable epoxy coating, guaran-
teeing a uniform finish and resistan-
ce fo scratches and oxidation.

El acabado final se realiza me-
diante revestimiento en epoxi,
garantizando la resistencia a la
oxidacion, un acabado uniforme y
resistencia a los aranazos.

Depth adjustment. Loosen the 2
screws on each hinge. Adjust the
position of the door. Tighten all
screws; torque 3 N/m.

Ajuste de profundidad. Afloje los 2
tomillos de cada bisagra. Ajuste la
posicion de la puerta.

Apriete todos los tomillos, esfuerzo
de torsion 3 N/m.

3- WAY ADJUSTABLE CONCEALED / BISAGRAS AJUSTABLES OCULTAS

o

Features specialized washers com-
posed of nylon allot that provides
high resistance, low friction, and
self-lubricating properties.

Arandelas en aleacion de nylon de
alta resistencia, de baja friccion,
propiedades autolubricantes.

2]

Vertical adjustment. Loosen the
2 screws on each hinge. Place a
shim in the lower part of the door
with desired gap. Tighten all screws;
torque 3 N/m.

Ajuste vertical. Afloje los 2 tornillos
de cada bisagra. Coloque la cuha
en la parte inferior de la puerta
con el hueco deseado Apriete to-
dos los tomnillos, esfuerzo de torsién
3 N/m.

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

The links are made of aluminum alloy which a fundamental ele-
ment for precise functioning of the hinge. Series 6000 is used here
guaranteeing the necessary resistance for cyclic use, static load,
resistance to corrosion, and the precision of the axes. The axes used
are calibrated stainless steel shafts.

Links hechos de aleaciéon de aluminio, para este elemento funda-
mental para la funcion

de la bisagra. Utilizamos la serie 6000 que garantiza la resistencia
necesaria para el uso ciclico, carga estdtica, precision en la ma-
quinacién de los ejes y fambién resistencia a la corrosion. Los ejes
utilizados son de ejes calibrados de acero inoxidable.

©

Horizontal adjustment. Loosen the screws (3.1) on each hinge. Tum
altemnately the screws (3) to achieve the desired gap. To lock the
adjustment, fighten all the screws (3.1); Torque 3 N/m.

Ajuste horizontal. Afloje los tornillos (3) de cada bisagra. Rodar alter-
nativamente los tomillos

(3.1) con el fin de lograr el separacién deseada. Para bloguear el
ajuste de apretar todos los tomillos (3) esfuerzo de torsion 3 N/ m.




CONCEALED HINGE MOD. JK05061

BISAGRA OCULTA

FIRE PROOF / A PRUEBA
DE FUEGO

FINISH /
ACABADO

RAL
9005

2X

50 Kg
110Lb

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Concealed hinge with 3D Adjustment

- Invisible hinge for heavy duty doors
manufactured entirely in aluminum
with stainless steel covers

- For use in interior or exterior doors

- Min. door thickness: (1-3/8")

- Bisagra oculta con ajuste 3D

Bisagra invisible para puertas de uso rudo
fabricadas en Aluminio y placa de la
cubierta

con Acero Inoxidable
- Para uso en puertas de interior y exterior
- Espesor min. de la puerta 35mm

WEIGHT RATIO / RELACION DE PESO

Door specifications /
kG. Especificaciones de la puerta
80

5

70

65 —

60

55
50 —
45
40 —
35+
30
25 +

20 —

500

237

370

*For residential

use without door
closer / 100,000

cycle tested. Y

*Uso residencial
sin aplicacion de
cierra puertas
100.00 ciclos
probados.

11mm
(71161 17mm

_777 11/16")
o
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152mm (6)

134.5mm (5-1/4")

DOOR /
PUERTA

FINISH /
ACABADO

CODE/
CODIGO
SILVER JK05061

@ BLACK JK050618

Distribution / Distribucién

FRAME /
MARCO

3- WAY ADJUSTABLE CONCEALED / BISAGRAS AJUSTABLES OCULTAS

118mm (4-5/8")

PE—
23.7mm (15/16")

25mm (1) 25mm (1)
SIZE /
MEDIDA & & @
152mm(6”) 110Lb/50Kg 132Lb/60Kg 1
152mm(6”) 110Lb/50Kg 132Lb/60Kg 1
CUT OUT / CORTE FRAME / MARCO
(ol
L DOOR / PUERTA “’I
- H‘ Jone H 1/87 3.5mm
i SMM A WARNING R=Tmm (MIN.)
& E FRAME / MARCO
)
5o
3!
Max.
| 4mm




3- WAY ADJUSTABLE CONCEALED / BISAGRAS AJUSTABLES OCULTAS

CONCEALED HINGE MOD. JK05062

BISAGRA OCULTA

FIRE PROOF / A PRUEBA
DE FUEGO

FINISH /
ACABADO

[17.18
9005

3X

90 Kg
198Lb

80 Kg
176Lb

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Concealed hinge with 3D Adjustment

- Invisible hinge for heavy duty doors
manufactured entirely in aluminum
with stainless steel covers

- For use in interior or exterior doors

- Min. door thickness: 1-9/16"

- Bisagra oculta con ajuste 3D

Bisagra invisible para puertas de uso rudo
fabricadas en Aluminioy placa de la
cubierta

con Acero Inoxidable

- Para uso en puertas de interior y exterior
- Espesor min. de la puerta 40mm

WEIGHT RATIO / RELACION DE PESO

Door specifications /
KG. Especificaciones de la puerta
115 —

m oL -
105 —@ —
00 - — —
95 @ T
0 1+ — —
8 — — —
80 1+ — —
75— — — -
70+ — —
6 — — —
60 1+ — —

55 — — —

500

237

370
* For residential
use without
door closer
100,000 cycle
tested

* Uso residencial
sin aplicacion de
cierra puertas /
100.00 ciclos
probados
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DOOR / FRAME / 25.7mm (17)
PUERTA MARCO
‘28mm 28mm
(1-1/87  (1-1/8")
FINISH / CODE/ SIZE/
ACABADO cODIGO MEDIDA & & @
SILVER JK05062 177mm(7") 176Lb/80Kg 198Lb/90Kg 1
@ BLACK JK05062B 177mm(7") 176Lb/80Kg 198Lb/90Kg 1
CUT OUT/ CORTE FRAME / MARCO
Distribution / Distrioucion — L
——L—
— ; gﬁm DOOR / PUERTA E .ﬂ
. . H‘ ¥ H 1/8°/ 3.5mm
7777777 B 1EIE MM /\ WARNING R=1rnm (MIN.)
2R FRAME / MARCO
)
******* B 'S |5
iR 3/8"
LMax. 7l }'» 10mm
, Optional / Opcional j| L Jamm [ |
+1mm
ane’)

N




CONCEALED HINGE MOD. JK05063

BISAGRA OCULTA

FIRE PROOF / A PRUEBA
DE FUEGO

FINISH /
ACABADO

RAL
9005

3X

160 Kg
352Lb

2X

130 Kg
286Lb

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Concealed hinge with 3D Adjustment

- Invisible hinge for heavy duty doors
manufactured entirely in aluminum
with stainless steel covers

- For use in interior or exterior doors

- Min. door thickness: 1-3/4"

- Bisagra oculta con ajuste 3D

Bisagra invisible para puertas de uso rudo
fabricadas en Aluminio y placa de la
cubierta

con Acero Inoxidable

- Para uso en puertas de interior y exterior
- Espesor min. de la puerta 45mm

WEIGHT RATIO / RELACION DE PESO

Door specifications /

KG. Especificaciones de la puerta
180 —

170 —|

165 -
160 —
155 1
150 _0.&_‘ - — 4
145 1 t&
140 —|
135 L
130 —|

125 +

120 —

500

237

370
*For residential
r — — — use without
door closer
|l _ _ _ 100.000 cycles
tested. v

~ * Uso residencial
sin aplicaciéon de
— — cierra puertas /
100.00 ciclos
probados
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3- WAY ADJUSTABLE CONCEALED / BISAGRAS AJUSTABLES OCULTAS

16mm
(9/16") 17mm .
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DOOR / FRAME / . ,
PUERTA MARCO 28mm (1-1/87)
34mm 34mm
(1-5116")  (1-516")
FINISH / CODE/ SIZE /
ACABADO CODIGO  MEDIDA & & @
SILVER JK05063 246mm(9-11/16") 286Lb/130Kg 352Lb/160Kg 1
@ BLACK JK05063B 246mm(9-11/16") 286Lb/130Kg 352Lb/160Kg 1
CUT OUT / CORTE FRAME / MARCO
Distribution / Distrioucion — !
[ L
_ 516" T
| Lne DOOR / PUERTA E‘ ,EIJ
] . »-‘ 1291 /8" H 1/8/ 3.5mm
7777777 B - : ;E MM /A WARNING R=1mm (MIN)
S8 FRAME / MARCO
& IS
2 — - - — = — 2o
1 10
10 - Mox.
- 3/8" 3/16"/4mm
Lo 7 Yorom e
, Optional / Opcional L famm [ |
i
3 - - _ |

1100 Width (mm)




3- WAY ADJUSTABLE CONCEALED / BISAGRAS AJUSTABLES OCULTAS JaKo

CONCEALED HINGE MOD. JK05055

28mm (1-1/8")

FIRE PROOF / A PRUEBA
DE FUEGO
FINISH / 21 770 2 5
~ o O mto)
ACABADO ® c f 11mm
I £ 26mm (716"
S 9o (1"
RAL 2 [ - R
9005 =
0@
ae
R I ©
i 2X y 3X Pl
b 30mm (1-3/16)
K
E0ikg go 9 DOOR / FRAME /
§ 176Lb REZ PUERTA MARCO
FEATURES / ESPECIFICACIONES:
- Concealed hinge with 3D Adjustment - Bisagra oculta con ajuste 3D FINISH / CODE/ SIZE/ & & @
- Invisible hinge for heavy duty doors Bisagra invisible para puertas de uso rudo ACABADO CODIGO MEDIDA
manufactured entirely in aluminum fabricadas en Aluminioy placa de la
with stainless steel covers cubierta con Acero Inoxidable SILVER JKO05055 175mm(6-7/8") 132Lb/60Kg 176Lb/80Kg 1
- For use in interior or exterior doors - Para uso en puertas de interior y exterior
- Max. opening angle of 180 degrees - Angulo max. de apertura: 180°
- Min. door thickness: 1-9/16" - Espesor min. de la puerta 40mm
WEIGHT RATIO / RELACION DE PESO
ifi i CUT OUT/ CORTE FRAME / MARCO
Door specifications / N _I
11’;&— Eﬁ)e_cmfoilozes de_ la _pu_erfg o Distribution / Distribucion 8 rgbiﬂm‘ 4] A DOOR / PUERTA
AP0 I S I I 237 g Ele b H 1787 3.5mm
| = S5 /\ WARNING R=1mm (MIN.)
5 e — = w ST FRAME / MARCO
100 - —~—__ . | _ | _ _ 370 <§( é:‘é
o 4 — * For residential 6 313
use without — - S 18
1|, Mox. 3mm
0 = - door closer Fes
e | — — | 100,000 cycle — -
tested DOOR / PUERTA
80 | — Y 118"
— 28mm
75 — — — - "_’ B ~—-‘1-]/8”
* Uso residencial < Eig mm
70 1 [ EE A N ) A E 1E il
sin aplicacion de o IS & 1né")
65 — — — — cierrapuertas / a3 =0
60 | [ R I N 100.000 ciclos — I 2ie
e} =S
probados. 237 8 2
T« Widith / Anchy 5 e i
500 600 700 800 900 1000 1100 Width / Ancho (mm) Lo mm a £
- /16"




JaKo 3- WAY ADJUSTABLE CONCEALED / BISAGRAS AJUSTABLES OCULTAS

2mm (1/16")

STAINLESS STEEL CONCEALED HINGE MOD. WBC230

286Lb

BISAGRA OCULTA DE ACERO INOXIDABLE DOOR ALIGNMENT /
ALINEAMIENTO DE LAPUERTA |+ (|l
L M
A) Horizontal Adjustment / T 1
Ajuste Horizontal L
B) Depth Adjustment / s 5 [ ‘ j
Ajuste de profundidad = 5 ° =)
C) Vertical Adjustment / H T = o
Ajuste vertical E E E £
& 2 S
® &
. =
Ry pEI=
s ’ || 41mmy Q1 o 6,9
2X i ) : (1-5/8) : "@._,@
N £ — 28mm (1-1/87)
5 1ag 86mm (3-3/8") DOOR/ FRAME /
130 Kg +1.5mm = PUERTA MARCO
(116" >
FINISH / CODE/ SIZE /
ACABADO CODIGO MEDIDA ﬁ & @
- T SATINUS32D WBC230SSS  230mm(9-1/16")  287Lb/130Kg 352Lb/160Kg 1
w Stainless Steel g POLSHED/  yypcozopss  230mm(@-1/16") 287Lb/130Kg  352Lb/160Kg 1

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: 304 Stainless Steel
- Door type: Wood, Steel or Aluminum

- Ajuste tridimensional:
Lateral +/- 1.5mm (1/16")

- Material base: Acero Inoxidable 304
-Tipo de puerta: Madera, Acero y

- 3 dimensional adjustments:
lateral +/- 1/16"

- Max. door width: 35-7/16"

- Door thickness: 2"

- Opening angle: 180 degree

- Orientation: Reversible

- Required quantity: 2pcs (Adding a 3rd
hinge increases weight load by 20%)

- Including the hinge body providing

- All hinge com ponents are made of 304
stainless steel

height +/-1/16"
depth +/-1/8"

additional load capacity.

Alimunio

- Ancho méx. de la puerta: 900mm

- Espesor de la puerta: 50mm

- Angulo de apertura: 180°

- Orientacion: Reversible

- Cantidad para una puerta: 2pcs (Afa

diendo una 3ra aumentara un 20%)

Vertical +/- 1.5mm (1/16")
Profundidad +/- 2.5mm (1/8")

- Cuerpo de la bisagra elaborado de Acero
Inoxidable (lo que permite una mayor
capacidad de carga)

-Todos los componentes estan elaborados
de Acero Inoxdable 304

STAINLESS STEEL CONCEALED HINGE MOD. WBC200

BISAGRA OCULTA DE ACERO INOXIDABLE

b ax

130 Kg
286Lb

2X

100 Kg
220Lb

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

DOOR ALIGNMENT / 36mm (1-9/8") 2mm (1) 1 e
ALINEAMIENTO DE LA PUERTA ‘ i ®
A) Horizontal Adjustment / /‘3
Ajuste Horizontal
B) Depth Adjustment /
Ajuste de profundidad — — P
C) Vertical Adjustment / 2 2 5
Ajuste vertical o = =
€ el €
5 2 5
3 5 :
+1.5mm ;
(116"
Q1
c
{oe L
S T6mm (58"
DOOR / FRAME /
PUERTA MARCO
FINISH / CODE/ SIZE /
ACABADO cODIGO MEDIDA ﬂ & @
« Stainless Steel = saTnus32D wBC200Sss  200mm(7-7/8”)  220Lb/100Kg  286Lb/130Kg 1

- Finish: Satin US32D

- Base material: 304 Stainless Steel

Max. Door width: 35-7/16"

- Opening angle: 180 degree

- Required quantity: 2pcs (Adding a

3rd hinge increases weight load by 20%)

- Min. door thickness: 1-1/2"

-The hinge body is composed of high
quality zinc alloy with 304 stainless steel

- Applicable areas: wood casing, steel and
aluminum frames

- Material base: Acero Inoxidable 304
- Ancho méx. de la puerta: 900mm

- Angulo de apertura: 180°

- Cantidad para una puerta: 2pcs

- Espesor min. de la puerta: 38mm
- El cuerpo de la bisagra esta compuesto

de alto Aleacidn de zinc de calidad con
acero inoxidable 304

(Afadiendo una 3ra aumentara un 20%) - Aréas aplicables: Madera, Acero y aluminio

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas






JaKo 3- WAY ADJUSTABLE CONCEALED / BISAGRAS AJUSTABLES OCULTAS

STAINLESS STEEL CONCEALED HINGE MOD.WBC180

12mm (1/2)  28mm (1-1/8")

BISAGRA OCULTA DE ACERO INOXIDABLE DOOR ALIGNMENT / o ) /6\
ALINEAMIENTO DE LAPUERTA | | | [lF—— O O
NEAMIENTO U ) ﬂﬁ o) Dgﬂ 5 ¥XC)
A) Horizontal Adjustment / o [[ef]
Ajuste Horizontal g
B) Depth Adjustment / 2l - = 9|5
Ajuste de profundidad “E’ s % = o=
C) Vertical Adjustment / E £ E 2 ‘ =
Ajuste vertical 218 o £ ElE
- ’7 3 \ 5|2
a1 j&r
2X 1%
80 Kg o ©) LN
176Lb 7mm (1/4°) 17mm (11/16")
| DOOR / FRAME /
PUERTA MARCO
FINISH / CODE/ SIZE/
ACABADO CODIGO MEDIDA ﬂ & @
T SATIN US32D WBC180SSS 180mm(7-1/16")  176Lb/80Kg 220Lb/100Kg 2
o [OLHED! WBC180PSS  180mm(7-1/16”) 176Lb/80Kg ~ 220Lb/100Kg 2
« Stainless Steel @ MTUOUEEAS \wpcigoas  180mm(7-1/16") 176Lb/80Kg  220Lb/100Kg 2
FEATURES / ESPECIFICACIONES:
- Base material: Stainless steel 304 - Min. door thickness: 1-1/2" Material base: Acero Inoxidable 304 - Espesor min. de la puerta 38mm
- Door type: Wood -The hinge body is composed of 304 stainless «Tipo de puerta: Madera - El cuerpo de la bisagra estd compuesto
- Max. door width: 35-7/16" steel providing additional load capacity + Ancho méx. de la puerta: 900mm de alto Aleacién de zinc de calidad con
- Opening angle: 180° degree - All hinge components are made of 304 + Angulo de apertura: 180° acero inoxidable 304
- Required quantity: 2pcs (Adding stainless steel - Cantidad para una puerta: 2pcs (Afa - Aréas aplicables: Madera, Acero 'y
a 3rd hinge increases weight load diendo una 3ra aumentara un 20%) aluminio
by 20%)

STAINLESS STEEL CONCEALED HINGE MOD. WBC160

DOOR ALIGNMENT / 3mm (1/8")
ALINEAMIENTO DE LA PUERTA

15mm (9/16")  28mm (1-1/8")

A) Horizontal Adjustment /| | | | l— F1000 ©.0 /@
Ajuste Horizontal ° 10
B) Depth Adjustment / (@W
Ajuste de profundidad |
C) Vertical Adjustment / - [ 3
Ajuste vertical 2 R 5
- °
EE £
5 3 E
2X N e im 7
o = Y 1o
80 Kg (A ] o
176Lb *l©°0 ©°0
33mm/
16mm (5/8")
65mm (2-9/16") DOOR/ FRAME /
PUERTA MARCO
FINISH / CODE/ SIZE/
- ACABADO CcODIGO MEDIDA & @
FEATURES / ESPECIFICACIONES:  Stainless Steel T SATINUS32D WBC160 160mm(6-5/16") 176Lb/80Kg 2
Base material: Stainless steel 304 - Min. door thickness: 1-1/2" - Material base: Acero Inoxidable 304 - Espesor min. de la puerta: 38mm
Door type: Wood The hinge body is composed of 304 stainless -Tipo de puerta: Madera - Cuerpo de la bisagra elaborado de Acero
Max. door width: 35-7/16" steel providing additional load capacity - Ancho méx. de la puerta: 900mm Inoxidable (lo que permite una mayor
Opening angle: 180° degree - Angulo de apertura: 180° capacidad de carga)
- Required quantity: 2pcs (Adding - Cantidad para una puerta: 2pcs (Aha
a 3rd hinge increases weight load diendo una 3ra aumentara un 20%)

by 20%)

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




3- WAY ADJUSTABLE CONCEALED / BISAGRAS AJUSTABLES OCULTAS JaKo

CONCEALED HINGE MOD. WBC95 / WBC110

WBC95L / WBC95R
BISAGRA OCULTA DE ACERO INOXIDABLE
23mm (7/8") 30mm (1-3/16")
DOOR ALIGNMENT / o\ N N )
ALINEAMIENTO DE LA PUERTA @] (O L
Ny kel g o
A) Horizontal Adjustment / 2 t\e | 2 S
Ajuste Horizontal E - T £ P o
B) Depth Adjustment / £ laJl| & § S
Ajuste de profundidad 5= N e
C) Vertical Adjustment / [c% \6 ,,,,, &
Ajuste vertical " \@/ FoLd -
12mm (1/2) 20/ M7(13/16")
WBC110L/WBC110R
2§mm 1-1/8"] 38'nm(171/2”]
A (AN M
(O] (©
e
& < <
3 ] [l | =
hed £ :
] i |
o = AT &
o o ~O
Q10 i
17mm (11/167) 26.5mm (1-1/167)
FINISH / CODE/ ORIENTATION/ SIZE/ @
FEATURES / ESPECIFICACIONES: ACABADO CODIGO  ORIENTACION MEDIDA
-Base material: Zamak - Material base: Zamak O SATINUS32D  WBC9SL LEFT /1IZQUIERDA 95mm (3-3/4") 2/20
- Max. door width: 35-7/16" - Ancho max. de la puerta: 900mm = CATINUS32D  WBCOSR RIGHT / DERECHA 95mm (3-3/4") 2120
- Opening angle: 180° degree - Angulo de apertura: 180° _ mm
- Min. door thickness: 1-1/2" - Espesor min. de la puerta: 38mm SATINUS32D  WBC110L LEFT/ IZQUIERDA 110mm (4-5/16")  2/20
- Door type: Wood -Tipo de puerta: Madera T SATIN US32D WBC110R RIGHT / DERECHA 110mm (4-5/16") 2/20
BISAGRA OCULTA
Code ﬁ Hinges & Hinges
BC4513 7Kg/ 15Lb 10.5Kg / 23Lb
FEATURES / ESPECIFICACIONES: BC6013 10Kg / 22Lb 15Kg / 33Lb
BC7016 20Kg / 44lb 30Kg / 66Lb
- Max. door width: 35-7/16" - Ancho max. de la puerta : 900mm BC9519 50Kg/ 110Lb 75Kg / 165Lb
- Opening angle: 180° degree - Angulo de apertura: 180° BC11828 70Kg / 154Lb 105Kg / 231Lb
- Door type: Wood -Tipo de aplicacién: Madera
FINISH / CODE/ P P1 w w1 w2 w3 8
ACABADO CODIGO
BC4513 45mm(1-3/4") 18mm(11/16") 12.5mm(1/2") 9mm(3/8") 18mm(11/16") 6mm(1/4") 2/200
BC6013 60mm(2-3/8") 30mm(1-3/16") 13mm(1/2") 9mm(3/8") 18mm(11/16") 6mm(1/4") 2/100
T SATINUS32D BC7016 70mm(2-3/4") 33mm(1-5/16") 16mm(5/8") 11mm(7/16") 23mm(7/8") 7mm(1/4") 2/100
BC9519 95mm(3-3/4") 51mm(2") 19mm(3/4") 13mm(1/2") 27mm(1-1/16") 9mm(3/8") 2/40
BC11828 118mm(4-5/8") 60mm(2-3/8") 28mm(1-1/8") 22mm(7/8") 42mm(1-5/8") 10mm(3/8") 2/20
@ BLACK/NEGRO BC9519N 95mm(3-3/4") 51mm(2") 19mm(3/4") 13mm(1/2") 27mm(1-1/16") 9mm(3/8") 2/40
BC11828N 118mm(4-5/8") 60mm(2-3/8") 28mm(1-1/8") 22mm(7/8") 42mm(1-5/8") 10mm(3/8") 2/20
@ BRONZE / BRONCE BC11828AB 118mm(4-5/8") 60mm(2-3/8") 28mm(1-1/8") 22mm(7/8") 42mm(1-5/8") 10mm(3/8") 2/20

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




CONCEALED HINGES / BISAGRAS OCULTAS

HYDRAULIC CONCEALED HINGE MOD. BCM135N

BISAGRA OCULTA HIDRAULICO — — i e

-

1/4"/ 6mm
JALLG [ P

£
£
bt
©7/8"/23mm @ g
¥

4"/100.5mm ——>
5-5/16"/135mm

L
=

1-1/8"/29mm

7/16‘"/1‘1mm 1-1/8"/28.5mm
— 8-11/16"/220mm ——— > /\
’ [ ' 1/4"/ 6mm
c ©7/8"/23mm | I
£ £ i
Soft Stop I r
Systemiip P T
J‘il 5-5/8"/143mm B
=
3-1/16"/77mm
FEATURES / ESPECIFICACIONES:
- Soft close system - Sistema cierre suave
- Door type: Wood -Tipo de puerta: Madera FINISH / CODE/ SIZE/
- Max. door width: 35-7/16" - Ancho méx. de la puerta: 900mm ACABADO CODIGO MEDIDA ‘ @
- Max. door height: 47-1/4" - Alto max. de la puerta: 1200mm
- Min. door thickness: 1-7/16"- 2-3/16" - Espesor min. de la puerta: 36-55mm Y BLACK/ BCM135N 135mm(5-5/16") 60Kg / 132Lb 1
NEGRO
BISAGRA OCULTA CON RESORTE
25mm (1) 10mm (3/8")
142mm (5-9/16")

60mm (2-3/8")

. /___ %
SHE I
i 168mm (6-1/4") 46mm
77777 @ . (1-13/16")
' \@\_/ g i 9mm (3/8")
2X 3X ‘) ’ s e |
50 Kg 90 Kg y % TAOmm (1-9916"
110Lb 198Lb o 25mm (17)
N N 1mm (716°) Closure force adjustment /

Ajuste de fuerza de cierre

((

117mm (4-5/8")

FEATURES / ESPECIFICACIONES: el Stainless Steel

- Base material: Stainless steel 304 - Material base: Acero Inoxidable 304

- Door type: Wood -Tipo de puerta: Madera FINISH / CODE/ SIZE/

- Opening angle: 180° degree - Angulo de apertura: 180° ACABADO CcODIGO  MEDIDA ﬂ & @
- Max. door width: 35-7/16" - La fuerza de cierre es ajustable

- Closure force completely adjustable - Ancho méx. de la puerta: 900mm SATIN US32D BCM128 117mm(4-5/8") 110Lb/ 50Kg ~ 198Lb/ 90Kg 1

- Min. door thickness: 1-1/2" - Espesor min. de la puerta: 38mm




HYDRAULIC
CONCEALED HINGE

Soft Stop

Systemiip

COD. BCM135N




ARCHITECTURAL HARDWARE / HERRAJES ARQUITECTONICOS

Types of hinges / Tipos de bisagras Holes options / opcion de orificios

O]l 10
© + © Template /
© M o Estandar
§§; 222% o] lo
V
Butt hinge / Flush hinge / Concealed hinge /
bisagras de libro bisagra embutida bisagra oculta I
© [ |0 )
— Zig zag left/
© | ] O] Zgzagala
izquierda
© [0
o1 o

Recommendation: 3 pieces per door / Recomendacion: 3 piezas por puerta

H=2500-2850
s
N ol le
H=2200-2500
ol | ___.
L
3]
e <
Q H=1900-2200
N o
)
@ m Hinge thickness /
T < Qg Espesor de bisagra
T 3 = 2.0mm
:o o: 2.5mm
e 3.0mm
Tl 3.5mm
4.0mm

o] O
© o Zig zag right/
- Zigzagala
© || © derecha
©o []0O
© || ©
ol lo | _
Zig zag
© ©| Symetrical /
] Zig zag
© | © simétrico
© ©)

Weight per door /

Peso por puerta

25 - 40Kg
40 - 60Kg
60 - 80Kg
80 - 120Kg
120 - 150Kg

«—>
[
o




BUTT HINGES / BISAGRAS DE LIBRO

TURGRIE 2lesNerome e

HIGHLY RESISTANT TO CORROSIC

ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSION

= |[DEAL FOR MOST AGRESSIVE ENVIRONMENTS /
IDEAL PARA AMBIENTES SALINOS MAS AGRESIVOS

SUPPORTS HIGH TEMPERATURES AND CHEMICAL SUBSTANCES/
SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS Y SUSTANCIAS QUIMICAS

TURGRIFFE FULL MORTISE HINGE MOD. CMJO (SS316)

MOD. CMJ03685316 / CMJ03855316 MOD. CMJ03155316
3x3 3.5x3.5 4x4
W W
E I H
=0, o = o 6 = o

! !

Y, ‘ G | |
I 1P TURSRIEEE 1P TURATRE

| SS 316 | 21
: O emm/ V/d 7@5

3 & ! P P3 |
4 : f ol | 7©J e/ 14 @) , Ps |
4 5 - ‘
o A o o
N B A\X, omn/ 3/8" omm/ 3/8"
O & O &)
P, P
w1 w1
| Swaging / - f
. O=—————""" IO ———— i\l
i R - spesor
« Stainless Steel 316 25-3.0mm
FEATURES / ESPECIFICACIONES:
Code / Thickness / @ Hinges /
- Base material: Stainless steel 316 - Material base: Acero Inoxidable 316 Cédigo Espesor & Bisagras
“Ball bf‘la”_"QS: 2 ' Ba';.TI’S:? CMJ03688316 | 2mm(1/16') | 11mm(716") | 30-50Kg/66-110Lb
-Knuckles: 5 -Nudillos: 5 CMJ03835316 | 2mm(1/16") | 12mm(1/2) | 30-50Kg/66-110Lb
- Includes wood and metal screws - Incluye tornillos para madera y metal CMJ03188316 | 3mm(1/8") 19mm(3/4") 70-90Kg / 154-198Lb
-Swaging: 2.5 - 3.0mm - Separacion de placas: 2.5 - 3.0mm
FINISH/ CODE/ P w w1 P1 P2 P3 P4 P5 =
ACABADO CODIGO
S o sg  CMJ03655316  76mm(3) 76mm(3") 32mm(1-1/4")  12mm(1/2)  38mm(1-1/2") 10mm(3/8”) 16mm(5/8") - 1
A a1 CMI038SS316  8OmMmG-1/2)  8Imm(-1/2) 38mm(-1/2)  12mm(1/2)  44mm(1-3/4") 1mmz/16")  17mm(11/167) - 1
g SATIN CMJ03155316  101mm(4") 101mm@)  43mm(1-11/16") 13mm(1/2")  11mm(7/16") omm(3/8") 18mm(3/4”) 21mm(13/16") 1

Us32D316




Jako BUTT HINGES / BISAGRAS DE LIBRO

FIRE HINGE 4.5 x 4.5” MOD. CMJ UL W

R39233

FIRE DOORS RATED UP TO
AND INCLUDING 3 HOURS/
RESISTENCIA AL FUEGO POR

| Joaie
HASTA 3 HRS P Ps
O e

@)
o w1

Includes screws for wood
and also metal door frames/
Incluye tornillos para
madera y metal

| A

. . 1%}
« Stainless Steel (o) (e} | Swaging /

‘ S il (Eﬁ Separacion
FEATURES / ESPECIFICACIONES: 1:6-2.0mm
- Base material: Stainless steel 304 - Material base: Acero Inoxidable 304
- Ball bearings: - Baleros: Code/ Thickness / ) & Hinges /
(CMJO30UL) 2, (CMJ030-4UL) 4 (CMJO30UL) 2, (CMJ030-4UL) 4 Codigo Espesor Bisagras
-Knuckles: 5 -Nudillos: 5 CMJO30UL  Grade 2 | 3.5mm(1/8") | 15mm©/16") | 100Kg/220Lb
-Grade 1y 2 -Grado 1y 2 CMJ030-4UL  Grade 1 | 4.6mm (3/16") | 18mm(11/16") | 120Kg/ 264Lb
-Includes wood and metal screws - Incluye tornillos para madera y metal
-Swaging: 1.6 - 2.0mm - Separacion de placas: 1.6 -2.0mm
FINISH / CODE/

P w w1 P1 P2 P3 P4 P5

ACABADO CODIGO @

= SATIN US32D CMJO30UL 114mm(4-1/2") 115mm(4-1/2") 50mm(1-15/16") 42mm(1-5/8") 13mm(1/2") 10mm(3/8”)  25mm(1”) 31Tmm(1-1/4") 1
CMJ030-4UL  114mm(4-1/2") 115mm(4-1/2") 48.5mm(1-15/16")  42mm(1-5/8") 13mm(1/2") 10mm(3/8”)  25mm(1”) 31Tmm(1-1/4") 1

BALL BEARING 4x8” MOD. CMJ084-7
)

P]@ P2§1 P3
o O
©) O

ps! Amn: (3/16")

o| | Oloin™ 3

@ @ @ 18mm (11/16%)
@V.émm @
(1/47)
© ©)

BEAR
A\ //1,
Q, , (o

e — v o o

« Stainless Steel

|
!
!
]

w1

FEATURES / ESPECIFICACIONES:
.galslebmatAena!: Stainless steel 304 ~l';/|e:ter|a.I base: Acero Inoxidable 304 Code/ Thickness / o ﬁ Hinges / E Hinges /
- Ball bearings: 7 - Baleros: 7 Codigo Espesor Bisagras Bisagras
- Knuckles: 8 - Nudillos: 8 ; ;
- Grade 1 Grado 1 CMJ0B4-7 | 4mm (316) | 18mm(11/16) | 160Kg/353Lb | 200Kg/ 440Lb
- Includes wood and metal screws - Incluye tornillos para madera y metal
-Swaging: 2.5 - 3.0mm - Separacion de placas: 2.5 - 3.0mm
FINISH / CODE /

P w w1 P1 P2 P3 P4 P5
ACABADO CcODIGO @
T SATINUS32D CMJ084-7 203mm(8”) 102mm(4”) 40mm(1-9/16")  11mm(7/16") 37mm(1-1/2") 11mm(7/16") 26mm(1-1/16") 26mm(1”) 1

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




BUTT HINGES / BISAGRAS DE LIBRO JaKo

BALL BEARING 4x10” MOD. CMJ104-9

BISAGRA DE LIBRO 4x10” -
P '
P2 @ P
X (N . ol 1l o
i 4mm (3/16")
i I *
mm| P4 i
] Ol - On
l I P @ — P5© @ 18mm (11/16")
. w 7.6mm @
l l (/4
| »
\ ' ' @ @ | Swaging /
— (O ——== separocn
i i ©) © ! 2.5-3.0mm
=3 © ©
(1 —
o . l[ 13
« Stainless Steel i i o ©
' w1
FEATURES / ESPECIFICACIONES:
- Base material: Stainless steel 304 - Material base: Acero Inoxidable 304
- Ball bearings: 9 - Baleros: 9 Code / Thickness / > ﬁ Hinges /
- Knuckles: 10 - Nudillos: 10 Codigo Espesor Bisagras
-Grade 1 -Grado 1 CMJ104-9 | 4mm (3/16") | 18mm(11/16") | 250Kg/551Lo
-Includes wood screws - Incluye tornillos para madera
-Swaging: 2.5 - 3.0mm - Separacion de placas: 2.5 -3.0mm
FINISH / CODE/ P w w1 P1 P2 P3 P4 P5 &
ACABADO CODIGO
T SATINUS32D  CMJ104-9 254mm(10”) 102mm(4”) 40mm(1-9/16") 13mm(1/2") 38mm(1-1/2") 10mm(3/8”) 20mm(13/16") 26mm(1”) 1/40

BALL BEARING MOD. CMJO

" ICE ,,,,, Thickness /
77777 Espesor

| Swaging /
(== sepormin

2.5-3.0mm

« Stainless Steel

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

-Base mat'erlaI: Stainless steel 304 - Material base: Acero Inoxidable 304 Code Thickness / o ﬂ Hinges /
- Ball bearings: 4 . Bale'ros: 4 Codigo  Espesor Bisagras
-Knuckles: 5 “Nudillos:5 CMJ029 | 3mm(1/8) | 14mm(9/16") | 70-90Kg/ 154-198Lb
- Includes wood screws . IncIuye tornillos para madera CMJ039 3mm (1/8") 14mm(9/16") 70-90Kg / 154-198Lb
-Swaging: 2.5 - 3.0mm - Separacion de placas: 2.5 - 3.0mm
FINISH / CODE/
N P w w1 P1 P2 P3 P4 P5

ACABADO CODIGO @
= SATIN US32D CMJ029 127mm(5") 76mm(3”) 31mm(1-1/4") 37mm(1-7/16") 12mm(1/2") 19mm(3/4") 10mm(3/8") 25mm(1”) 2/80

CMJ039 152mm(6”) 102mm(4”)  43mm(1-11/16") 44mm(1-3/4") 13mm(1/2") 19mm(3/4") 8mm(5/16") 31mm(1-1/4") 2/80
© POLEEDT cmo29pss  127mm(5”) 76mm@3’)  31mm(1-1/4") 37mm(1-7/16")  12mm(1/2)  19mm(3/4)  10mm(3/8")  25mm(1") 2/80

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




Jako BUTT HINGES / BISAGRAS DE LIBRO

SECURITY HINGE MOD. CMJ500SS

O

e

S| & o=

P 334mm
| 11-5/16"
A . i Swogmg/r
oL % e
O O
« Stainless Steel w
FEATURES / ESPECIFICACIONES:
- Base material: Stainless steel 304 - Base material: Acero Inoxidable 304 Code/ Thickness / %} ﬁ Hinges /
. . . Cddigo Espesor Bisagras
- Removable pin - Pin removible
-Includes wood screws - Incluye tornillos para madera CMJS00SS | 2.5mm (1/16") | 12mm (1/27) ‘ 80Kg/ 176Lb
-Swaging: 2.5 - 3.0mm - Separacion de placas: 2.5 - 3.0mm
FINISH/ CODE/ P w w1 P1 P2 P3 P4 &
ACABADO CODIGO
T SATIN US32D CMJ500SS 150mm (7-5/8") 78mm(3-1/16") 33mm (1-5/16") 12mm (1/2") 12mm (1/2") 19mm (3/4") 58mm (2-5/16") 1/100

BALL BEARING MOD. CMJO3
MOD. CMJ036 / CMJ038 MOD. CMJ031 / CMJ037 / CMJ030

W
w ;
BEA I T
R O HE = o
| omm H (716"
4 d) | s O O
P omm §P5 P
(1/4) ° O ] 7 [ (@)
rrrrr (17/4°)
; 1 P3
CO EQ\O% O P2 @ O
N BAL L :
—w . Wi
@ 11mm (716") @ 15mm (9/16")
Swaging / - .
_ =" IO———— il
- r
« Stainless Steel 25-3,0mm P
Code / Thickness / 1) & Hinges /
FEATURES / ESPECIFICACIONES: Cédigo Espesor Bisagras
- Base material: Stainless steel 304 - Material base: Acero Inoxidable 304 CMJ036 2mm(1/16") 11mm(7/16") | 30-50Kg/ 66-110Lb
Ball bearings: 2 Baleros: 2 CMI031 | Srmisr | Nammione) | 7000/ 1501960
. . ) Hlace mm(1/8" mm 3 -90Kg -
lkml‘czles' > g INuld'HOS' > " g cMJ037 | 3mm(1/8) 15mm(9/16") | 70-90Kg/ 154-198L
-Includes wood screws ‘Incluye tgrm os para madera CMJO030 3rm(1/8) 15mm(@/16") | 70-90Kg/ 154-198L0
-Swaging: 2.5 - 3.0mm - Separacion de placas: 2.5 -3.0mm
FINISH/ CODE/ P w w1 P1 P2 P3 P4 P5 =
ACABADO CODIGO
CMJ036 76mm(3") 76mm(3") 32mm(1-1/4") 38mm(1-1/2") 12mm(1/2") 10mm(3/8") 17mm(11/16") - 2/80
- CMJ038 89mm(3-1/2") 89mm(3-1/2") 39mm(1-9/16") 44mm(1-3/4") 12mm(1/2") 11mm(7/16") 17mm(11/16") - 2/80
SATINUS32D  CMJO031 102mm(4”) 102mm(4”) 43mm(1-11/16")  38mm(1-1/2") 12mm(1/2") 9mm(3/8") 18mm(11/16”)  24mm(15/16") 2/100
CMJo37 114mm(4-1/2") 102mm(4") 43mm(1-11/16")  41mm(1-5/8") 12mm(1/2") 9mm(3/8") 25mm(1”) 27mm(1-1/16") 2/100
CMJ030 114mm(4-1/2") 114mm(4-1/2") 49mm(1-15/16") 41mm(1-5/8") 13mm(1/2") 9mm(3/8") 25mm(1”) 30mm(1-3/16") 2/100
CMJ036PSS  76mm(3”) 76mm(3”) 32mm(1-1/4") 38mm(1-1/2") 12mm(1/2") 10mm(3/8") 17mm(11/16") : 2/80
~ POLISHED/ CMJO38PSS  89mm(3-1/2") 89mm(3-1/2") 39mm(1-9/16") 44mm(1-3/4") 12mm(1/2") 11Tmm(7/16")  17mm(11/16") 24mm(15/16") 2/80
¥ pULIDO CMJO031PSS 102mm(4”) 102mm(4") 43mm(1-11/16")  38mm(1-1/2") 12mm(1/2") 9mm(3/8") 18mm(11/16") 27mm(1-1/16") 2/100
CMJO30PSS 114mm(4-1/2") 114mm(4-1/2") 49mm(1-15/16") 41mm(1-5/8") 13mm(1/2") 9mm(3/8") 25mm(1”) 2/100
© COPPER/ CMJ038CSS  89mm(3-1/2") 89mm(3-1/2") 39mm(1-9/16") 44mm(1-3/4") 12mm(1/2") 11Tmm(7/16") 17mm(11/16") - 2/80
COBRE CMJ031CSS  102mm(4”) 102mm(4”) 43mm(1-11/16")  38mm(1-1/2") 12mm(1/2") 9mm(3/8") 18mm(11/16”)  24mm(15/16") 2/100
CMJ036NSS  76mm(3”) 76mm(3”) 32mm(1-1/4") 38mm(1-1/2)  12mm(1/2")  10mm(3/8”")  17mm(11/16") - 2/80
@ BLACK/ CMJO38NSS  89mm(3-1/2") 89mm(3-1/2)  39mm(1-9/16")  44mm(1-3/4")  12mm(1/2")  11mm(7/16")  17mm(11/16") - 2/80
NEGRO CMJO31NSS  102mm(4”) 102mm(4”) 43mm(1-11/16")  38mm(1-1/2") 12mm(1/2")  9mm(3/8") 18mm(11/16”)  24mm(15/16”)  2/100
CMJO30ONSS  114mm(4-1/2") 114mm(4-1/2")  49mm(1-15/16")  41mm(1-5/8") 13mm(1/2") 9mm(3/8") 25mm(1”) 27mm(1-1/16") 2/100







Jako BUTT HINGES / BISAGRAS DE LIBRO

MOD. 31340 MOD. 31325/ 32330/ 31335
w
BUTT HINGE MOD. 313 o o -
BISAGRA DE LIBRO pIi It @ o)
i P4 — i A
: 10mm Pl mn
| 3/8" ;
© ©e © | (3/8")
; iP5 P - -
. 3 P @ 7mmL@
i 7mmT (1/4)
© L (&) Ps
P3
o) © o)
@ 1amm 96! W
@ 12mm (1/2")
MOD. 31320
w
Y© @D I’ I(E* Thickness /
— - Espesor
P 7mm
Pl i (1/47)
; || | Swaging /
(=== sepacin
- | 5mm 2.5-3.0mm
B @7t ane
« Stainless Steel R
@ 8mm (5/16")
FEATURES / ESPECIFICACIONES: Code/ Thickness / o & Hinges /
- Base material: Stainless steel 304 - Material base: Acero Inoxidable 304 Codigo  Espesor Bisagras
- Models 31320/31325 Recommended -Modelos 31320/31325 Rrecomendados 31320 1mm(1/16") 8mm(5/16”) 30-50Kg / 66-110Lb
for closet use para uso de closet 31325 2mm(1/16") 12mm(1/2") 30-50Kg / 66-110Lb
. Knuckles: 5 - Nudillos: 5 31330 2mm(1/16") 12mm(1/2") 30-50Kg / 66-110Lb
: 31335 2mm(1/16") 12mm(1/2") 30-50Kg / 66-110Lb
- Includes wood screws - Incluye tornillos para madera . &
31340 3 1/8 14 916 70-90Kg / 154-198Lb
-Swaging: 2.5 - 3.0mm - Separacion de placas: 2.5 - 3.0mm mm(1/8) mmieN e o/
FINISH / CODE/ P w w1 P1 P2 P3 P4 P5 =
ACABADO CODIGO
31320 51mm(2") 51mm(2") 21mm(13/16")  41mm(1-5/8") 7mm(1/4") 8mm(5/16") - - 2/80
_ 31325 64mm(2-1/2") 64mm(2-1/2")  26mm(1”) 32mm(1-1/4") 9mm(3/8") 8mm(5/16") 12mm(1/2") - 2/80
SATIN US32D 31330 76mm(3”) 76mm(3”) 32mm(1-1/4") 38mm(1-1/2") 10mm(3/8") 10mm(3/8”) 16mm(5/8") - 2/100
31335 89mm(3-1/2") 89mm(3-1/2")  38mm(1-1/2") 44mm(1-3/4") 12mm(1/2") 10mm(3/8”) 18mm(11/16") - 2/100
31340 102mm (4") 102mm(4”) 43mm(1-11/16") 37mm(1-7/16") 12mm(1/2") 10mm(3/8”) 19mm(3/4") 25mm(1”)  2/100

O ey 313301C 76mm(3”) 76mm(3”) 32mm(1-1/4")  38mm(1-1/2)  10mm(3/8")  10mm(3/8”)  16mm(5/8") - 2/100

LIFT-OFF HIGE MOD. 423
!

Door / Door /
- Puerta Puerta
; B o) °
' ® I‘ ° ° ’I °
[Pl Framer|@ LS °lr e Frame/
: Marco Marco
| © I] |e
1O :
= LEFT/ RIGHT /
P3 g IZQUIERDA DERECHA
5mm
(316"
P J@=———nliual
© © ’
P2

| Swaging /
(=, seporacin

« Stainless Steel

Wi 2.5-3.0mm
@ 12mm
FEATURES / ESPECIFICACIONES: (72
- Material base: Acero Inoxidable 304 - Material base: Acero Inoxidable 304
- Includes wood screws - Incluye tornillos para madera Code/ Thickness / @ E Hinges /
- Radius corners - Bisagra con cantos redondos Cébdigo Espesor Bisagras
- Allows easy mount and dismount of door - Pasador desmontable, facilita la 423DERJAKO ‘ 2mm(1/16") ‘ 12mm(1/2) ‘ 80Kg / 176Lb
-Swaging: 2.5 - 3.0mm instalacion y desmontaje de la puerta 423IZQIAKO 2mm(1/16") 12mm(1/2") 80Kg/ 176Lb
- Separacion de placas: 2.5 -3.0mm
FINISH / CODE/ ORIENTATION / P w w1 P1 P2 P3 P4 @
ACABADO CODIGO ORIENTACION

= SATIN US32D 423DERJAKO  RIGHT/DERECHA  90mm(3-9/16") 65mm(2-9/16") 25mm(1”) 44mm(1-3/4") 9mm(3/8") 7mm(1/4") 12mm(1/2")  10/100
) 4231ZQJAKO  LEFT/IZQUIERDA 90mm(3-9/16") 65mm(2-9/16") 25mm(1”) 44mm(1-3/4") 9mm(3/8") 7mm(1/4") 12mm(1/2")  10/100

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




BUTT HINGES / BISAGRAS DE LIBRO

BI-FOLDING HINGE MOD. CMJ2407

« Stainless Steel

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Stainless Steel 304
-1deal cut for quick and easy installation

- Material base: Acero Inoxidable 304
- Ideal para puertas pegablesy abatibles

Jako

©
©

‘
‘
‘

p1l | p3l P2 P4
‘
‘
‘
‘

]
W SR,
o

©
©

v o
| smm (1/47)
@ 12mm (1/27)
Thickness /
. m Espesor
\_/ 2mm (1/16")
Code / Thickness / Hinges / Hinges /
Cédigo Espesor @ E Bisagras & Bisagras

- Ball bearings: 2 - Baleros: 2
- Knuckles: 3 - Nudillos: 3 CMJ2407 | 2mm(1/167) | 14mm(9/16") | 40Kg/8Blb | 60Kg/132Lb
- Includes wood screws - Incluye tornillos para madera
FINISH / CODE/
P w w1 w2 P1 P2 P3 P4 P5
ACABADO CODIGO @
- 100mm 55mm 41mm 28mm 67mm 26mm 50mm 83mm 35mm
T SATINUS32D  CMJ2407 @) 23/16") (1-5/8") (1-1/8" (2-5/8") R (115/16") (3-1/4") (13/8" 1/100

CABINET HINGE MOD. 202

MOD. 20264CC / 20275CC

w
MOD. 20254CC : Q
i 8mm
iP1 (516"
w |
© @ Ol
3 Frm érm
Pl (1/4") (1/4")
""" 5mm
rrrrr i(3/16") ©
w1
W1
- . Swaging / - .
« Stainless Steel (CE=——=" seporootn NO————icial
! 25-3.0mm - Espesor
FEATURES / ESPECIFICACIONES: Code/ Thickness / o & Hinges /
- Base material: Stainless steel 304 - Material base: Acero Inoxidable 304 Codigo Espesor Bisagras
- Application: Small doors, cabinet - Aplicacion: Puertas pequenas, closet 20254CC 2rmm(1/167) Smm(3/16") 20Kg / 44Lb
- Ideal for closet doors - Ideal para closets 20264CC 2mm(1/16) 6mm(1/4") 30Kg / 66Lb
- Includes wood screws - Incluye tornillos para madera 20275CC 2mm(1/16") 6mm(1/4") 40Kg / 88Lb
-Swaging: 2.5 - 3.0mm - Separacion de placas: 2.5 - 3.0mm
FINISH / CODE/
P w w1 P1 P2 P3 P4
ACABADO CODIGO @
_ 20254CC 51mm(2”) 36mm(1-7/16") 16mm(5/8”) 44mm(1-3/4") 5mm(3/16”) 6mm(1/4") - 40/800
. SATIN US32D 20264CC 63mm(2-1/2") 40mm(1-9/16") 18mm(11/16") 30mm(1-3/16") 7mm(1/4") 6mm(1/4") 8mm(5/16") 20/600
20275CC 76mm(3”) 51mm(2") 23mm(13/16") 37mm(1-7/16") 8mm(5/16") 6mm(1/4") 9mm(3/8”") 20/400

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




BUTT HINGE
BISAGRA DE LIBRO




HYDRAULIC HINGES / BISAGRAS HIDRAULICAS

GRAVITY HINGE MOD. CMJ040

BISAGRA DE GRAVEDAD

« Stainless Steel

Door/
Frame/ _ pyera w
Marco
O —_—
©

22Y©@

©) P
(@) i

LEFT / IZQUIERDA

—
@ 10mm (3/8")

Door/ P4
Puerta  Frame/
Marco

o o O:

°\N o ©

) .

o] © ”‘l© Jonen
O —

= wi

RIGHT / DERECHA

FEATURES / ESPECIFICACIONES: Jo=———pi N e=——— Seperogion
- Base material: Stainless steel 304 - Material base: Acero Inoxidable 304 P "25-3.0mm
~A||O'W5'd00r to close automatlcally by . Elsagra que ’ppr el pesodela pl'J:arta Code/ Thickness / o & Hinges /
gravitational pull of the weight of the cierra automaticamente por accion de la Cédigo Espesor Bisagras
door gravedad CMJ0401ZQ | 2.5mm(1/167) | 16mm(5/8") 80Kg / 176Lb
- Includes wood screws - Incluye tornillos para madera M| g mm{S/S 9
-Swaging: 2.5 - 3.0mm - Separacion de placas: 2.5 - 3.0mm CMJOA0DER 25mm(1N167 | 16mm(5/8) 80Kg/176L0
FINISH / CODE/ ORIENTATION /
P w w1 P1 P2 P3 P4 P5
ACABADO CcODIGO ORIENTACION @
CMJ0401ZQ LEFT / IZQUIERDA 102mm(4”) 76mm(3") 30mm(1-3/16")  38mm(1-1/2") 13mm(1/2") 20mm(13/16")  10mm(3/8")  25mm(1”) 1/100
T SATINUS32D  CMJO4ODER  RIGHT/DERECHA  102mm(4)  76mm(3")  30mm(1-3/16") 38mm(1-1/2") 13mm(1/2") 20mm(13/16") 10mm(3/8") 25mm(1") 1/100
SPRING HINGE MOD. CMSAS MOD. CMSAS004 / CMSAS005
BISAGRA DE RESORTE MOD. CMSAS003 CMSASO\T/é
W i
Pl ° @
nl OO {7
| (i o @ ne) @
© (3/8") @ iP5
P I ! -
émm 7mm1"®
P (1/4) 'PACQ (174
o
»O O s lmis
w1 W1
l Swaging / o ‘
— Thickness /
sepaccen 0] (@) Dee
Code / Thickness / Hinges /
Codigo Espesor @ & Bisagras
CMSAS003 2mm(1/16") 19mm(3/4") 40Kg / 88Lb
. CMSAS004 2mm(1/16") 19mm(3/4") 40Kg / 88Lb
« Stainless Steel CMSAS005 | 2mm(1/16") 19mm(3/4") 40Kg / 88Lb
CMSAS006 | 2mm(1/16) 19mm(3/4") 60Kg / 132Lb
FEATURES / ESPECIFICACIONES: 9603BL 2mm(1/16") 19mm(3/4") 40Kg / 88Lb

- Base material: Stainless Steel 304

- Adjustable tension spring mechanism
allows the door to close automatically
- Allows for various closing speeds

- The spring tension can be increases/
decreased with included allen key
-The internal spring can be released by
applying pressure with the allen key
-Includes wood screws

-Swaging: 1.6 - 2.0mm

- Material base: Acero Inoxidable 304

- Mecanismos de muelle con tension
ajustable que permite que la puerta
se cierre automaticamente

- Diferentes velocidades de cierre

- La tensién del muelle puede aumentar
o disminuir por el uso

- Incluye tornillos para mandera y
llave allen

- Incluye tornillos para madera

- Separacion de placas: 1.6 - 2.0mm

FINISH/ — CODE/ P w w1 P1 P2 P3 P4 P5 =
ACABADO CODIGO

CMSAS003 89mm(3-1/2") 89mm(3-1/2") 35mm(1-3/8") 43mm(1-11/16") 9mm(3/8”) 17mm(11/16") 9mm(3/8”) - 2/80

~ SATIN CMSAS004 102mm(4”) 76mm(3”) 29mm(1-1/8") 38mm(1-1/2") 12mm(1/2") 19mm(3/4") 9Imm(3/8") 24mm(15/16") 2/80

uUs32D CMSAS005 102mm(4”) 102mm(4”) 30mm(1-3/16")  38mm(1-1/2") 12mm(1/2") 19mm(3/4") 11mm(7/16") 24mm(15/16") 2/80

CMSAS006 114mm(4-1/2") 114mm(4-1/2") 48mm(1-7/8") 40mm(1-9/16") 12mm(1/2") 25mm(1”) 10mm(3/8") 29mm(1-1/8") 2/80

CMSAS003PSS  89mm(3-1/2") 89mm(3-1/2") 35mm(1-3/8") 43mm(1-11/16") 9mm(3/8") 17mm(11/16") 9mm(3/8”) - 2/80

~ POLISHED/ CMSAS004PSS  102mm(4”) 76mm(3”) 29mm(1-1/8") 38mm(1-1/2") 12mm(1/2") 19mm(3/4") 9Imm(3/8") 24mm(15/16") 2/80

* puLIDO CMSAS005PSS  102mm(4”) 102mm(4”) 30mm(1-3/16")  38mm(1-1/2") 12mm(1/2") 19mm(3/4") 11Tmm(7/16") 24mm(15/16") 2/80

CMSAS006PSS  114mm(4-1/2") 114mm(4-1/2") 48mm(1-7/8") 40mm(1-9/16") 12mm(1/2") 25mm(1”) 10mm(3/8") 27mm(1-1/16") 2/80

BLACK / CMSAS003N 89mm(3-1/2") 89mm(3-1/2") 35mm(1-3/8") 43mm(1-11/16") 9mm(3/8") 17mm(11/16") 9mm(3/8”) - 2/80

[ ] NEGRO CMSASO005N 102mm(4”) 102mm(4”) 29mm(1-1/8") 38mm(1-1/2") 12mm(1/2") 19mm(3/4") 9mm(3/8”) 24mm(15/16") 2/80

9603BL 102mm(4”) 102mm(4”) 29mm(1-1/8") 38mm(1-1/2") 12mm(1/2") 19mm(3/4") 9mm(3/8”) 24mm(15/16") 2/80

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




JaKo SPRING HINGES / BISAGRAS DE RESORTE

W
SPRING HINGE MOD. JK05660 ] —
BISAGRA DE RESORTE O
O
o H—
P P1
| ——
[ |
| W1 |
— ) (
« Stainless Steel l—
@18mm/11/16”
FEATURES / ESPECIFICACIONES:
- Base material: Stainless Steel 304 - Material base: Acero Inoxidable 304 . !
- Spring hinge with two ball bearings - Bisagra de resorte con 2 baleros Code / Thickness / @ & Hinges /
- Max. load capacity: 110Lb x 3 hinges - Capacidad max. de carga: 50 Kg x 3 Codigo Espesor Bisagras
- Max. door thickness: 1-9/16" bisagras JK05660 3mm(1/8") 18mm(11/16") | 50Kg/ 110Lb

- Includes wood screws - Espesor méx. de 40mm

- Incluye tornillos para madera
FINISH/ CODE/ P w w1 P1 @
ACABADO CODIGO
T SATINUS32D JK05660 180mm(7-1/16") 78mm(3-1/16") 42mm(1-5/8") 196mm(7-11/16") 1/10
DOUBLE ACTION SPRING HINGE MOD. 908I0XJAKO w

W1 _ —

BISAGRA DOBLE ACCION

,,,,,,,, o o

P4 7mm
(1/4")

O (@)

P srmm

{P2 (316" P

o o

O; (@)

PPl

« Stainless Steel

18mm £ e/~ Thickness /
FEATURES / ESPECIFICACIONES: (11/16") l_ Espesor

- Base material: Stainless steel 304 - Material base: Acero Inoxidable 304 3mm (1/87)
-Tension ajustable

- Tension decreases with use
- Adjustable tension - Baleros: 3/3 Code / Thickness / ) & Hinges /
- Ball bearings: 3/3 Codigo Espesor Bisagras
- Ideal for kitchen, restaurants, and
double acting door

- Ideal para puertas de cocinas,
restaurantes y puertas vaiven 908I0XJAKO | 3mm(1/8) | 18mm(11/16) | 60Kg / 132Lb
- Incluye tornillos para madera

- Includes wood screws

FINISH/ CODE/ P w w1 P1 P2 P3 P4 8
ACABADO CODIGO

T SATIN US32D 908I0XJAKO 180mm(7-1/16") 133mm(5-1/4") 31mm(1-1/4") 24mm(15/16") 45mm(1-3/4") 11mm(7/16") 16mm(5/8") 6/24

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




SPRING HINGES / BISAGRAS DE RESORTE

SPRING HINGE MOD. 90710XJAKO

« Stainless Steel

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Stainless steel 304

- Material base: Acero Inoxidable 304

Jako

W
O ©
P4 -
| 3
© Q1
1 p
P1 _—
o o
) (©)
P2i

@ 18mm (11/16")

@ 18mm (11/16") l 11.5mm (1/16")

- Ball bearings: 3 - Baleros: 3 ggg%é E;Eeknsoerss/ @ & :i?c?gerilé

-Tension decreases with use -Tension disminuye con el uso

- Adjustable tension -Tension ajustable 907I0XJAKO 1.5mm(1/16") 18mm(11/16") | 60Kg / 132Lb

- Includes wood screws - Incluye tornillos para madera

FINISH / CODE/ P w w1 P1 P2 P3 P4 &

ACABADO CODIGO

T SATINUS32D  907I0XJAKO 180mm(7-1/16") 80mm(3-1/8") 30mm(1-3/16") 41mm(1-5/8") 22mm(7/8") 16mm(5/8") 11mm(7/16") 6/30
w

DOUBLE ACTION SPRING HINGE MOD. SH4007

7mm|
P
P1
SH4007-3 Thickness /
1 Espesor
Tmm (1/16")
« Stainless Steel 2rern e mm[w
SH4007-4
Thickness /
FEATURES / ESPECIFICACIONES: 1 Espesor
1mm (1/167)
- Base material: Stainless steel 304 - Material base: Acero Inoxidable 304
- Adjustable spring tension - Tension del muelle ajustable
- The tension of the spring can - La tension del muelle puede disminuir Code / Thickness / b & Hinges /
decrease with the use con el uso Codigo Espesor Bisagras
- Ideal for kitchen, restaurants, and - Ideal para puertas de cocinas, SH4007-3 1M | 7mma) 25Kg / 55Lb
double acting door restaurantes y puertas vaivén SH4007-4 1Imm(1/16") | 16mm(5/8") 40Kg / 88Lb
- Door thickness: 11/16” - 1" - Espesor de la puerta: 18-25mm
- Includes wood screws - Incluye tornillos para madera
FINISH / CODE/ P w w1 P1 P2 P3 P4 =
ACABADO CODIGO
- SH4007-3 76mm 123mm 30mm 12mm 7mm 20mm 28mm 1/100
. SATIN US32D (3") (4-13/16") (1-3/16") (1/2") (1/4") (13/16") (1-1/8")
SH4007-4 102mm 123mm 30mm 17mm 7mm 21mm 43mm 1/100
(4") (4-13/16") (1-3/16") (11/16") (1/4") (13/16") (1-1/2")

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




oo SOLID BRASS BUTT HINGES / BISAGRAS DE LIBRO - LATON SOLIDO

BUTT HINGE MOD. 1130FF

E
\/\’ B A/?//l/
%V“ OJ‘ w
/ o | Il .- I P1
P2
O —
[ —
o O O
t—h
[ —
@ O @ 1/4" 1 7rnm
i T w
o | (== ickness/
Espesor
| Swaging /
( E Separacion
I 2.55-3.0mm
© Solid Brass
FEATURES / ESPECIFICACIONES:
- Base material: Solid Brass - Material base: Latén solido
- Ball bearings: 4 . Baleros:4 Code/ Thickness / o & Hinges /
- Knuckles: 5 -Nudillos: 5 Cédigo Espesor Bisagras
-Grade 1 -Grado 1 ; ;
-Includes wood screws - Incluye tornillos para madera 1130FF 5mMm(3/16") | 19mm(3/4") ‘ 80-90Kg / 176-198Lb
-Swaging: 2.5 - 3.0mm - Separacion de placas: 2.5 - 3.0mm
FINISH / CODE/ P w w1 P1 P2 P3 P4 &
ACABADO cODIGO
SATIN 1130FFNS  304mm(11-15/16") 127mm(5")  54mm(2-1/8")  155mm(5/8”)  39.5mm(1-9/16") 135mm(9/16")  255mm(1") 1
e ohASs 1130FFLA  304mm(11-15/16") 127mm(5")  54mm(2-1/8")  155mm(5/8")  39.5mm(1-9/16") 135mm(9/16")  255mm(1") 1
@ UGHTBRASS/ — 1430rFLP  304mm(11-15/16") 127mm(5")  54mm(2-1/8")  155mm(5/8”)  39.5mm(1-9/16") 135mm(9/16")  255mm(1") 1
LATON PULIDO : : : :
i T130FFBL  304mm(11-15/16") 127mm (5"  54mm(2-1/8")  155mm(5/8")  39.5mm(1-9/16") 135mm(9/16")  255mm(1") 1

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




SOLID BRASS BUTT HINGES / BISAGRAS DE LIBRO - LATON SOLIDO JaKo

BUTT HINGE MOD. 1103FF

T1mm
716

7mmT
| oy 1O

W1

| Swaging / - e
O————— 1 N O———— il
i - Espesor

H 2.5-3.0mm
© Solid Brass

FEATURES / ESPECIFICACIONES:
- Base material: Solid Brass - Material base: Latén sélido
- Ball bearings: 2 - Baleros: 2 Code/ Thickness / Hinges /
- Knuckles: 5 - Nudillos: 5 Coédigo Espesor @ ﬁ Bisagras
-Grade 1 -Grado 1 ’ ;
- Includes wood screws - Incluye tornillos para madera 1103FF Smm(1/87) | 13mm(1/2’) | 50-70Kg / 110-154Lb
-Swaging: 2.5 - 3.0mm - Separacion de placas: 2.5 - 3.0mm
FINISH / CODE/ P w w1 P1 P2 P3 P4 =
ACABADO CODIGO

SATIN T103NFNS 89mm(3-1/2") 89mm (3-1/2") 38mm(1-1/2") 44mm(1-3/4") 10mm(3/8") 8.5mm(5/16") 15.5mm(9/16") 1
@ ey T103NFLA  89mm(3-1/2") 8omm (3-1/2")  38mm(1-1/2")  44mm(1-3/4") 10mm(3/8")  8.5mm(5/16") 15.5mm(9/16") 1
O o e T103NFLP  89mm(3-1/2") 89mm (3-1/2")  38mm(1-1/2")  44mm(1-3/4") 1omm(3/8")  8.5mm(5/16") 15.5mm(9/16") 1
. EILEQCRIE)/ 1103NFNA 89mm(3-1/2") 89mm (3-1/2") 38mm(1-1/2") 44mm(1-3/4") 10mm(3/8") 8.5mm(5/16") 15.5mm(9/16") 1

BUTT HINGE MOD. 3201LP

BISAGRA DE LIBRO

P1

W1

O

=k

Iz O
6mm (1/4°)
Thickness /
/\ Esg:eggrss
: A f T 3mm (1/8")
© Solid Brass o 1omm 35
FEATURES / ESPECIFICACIONES:
. . . - Code / Thickness / 1) & Hinges /
- Base material: Solid Brass - Material base: Laton sélido Cédigo Espesor Bisagras
-Ideal cut for quick and easy installation - Ideal para puertas pegablesy abatibles . .
Knuckles: 3 Nudillos: 3 3201LP 3mm(1/8") | 10mm(3/8") | 40Kg / 88Lb
- Includes wood screws - Incluye tornillos para madera
FINISH / CQDE/ P w w1 w2 P1
ACABADO CODIGO
@ LIGHTBRASS/ T103NFNS 89mm(3-1/2") 37mm 1-7/16") 28mm(1-1/8") 19mm(3/4") 56mm(2-3/16")

LATON PULIDO

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas







SOLID BRASS BUTT HINGES / BISAGRAS DE LIBRO - LATON SOLIDO

BLACK SOLID BRASS HINGE MOD. 10- BBORB
2

. P2
.6 || o
©; | |owrlo

BEAR
S5 W,
QY G

[ @7 o
fAIN®)

P3
G o ||
ON BALES o 1] ©)
w1
Swaging / - .
o=————1"r"EI0=————aiil
1 25-3.0mm - Espesor
© Solid Brass
FEATURES / ESPECIFICACIONES: ) !
Code / Thickness / @ & Hinges /
- Base material: Solid Brass - Material base: Laton solido Codigo Espesor Bisagras
- Ball ings: 2 - Bal 12
ﬁa bﬁrar_'ggs Ea ZTI’ > 5 10-4040B30RB | 3.5mm (/8 | 13mm(/2) | 40-50Kkg/88-110lb
- nuckies: - Nudiflos:> 10-4545BBORB 3.5mm (1/8") 13mm(1/2") 55-60Kg / 121-132Lb
- Included wood screws - Incluye tornillos para madera 10-5050BBIS10B | 3.5mm (1/8") | 13mm(1/2") 60-70Kg / 132-1541b
- Swaging: 2.5 - 3.0mm - Separacion de placas: 2.5 - 3.0mm
FINISH / CODE/ P w w1 P1 P2 P3 P4 P5 =
ACABADO CODIGO
= SATINUS32D  10-3535LM 90mm(3-1/2") 90mm(3-1/2")  37mm(1-7/16") 43mm(1-11/16") 8mm(5/16") 8mm(5/16")  17mm(11716") -
@ MATTBRASS/ 14 4040BBLS  102mm(4”) 102mm(4”) 45mm(1-3/4")  40mm(1-9/16")  13mm(1/2") 95mm(3/8")  19mm(3/4")  24mm(15/16")
LATON MATE
@ BLACK/ 10-4040BBORB  102mm(4") 102mm(4") 45mm(1-3/4")  40mm(1-9/16")  13mm(1/2") 9.5mm(3/8")  19mm(3/4")  24mm(15/16")
NEGRO 10-4545BBORB  114mm(4-1/2") 114mm(4-1/2")  51mm(2") 42mm(1-5/8")  13.5mm(1/2")  9.5mm(3/8")  25mm(1") 28mm(1-1/8")

BLACK SOLID BRASS HINGE MOD. 1108TFORB
v

BEAR
\ / -
v,\’ /VOJ\ 2 ]?5?;—} I, @

Ay

D7 -
HiiN@®)

o o° |
On BALE® —
wi
" Swaging / - .
Q Solid Brass CEL sopoodtn @ (O " mickness/
f 25 -3.0mm B Espesor
FEATURES / ESPECIFICACIONES:
- Base material: Solid brass - Material base: Laton solido Code / Thickness / ) Hinges /
. knuckles: 5 . Nudillos: 5 Caodigo Espesor & Bisagras
- Ball bearings: 2 - Baleros: 2 1108TFORB 3mm(1/8") 13mm(1/2") 40-50Kg / 88-110Lb
- Includes wood screws - Incluye tornillos para madera 1110TFORB 3mm(1/8") 13mm(1/27) 50-55Kg / 110-121Lb
- Swaging: 2.5 - 3.0mm - Separacion de placas: 2.5 - 3.0mm
FINISH / CODE/ P w w1 P1 P2 P3 P4 P5 =
ACABADO CODIGO
BLACK/ 1108TFORB 102mm(4”) 102mm(4”) 44.5mm(1-3/4") 38mm(1-1/2") 12.5mm(1-1/2") 9.5mm(3/8") 19.5mm(3/4") 24.5mm(1”)
o
NEGRO 1110TFORB 114mm(4-1/2")  114mm(4-1/2")  44.5mm(1-3/4") 42mm(1-5/8") 13mm(1/2") 9mm(3/8”") 25mm(1”) 31mm(1-1/4")




SOLID BRASS BUTT HINGES / BISAGRAS DE LIBRO - LATON SOLIDO

BLACK SOLID BRASS HINGE MOD. 11 TFORB

MOD. 1101TFORB

MOD. 1103TFORB

BISAGRA DE LATON SOLIDO-NEGRO

© Solid Brass

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Solid brass
- Knuckles: 5

- Includes wood screws
-Swaging: 2.5 - 3.0mm

FINISH / CODE / P

ACABADO CODIGO

@ BLACK/ 1101TFORB 76mm(3”)
NEGRO 1103TFORB 89mm(3-1

BLACK SOLID BRASS HINGE MOD. 13-4040BORB

BISAGRA DE LATON SOLIDO-NEGRO

- Material base: Laton sélido

- Nudillos: 5

- Incluye tornillos para madera

- Separacion de placas: 2.5 - 3.0mm

w w1
76mm(3”) 32mm(1-1/4")
/2") 89mm(3-1/2") 38mm(1-1/2")

© Solid Brass

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Solid brass
- Knuckles: 5

- Ball bearings: 2

- Radius: 5/8"

- Includes wood screws
-Swaging: 2.5 - 3.0mm

FINISH / CODE/
ACABADO  CODIGO

BLACK/
[

NEGRO 13-4040BBORB

102mm(4”)

- Material base: Laton sélido

- Nudillos: 5

- Baleros: 2

-Radio: 5/8”

- Incluye tornillos para madera

- Separacion de placas: 2.5 - 3.0mm

w w1

102mm(4”)  46.5mm (1-13/16")

38.5mm(1-1/2")

2= P2

©

-0 ]

||s© | WO | 1@ | pwlO

O

P3 [
@ 6mm @ 7mm
P4 (1/4) (1/4")
© o ||"© ©
w1 w1

| Swaging / . -
=———1 =i
1 £ Espesor

2.5-3.0mm
Code / Thickness / Hinges /
Codigo Espesor @ & Bisagras
1101TFORB | 3mm(1/8") | 12mm(1/2") 30-35Kg / 66-77Lb
1103TFORB 3mm(1/8") 12mm(1/2") 35-40Kg / 77-88Lb
P1 P2 P3 P4 S
38mm(1-1/2") 7.5mm(1/4") 14.5mm(1/2") 8.5mm(5/16")
44mm(1-3/4") 8.5mm(5/16") 9Imm(3/8") 17mm(11/16")
w

ot Lol
I — (1727 [\
| @7mm 7T,

[ B l1/4”lL

w1

| Swaging /

@=————— U NO—— el

2.5-3.0mm Espesor

Code / Thickness / Hinges /
Codigo Espesor 4 & Bisagras

13-4040BBORB 3.5mm(1/8") 12mm(1/2") ‘ 40-50Kg / 88-110Lb

P2 P3 P4 P5 S

12.5mm(1/2") 8.5mm(5/16") 19mm(3/4") 24mm(15/16")



SOLID BRASS BUTT HINGES / BISAGRAS DE LIBRO - LATON SOLIDO JaKko

BLACK SOLID BRASS HINGE MOD. 30 ORB

@ 4mm
(316"

O——
| Swaging / - .
O=——— = NO=——— M

2.5-3.0mm Espesor

© Solid Brass

FEATURES / ESPECIFICACIONES: que/ Thickness / 1) m Hinges /
Caodigo Espesor Bisagras

- Base material: Solid brass - Material base: Laton solido
- Knuckles: 5 - Nudillos: 5 30-25200RB 3mm (1/8") 8mm(5/16") 30Kg / 66Lb
-Includes wood screws -Incluye tornillos para madera 30-30200R8 3mm (1/8°) 8mm(&/16°) 30Kg/ 66Lb
-Swaging: 2.5 - 3.0mm - Separacion de placas: 2.5 - 3.0mm
FINISH/ CODE/ P w w1 P1 P2 P3 P4 =
ACABADO CODIGO
Y BLACK/ 30-25200RB 63mm (2-1/2") 64mm (2-1/2") 23mm (7/8") 31Tmm (1-1/4") 9mm (3/8") 12mm (1/2") 7mm (1/4") 1

NEGRO 30-30200RB 76mm (3") 45mm (1-3/4") 18mm (11/16") 37mm (1-7/16") 9mm (3/8") - 7mm (1/4") 1

TOPE PARA BISAGRA
@12mm(1/2")

48mm(1-7/8")

TR

@15mm(9/16")

60mm(2-3/8")

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Fits most standard hinge pins - Montaje en la puerta para la mayoria FINISH / ACABADO CODE / CODIGO @
- Adjustable screw de bisagras estandar
- Material: Brass -Tornillo ajustable = SATIN 61290NS 10

- Material: Laton




aKko BI FOLD DOOR HINGE - PIANO HINGE / BISAGRAS CON RESBALON - BISAGRA DE PIANO

MOD. CMJ104

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- 180° opening - Apertura de 180° Cc;qe/ & Hinges /
- Snaps on an open position, ideal - Se ajusta la presion en una posicion Cédigo Bisagras

for bi fold doors abierta, ideal para puertas plegable cMJT04 | 20-30Kg / 44 - 66Lb
- With the bullet slip incorporated - Con resbaldn de bala incorporado dentro

into the hinge de la bisagra, hace que la puerta se quede

firme.
FINISH/ CODE/ w w1 P P1 P2 P3 P4 &
ACABADO CcODIGO
SATIN US32D CMJ104 60mm / 2-3/8" 30mm/1-3/16" 45mm / 1-3/4" 6mm/1/4" 8mm/5/16" 14mm/9/16" 22mm/7/8" 6/24

CONTINUOUS HINGE MOD. BP1800

. P
( o fwi
W I I I I I I I I I I I I I I I
) ©
P1
M @=—m
Espesor
Code /
Codigo ‘ (LBS / FT)
BJ1800X32X0.6 20 Lbs / Ft (25Kg / Mt.)
- . BJ1800X32X0.9 25 s / Ft (40Kg / Mt.)
« Stainless Steel BJ1800X38X1.5 40 Lbs / Ft (60Kg / Mt.)
BJ1980X50X2 55 Lbs / Ft (8OKg / Mt.)
FEATURES / ESPECIFICACIONES:
- Base material: Stainless Steel 304 - Material base: Acero Inoxidable 304
FINISH / CC')DE/ w w1 P P1 o THICKNESS / @
ACABADO CODIGO ESPESOR
BP1800X32X0.6 32mm (1-1/4") 14mm (9/16") 1.80mt (6Ft.) 50mm (1-15/16") 4mm (3/16") 0.6mm (1/32") 50
SATIN US32D BP1800X32X0.9 32mm (1-1/4") 13mm (1/2") 1.80mt (6Ft.) 50mm (1-15/16") 6mm (1/4") 0.9mm (1/32") 50
BP1800X38X1.5 38mm (1-1/2") 15mm (9/16") 1.80mt (6ft.) 50mm (1-15/16") 8mm (5/16") 1.5mm (1/16") 25
BP1980X50X2 50mm (1-15/16") 20mm (13-16") 1.98mt (6.5Ft.) 50mm (1-15/16") 10mm (3/8") 2mm (1/16") 25

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




Jako |




JaKo DOUBLE ACTION SPRING HINGE / BISAGRA DE RESORTE DOBLE ACCION

DOUBLE ACTION SPRING HINGE MOD. BJ10000
:

Load capacity /
Capacidad de carga

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Floor spring pivot hinge mounts to the -Hold open at 90° in both directions - Bisagra de piso con resorte y pivote - Apertura de 90° en ambas direcciones
bottom and top of door -Ideal for kitchen door, restaurants superior para doble acceso - Ideal para puertas de cocinas 'y
-Non-handed - Includes wood screws -Material base: Bisagra: Acero restaurantes
- Base material: Hinge: Steel Placa: Acero inoxidable - Incluye tornillos para madera
Plate: Stainless Steel (Satin & pulido), Acero (Laton
(Satin & polished), steel (Antique brass) antiguo)
PLATE FINISH/ CODE/
- P1 P2
ACABADODEPLACA  CODIGO w w1 P A &
o SATINUS32D BJ10000INOX  165mm (6-1/2") 75mm (2-15/16")  86mm (3-3/8") 243mm (9-9/16")  28mm(1-1/8")  50Kg/110Lb 1/10
- POLISHED/ ” 1 ” G ”
® SO BJ10000CP  165mm (6-1/2") 75mm (2-15/16”)  86mm (3-3/8") 243mm (9-9/16")  28mm(1-1/8")  50Kg/110Lb 110
© Jahenass/ BJ10000SB  165mm (6-1/2") 75mm (2-15/16”)  86mm (3-3/8") 243mm (9-9/16")  28mm (1-1/8")  50Kg/110Lb  1/10
@ s BJIOOOOMB  165mm(6-1/2")  75mm(2-15/16")  86mm(3-3/8")  243mm(9-9/16")  28mm(1-1/8)  50Kg/110Lb  1/10
@ Ry BJI0000AB  165mm (6-1/2") 75mm (2-15/16") 86mm (3-3/8") 243mm (9-9/16")  28mm(1-1/8")  50Kg/110Lb 110

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




IDEAL
FOR WOOD DOORS
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90°

Hold open
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1 800 sostenida)



Jako PIVOTS / PIVOTES

HYDRAULIC PIVOT W/ SOFT - STOP MOD. JK05204 BOTIOM/ INFERIOR

5mm (3/16")

PIVOTE HIDRAULICO CON CIERRE SUAVE
80mm (3-1/8")
220Lbs/ gl Il
100kg 3
Soft Sto
IS 56mm
— Load capacity / € (2-3/16")
S Ste m "I} Capacidad de carga =
y - o s =
80mm (3-1/8")
Y
~ /T
~
= Hl ©‘ ‘ ° ‘ 32mm
IS o | (1-1/47)
£ e [
2 250mm (9-13/16") '
TOP / SUPERIOR
! 135mm (5-5/16")
(
33mm ,32
(1-5/16") )
« Stainless Steel c
£
N
~
90mm (3-9/16")
FEATURES / ESPECIFICACIONES: — Smmja/lé"]
N
- Base material: Stainless Steel 304 + Material base: Acero Inoxidable 304 ST
- Revolutionized concealed pivot with integrated « Bidireccional Gnico = @
soft-stop function PIVOTE CON CIERRE SUAVE c @ O |:| H
- International patented + Patente Internacional S @
- Features 2 adjustable closing speed valves - Dos velocidades de cierre regulables ] 80mm (3-1/8" i
« Max. door width: 39-3/8" por vélvulas.
« Méx. load capacity: 220Lb « Ancho max. de la puerta 1000mm
« Min. door thickness: 1-9/16" « Capacidad min. de carga 100Kg . 54mm (2-1/8")
« Bidirectional 90° degree hold open « Espesor min. de la puerta: 40mm ?g ,,,,,,,,,,,,,, I :
« Bidirectional 180° degree opening « Apertura bidireccional sostenida a 90° = g
« Allows for door adjustments of +/- 1/8" -/4 + Rango de movimiento bidireccional 150° S E
degrees - Sistema para ajustar la posicion de la é o 80mm (3-1/8") : Q- -
puerta derecha/ izquierda + alineacion del N @ 15mm (9/16")
marco (profundidad) 3mm + 3mm -/
angulo de alineacion 4°
FINISH / CODE/
ACABADO CODIGO ‘ @
SATIN US32D JK05204 220Lb/ 100Kg 1/10
ADJUSTMENT SCREWS (Bottom) / AJUSTE DE TORNILLOS (Inferior)
ADJUSTMENT / AJUSTE

+ 3mm (1/8")

+3mm [1/8"]1 :

4
1#‘ — 6mm (1/4")
6émm (1/4") : T
* Screw 1 & 4 : Horizontal adjustment (Adjustment +3mm) / — :
Tomillos 1 & 4 : Ajuste horizontal (Ajuste +3mm)
* Screws 2-3 & 5-6: Depth adjustment (Symmetrical movement, adjustment = 3mm) /
Tomillos 2-3 & 5-6: Ajuste de profundidad (Movimiento simétrico, ajuste = 3mm)
* Screws 2-6 & 3-5: Adjustment of closing poinf (Opposite movement, adjustment of + 4°) /
Tomillos 2-6 & 3-5: Ajuste del punto de cierre (Movimiento opuesto, ajuste of + 4°)

Speed adjustment valve /
Vdivula de ajuste de
velocidad :
@ ﬁ @Q Door position adjustrment /
T e Ajuste la posicién de la puerta
Fast/ Slow / :
Répido  Lento ‘
N\ : T 11.5mm (1/12)
Closing speed / Braking speed /
Velocidad de cierre Velocidad de frenado

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas







HEAVY DUTY PIVOT 1100LB

COD.JKOS500E

Way _
Adjustable « Stainless Steel




PIVOTS / PIVOTES

HEAVY DUTY PIVOT MOD. JK05500

Jako

TOP / SUPERIOR
200mm (7-7/8")

w . ‘ oren (1 s | | 28m (1-1/8)
L U o

1-3/8" /35mnm

(e

200mm (7-7/8")
15mm
J oney ]

35mm ©
Load capacity / (1-3/8") IC@ © O @>
Capacidad de carga
BOTIOM / INFERIOR
- . 200mm (7-7/8"
« Stainless Steel : MR,
I [ one t1

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Complete set for a door

- Easy-fit

-3 Way Adjustable

- Max. door width: 59-1/16"

- Max. load capacity: 1102Lb
- Heavy weight bearing pivot
- Min. door thickness: 1-9/16"

- Material base: Acero Inoxidable 304
- Set completo para una puerta

- Pivote superior de facil instalacion

- Sistema ajustable 3D

- Ancho méax. de la puerta 1500mm

- Peso méx. de la puerta 500Kg

- Con rodamientos en el pivote

o O °>

260rmm (10-1/4%)

[

1émm (5/8")

{2drm 4 i
(1516 _ A-

- Range of movement 360° - Espesor min. de la puerta 40mm 46'”11 I
- Rango de movimiento 360° (1-131167
FINISH / CODE / 246mm (9-11/167) 66mm (2-5/8")
ACABADO CODIGO ‘ @
SATIN US32D JK05500 1102Lb/ 500Kg 1/10 80mrm ® °
(3-1/8")
/ Top pivot:
/ Lever shaft system that
= allows easy door installation
- -
R g Pivote superior:
Sistema de eje con palanca
que permite una facil 3 WAY REGULARIZATION /

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

REGULARIZACION 3D

- instalacion de la puerta

Drill that permits passing of electrical
cable throungh the door.

Taladro que permite que pase un
cable elétrico a traves dede la puerta

+5mr:1\

- (3167

3 Way adjustment system
allows position adjustment
in 3 axes

High precision and capacity
tapered roller bearing eliminates
gaps and ensures smooth

, , Sistema de ajuste 3D.
functionality

Permite ajustar la posicién
Rodamiento angular de alta del pivote en 3 gjes.
precision y capacidad. Elimina
holguras y garantiza un trabajo
muy suave y silencioso.

Bottom pivot / Pivote inferior




JaKo

TOP PIVOT MOD. JK05201

PIVOTE SUPERIOR

« Stainless Steel

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

PIVOTS / PIVOTES

135mm (5-5/16")

- Base material plate: Stainless steel 304
- Top pivot with lever axle

- Applicable on top of the door

- Side screw shaft adjustment

- Includes wood screws

- Door thickness: 1-3/8"-1-3/4"

BOTTOM SPRING PIVOT MOD. JK05199

99Lbs/
45kg

Load capacity /
Capacidad de carga

« Stainless Steel

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

5mm / l
L T —
33mm/
(1-5/16")
72mm
(2-13/16")
90mm (3-9/16")
Smm (316"
30mm @
w00 O]
@ i 80mm (3-1/8") 3
L 4
-~ 23mm (7/8")
Bolt displacement / —
Desplazamiento de 23mm
tomillo ) (718
3 80mm (3-1/8") PR,
- - 54mm (2-1/8")
- Material de la placa: Acero Inoxidable 304
- Pivote superior con eje de palanca
- Aplicable en la parte superior de la puerta
: . . FINISH / CODE/
- Ajuste de eje del tornillo lateral @
-Incluye tornilos para madera ACABADO coDIGo
- Espesor: 35-45mm T SATINUS32D JK05201 1/20
G
Adjustment force / T eemm (21116
Fuerza de ajuste
30mm (1-3/16")
95mm (3-3/4") [ ——
§
)
&
36mm (1-7/16%) g
Lo
3 3B
L T J i N T ]
80mm (3-1/8") !
135mm (5-5/16")
= =
@)
= =]
FINISH / CODE/
ACABADO CODIGO ‘ @
SATIN US32D JK05199 99Lb/ 45Kg 1/20

- Base material plate: Stainless steel 304
- For swinging doors

- Double action

- 180 degree opening

- 90 degree hold open

- Adjustable closing speed

- Max. door width: 35-7/16"

- Max load capacity: 99Lb

- Door thickness: 1-3/8"- 1-3/4"

- Max. pulling force: 1Lb

- For interior use only

- Use with top pivot mod.
JK05201 or 10100 ( Sold
Separately)

- Material base: Acero Inoxidable 304

- Para puertas vaivén

- Puerta doble accion

- Rango de movimiento
bidireccional 180°

- Apertura sostenida a 90°

- Fuerza de cierre ajustable

- Carga max. de apertura 0,5Kg

- Anchura méx. de la puerta 900mm

- Peso méx. de la puerta : 45Kg

- Espesor 35-45mm

- Para uso interior

- Usar con JK05201y 10100 (se vende por

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

separado)



PIVOTS / PIVOTES

PIVOT MOD. JK05202

220Lb:
100kg

Load capacity /
Capacidad de carga

« Stainless Steel

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Stainless Steel 304

- Pivot system fixed to the door frame - Sistema de pivote fijado al marco de

- No floor drilling required la puerta

- Parts prepared for doors that are - La base no necesita se fijada al suelo
mechanized - Piezas preparadas para puertas

- Max. load capacity: 220L mecanizadas

- Min. door thickness: 1-3/8" - Méx. capacidad de carga: 100Kg

- Espesor min: 35mm

- Material base: Acero Inoxidable 304

JaKo

77mm (3-1/16")

R ———
I

35mm i ;
(1-5/16") . )
mem (2-3/4"5
‘ 120mm (4-3/4") ‘
o] (o Q0 0o ) feomawe

90mm (3-9/16")

—1 1= 5mm (3/16")

80mm
(3-1/8") 70mm (2-3/4")

e
| I

T 20mm
v (13/16")

]

T T
I I
I A

82mm (3-1/4")

PIVOT MOD. JK05207

88Lbs/
40kg

Hea
Dutty

Load capacity /
Capacidad de carga

« Stainless Steel

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Stainless steel 304
- System for door swings one way
- No floor drilling required

- Adjustable height

- Door thickness: 1-3/8"- 1-3/4"
- Max. load capacity: 88Lb

- Material base: Acero Inoxidable 304

- Sistema para puertas pivotantes

- Fijacion en el marco de la puerta
necesidad de perforar en el suelo y el techo
- Altura ajustable
- Espesor de la puerta: 35-45mm
- Méx. Capacidad de carga: 40Kg

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

FINISH / CODE/
ACABADO CODIGO ‘ @
T SATIN US32D JK05202 220Lb/ 100Kg 1/20
3mm (1/8")—1 =
75mm
(2-15/16")
18mm
aine’
1 99mm (3-5/8")
52mm
(2-1/16")
10mm 1
am 10O

FINISH / CODE/
ACABADO cODIGO ‘ @
SATIN US32D JK05207

88Lb/ 40Kg 1/20







PIVOTS / PIVOTES

FLUSH HINGE FOR SWINGING DOORS MOD. JK05195

PIVOTE EMBUTIDO PARA PUERTAS ABATIENTES

176Lbs
80kg

Load capacity /
Capacidad de carga

/(Z)12mm 23mm
(/29 (7/8)
_219mm o0mm 5
/4 (1316 I
s w— o} 4o

l 4 616)

©N6) 138mm (5-7/16) i

: 118mm (4-5/8")
50mm (115716) |

75rm (2-15/16') |

IE .
,,,,,,,, « > . 50mm(1-1516"
ornm - € T 75mm21516)
(34 . 1. % £ ;
It ° [ 1 ]
Lo mm
: - g - — < ][13/16‘)
FEATURES / ESPECIFICACIONES: | Fes —
[JPE— | 86rm (3-3/8") L @12mm(1/2)
- Range of movement: - Rango de movimiento: 25mm (1) : 98mm (3-7/8") |
bidirectional 150° 150° bidireccional
- Easy-fit top pivot - Pivote superior de facil instalacion
- Bottom pivot sic!e ﬁxing . Pivote'inferiot de ﬁjacién‘lateral FINISH / CODE/ @
. M.ax‘ load capamty. 176Lb ~CapaC|dadlmaxA de carga: 80Kg ACABADO CODIGO ‘
- Min. door thickness: 1-3/8" - Espesor min. de la puerta: 35mm
- Slide mounted to frame - Para puertas vainvén SATIN JK05195 176Lb / 80Kg 1

- Double acting doors

- Puertas de simple y doble acciéon

FLUSH PIVOT MOD. JK05208

PIVOTE EMBUTIDO PARA PUERTAS ABATIENTES

MOD. JK05208 / JK0520840

18mm (11/16)

38mm (1-1/2)
77mm
(1-3/16")
T O
24mm O@
3mm (15169 ! !
J (178 i i 3mm LT ‘ | ©
- i i gy b 1 1
| | @18mm(1116")  @35mm (1-3/8")
Load capacity / (ye— 238) '
Capacidad de carga
MOD. JK05208 MOD. JK0520840
@ V4o (9/167)
————————— gl @14mm (9/16)
35mm
(1-3/8)
3mm JZ 3mm 12
e 1 S0 (2.38) 1 ) T S0 (2:3/8) !
« Stainless Steel 22rm 22rrm
(7/8") (7/8")
FEATURES / ESPECIFICACIONES: “Sermoaz) agmmaz)
- Base material: Stainless steel 304 - Material base: Acero Inoxidable 304
- Pivot set for single or double - Juego completo de pivote para puertas de
acting doors accion simple o doble
- Max. load capacity: 143Lb - Capacidad max. de carga: 65Kg FINISH/ CODE/ DOOR THICKNESS / ‘ &
- Ball bearing bottom pivot - Pivote inferior con balero ACABADO CODIGO  ESPESOR
96 d'afmeter shatt ‘Ejede ‘yame”f’ de14mm T SATINUS32D  JK05208  1-3/8"-1-9/16"(35-39mm)  143Lb/65Kg  1/20
-Range of movement 360 -Rango de movimiento 360 JK0520840  1-9/16"- 2" (40 - 50mm) 143Lb/65Kg  1/20

- Max. door width: 35-7/16"

- Ancho méx. de la puerta: 900mm

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




PIVOTS / PIVOTES

CONCEALED ADJUSTABLE PIVOT MOD. 10100
]

(1"

J 25mm

T17mm (4-5/8")

20mm (13/16)

I e D | 27mm
2Imm (13/16) I Ijg;ﬁ I (118
T ] i 4mm
21mm[13/16”]1
Yo 102mm (4)

316"

25mm[1")[ ®) ~—-R:7mm[l/4"] @)

B7mm (3-7/16)
104mm (4-1/8")

INSTALLATION / INSTALACION

176lb i 20mm3[13/lb"]: 15mn"? oné)
80kg T
= 20mm(13/1<s"]J i
Load capacity / T ] ¥ 3mm
Capacidad de carga FRAME / [ I (1/8")
MARCO DOOR / PUERTA
Stainless Steel FINISH/ CODE/
- . ACABADO CODIGO ‘ ®
SATIN US32D 10100 176Lb / 80Kg 1/20
FEATURES / ESPECIFICACIONES:
Base material: Stainless steel 304 - Top pivot features adjustable axes Material base: Acero Inoxidable 304 - Pivote superior con ejes ajustables, para
« Flush concealed pivot hinge for single for easy installation « Pivote al ras para puertas de simple y una fécil instalacion
or double acting doors « ball bearing bottom pivot doble accién - Considerar 1 juego por puerta
« Max. load capacity: 176Lb (80Kg) - Consider 1 set per door « Capacidad max. de carga: 176Lb (80Kg) «Espesor min. de puerta: 30 mm (1-3/16")
- center hung « Min. door thickness: 30 mm (1-3/16") - Set de pivotes desentrado « Ancho max. de puerta: 900mm (35-7/16")

« Max. door width: 900mm (35-7/16") « Pivote inferior con balero




PIVOTS / PIVOTES

SOLID BRASS ROLLER BEARING PIVOT MOD. 2503HDNS / 2505HDNS

Jako

1-5/16" / 33mm

-

© ©

13/16" / 20mm
© || © . ]
BALL BEARING SOFT AND [ £
SILENT / CON BALERO, € f,\‘) o
SUAVE Y SILENCIOSO = € = @ 2
z £ =3 =
: O =
3 — N~
S " S / o
S © ©
Ball Bearin:
Loac capaciy ©1]© boas? | ©| |©
Capacidaddecarga SEEEEEEEEEEE S WS ey 09090909090 o |\ o ... =1 = |l
MODEL 2503HDNS MODEL 2505HDNS
Load capacity/ FINISH / CODE/
Capacidad de carga ACABADO CODIGO ‘ &
- 2503HDNS 88Lb /40Kg 5
SATIN US32D
FEATURES / ESPECIFICACIONES: 2505HDNS 132Lb/60Kg 2
- Base material: Solid brass - Range of movement 360° - Material base: Laton solido - Rango de movimiento 360°
-Sold by set - For wooden or metal doors - Se vende por juego - Para puertas de madera o metal
- Heavy duty pivot - Min. door thickness: - Pivote de uso rudo - Espesor min. de la puerta:
- Smooth movement and silence Mod. 2503HDNS - 1" - Movimiento suave y silencioso Mod. 2503HDNS - 25mm
- Includes wood screws Mod. 2505HDNS - 1-1/2" - Incluye tornillos para madera Mod. 2505HDNS - 38mm
- Max. door width: 35-7/16" - Ancho méx. de puerta: 900mm
PIVOTE USO RUDO DE LATON SOLIDO
MODEL 2503NS MODEL 2505NS
22mm (7/8")
17mm (11716 © O Sig
! 52
- ©|| of-Zlt
,,,,, .. O
Q|02 _ IELE
z sl|l@ [|o| Sk
s/| of| ofk -
5 % B17mm(11/16)
& ’
E O @8rmm (516 § © o
441bs/ g
"o || o mmes © || o ommem
y O+ 6mm (1/4)
Load capacity / - [ @
Capacidad de carga @ O-{6mm1/4)
13mm(1/2) I & 1emm(38) I | g
| = =
66Lbs/ : € : e
30kg ﬂ 5 ﬁ 5
[ 1 [ 1
Load capacity /
Capacidad de carga
FINISH / CODE/
ACABADO CcODIGO ‘ @
- 2503NS 44Lb /20Kg 10/160
SATIN'US32D 2505N5S 66Lb /30 Kg 5/40

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Solid brass
- Range of movement 360°
- Ball bearing pivot

-Top and bottom pivot

-Recommended 1 set per door
- Min. door thickness:

Mod. 2503NS - 13/16”
Mod. 2505NS - 1"

- Max. door width: 27-9/16"

- Material base: Laton sélido
- Rango de movimiento 360°
- Pivote con balin

- Pivote superior e inferior

- Recomendado 1 juego por puerta
- Espesor min. de la puerta:

Mod. 2503NS - 20mm

Mod. 2505NS - 25mm
- Ancho méx. de puerta: 700mm

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas
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PIVOTS / PIVOTES

HEAVY DUTY COMMERCIAL
ROLLER BEARING PIVOT

PIVOTE DE USO RUDO

= FOR HEAVY DUTY DOORS / PARA PUERTAS DE USO RUDO
SMOOTH AND SILENT MOVEMENT / MOVIMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO

HEAVY DUTY COMMERCIAL ROLLER BEARING PIVOT

MOLINETE USO RUDO

BOTTOM
W

TOP

W1

N
I I
©_—0 E
_ /\\ I v
P1 O
O O
80
d Hi Min. door thickns
FEATURES / ESPECIFICACIONES: oo A e
~Bg§e material: Galvanised steel - Material bas.e: Acero Galvanizado MOLINETET 220 Lo/ 100Kg 30mmy 1-3/16"
- Finish: Grey -enamel - Acabado: Gris - Esmaltado MOLINETET.5 330 Lb /150Kg 30mm [/ 1-3/16"
- Range of movement 360° - Rango de movimiento 360° MOLINETE2 440 Lb / 200Kg 42mm / 1-5/8"
- Max. door width: 59-1/16" - Ancho max. de la puerta: 1500mm MOLINETE3 661 Lb / 300Kg 43mm /1-11/16"
- Heavy weight load capacity - Para puertas pesadas MOLINETE4 881 Lb/ 400Kg 55mm / 2-3/16"
- Soft and silent functionality - Movimiento y funcionalidad suave y MOLINETE4.5 992 Lb / 450Kg 68mm/2-11/16"
- Smooth and silent movement silencioso
FINISH/ CODE/
ACABADO CODIGO w wi P P1 P2 P3 L @
MOLINETE1 110mm (4-5/16") 110mm (4-5/16") 22mm (7/8") 25mm (17) 25mm (17) 33mm (1-5/16") 51Tmm (2") 1/20
MOLINETE1.5  107mm (4-3/16") 111mm (4-3/8") 29mm (1-1/8") 25mm (17) 25mm (17) 35mm (1-3/8") 53mm (2-1/16") 1/20
@ GREY/GRIS MOLINETE2 146mm (5-3/4") 110mm (4-5/16") 28mm (1-1/8") 37mm (1-7/16") 25mm (17) 36mm (1-7/16") 63mm (2-1/2") 1/20
MOLINETE3 146mm (5-3/4") 111mm (4-3/8") 36mm (1-7/16") 38mm (1-1/2") 25mm (17) 33mm (1-5/16") 72mm (2-13/16") 1/10
MOLINETE4 182mm (7-3/16")  109mm (4-5/16") 45mm (1-3/4") 50mm (1-15/16")  25mm (1”) 35mm (1-3/8") 109mm (4-5/16") 1/10
MOLINETE4.5 296mm (11-5/8") 151Tmm (5-15/16") 52mm (2") 63mm (2-1/2") 37mm (1-7/16") 38mm (1-1/2") 139mm (5-1/2") 1/10

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




PIVOTS / PIVOTES

HEAVY DUTY COMMERCIAL ROLLER BEARING PIVOT - STAINLESS STEEL

MOLINETE DE USO RUDO INOX

TOP

109mm/ 4-5/16"

W1

BOTIOM / INFERIOR

I I
4mm/ i } : 17
316
4mm/ ¥
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N 65mm /9-9/16"
f— — 7,
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N @ — !
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: © :
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I w I
« Stainless Steel
FEATURES / ESPECIFICACIONES:
Bgse mate.rialz Stainless Steel Material base: Acero Inoxidable Code/ ‘ Hinges / Door thickness /
Finish: Satin US32D ACABADO: Satin US32D Codigo Bisagras Espesor de la puerta
« Range of movement 360° » Rango de movimiento 360°
- Max. door width: 37-3/8" - Ancho méx. de la puerta: 950mm MOL120 2641b/120Kg ‘ 35-55mm /1-3/8" - 2-3/16"
- Heavy weight load capacity - Para puertas de uso rudo MOL200 4401b/ 200Kg 40-60mm/ 1-9/16" - 2-3/8
« Soft and silent functionality » Movimiento y funcionalidad suave y
- Smooth and silent movement silencioso
FINISH/ CODE/
ACABADO CODIGO w wi P P1 ‘ @
= SATIN US32D MOL120 125mm (4-15-16") 50mm (2") 28mm (1-1/8") 24mm (15/16") 264Lb / 120Kg 2/20
MOL200 150mm (5-7/8") 50mm (2") 28mm (1-1/8") 35mm (1-3/8") 440Lb / 200Kg 2/20

OFFSET TOP PIVOT MOD. DPVG-008

PIVOTE SUPERIOR

« Stainless Steel

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

Base material: Stainless steel 304
- Sold by piece

« Door pivot

« Ideal for closet

« Range of movement: 180°

- recommended 2 pivots per door
« Max. door width: 27-9/16"

Material base: Acero Inoxidable 304
- Se vende por pieza

« Pivote para puerta

« Ideal para closet

« Rango de movimiento: 180°

« Recomendado 2 pivotes por puerta
« Ancho ‘méx de la puerta: 700mm

11/16" / 17mm

>
c 10O
£
&
N
o £
s £
= o R
- ¥
o
&
3/16" / 5rnm
g
5/16" / 8mm
Co1yE 29mm 3
‘ 3-3/8"/ 86rm ‘
FINISH / CODE/
ACABADO CODIGO ‘ &
« SATIN US32D DPVG-008 22Lb / 10Kg 1/10

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas




ROLLER BALL BEARING / BALEROS

i

aKo

ROLLER BALL BEARING - STAINLESS STEEL

COD. BALERO19 | B |

JE— r]
r11177
r2
219 232
D|D, d |d,

d 6mm 12mm
COD. BALERO32 D 19mm 32mm
s B 6mm 10mm
@ d1 =11.1mm =18.45mm
D, =16.5mm =27.34mm
r min. 0.3mm min. 0.6mm

@ _ d, min. 8.4mm min. 16.2mm
FEATURES / ESPECIFICACIONES: —",
d, max. 11mm max. 18.4mm
Base material: Steel Material base: Acero
« Range of movement 360° - Rango de movimiento 360° D, max. 16.6mm max. 27.8mm
« Smooth and silent movement « Movimiento y funcionalidad suave D d
y silencioso a a r, max. 0.3mm max. 0.6mm
CODE/ DIA '=u R/ —r _
-
CODIGO DIAMETRO & @ —
BALERO19 19mm (3/4") 1710 o
BALERO32 32mm (1-1/4") 1/10

All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas
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